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- EN 60335-2-29

� Effi zient/RMS
Mittelwert/

Average
(EN 60335)

IP
� �

50-60 hz Sicherung cm kg

230 V 120 W 12 V 15-90 Ah 2 A 8 A 2-5,5 A 15 A 20 12 x 17 x 29 3,4

  • Verpolungs-, Kurzschluss-, Überlastungsschutz.
  • Signalton bei Verpolungen.
  • Komplett isolierte Ladeklemmen.

VERALLGEMEINER SCHUTZ

BATTERIELADE-

GERÄT

 12V

15  90 Ah

Art.-Nr. 023260

Automatisches Ladegerät und Batterietestgerät 12 V
für Blei- und GEL-Batterien.

• Überwachte Ladung mit automatischer Abschaltung
am Ende der Ladung.

• 100%tige Ladungserhaltung dank Floating Funktion.

• 2 Ladestufen (2 A / 5,5 A).

• Ladezustandanzeige (3 LED).

• Für alle Starterbatterie-Typen von 15 bis 90 Ah (Blei- und GEL-Batterien).

• Schützt die empfi ndliche Bordelektronik:
Schutz gegen Überspannung

• Vor dem Ladevorgang muss die Fahrzeugbatterie nicht abgeklemmt 
werden.

www.gys-schweissen.com

LADEGERÄT

• Testfunktion mit Ladezustandsanzeige (3 LED).

BATTERIETESTER

TCB 90 automatic

Kabel- und Klemmenhalter.


