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INSTRUCTIONS DE SECURITE
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Ce manuel d'utilisation comprend des indications sur le
fonctionnement de |'appareil et les précautions & suivre pour la
sécurité de |'utilisateur.

Merci de le lire attentivement avant la premiére utilisation et de le
conserver soigneusement pour toute relecture future.

Cet appareil doit étre utilisé uniquement pour faire de la recharge
ou de l'alimentation dans les limites indiquées sur I'appareil et le
manuel. Il faut respecter les instructions relatives & la sécurité. En
cas d'utilisation inadéquate ou dangereuse, le fabricant ne pourra
étre tenu responsable.

Appareil destiné a un usage & l'intérieur. Il ne doit pas étre exposé
a la pluie.

Cet appareil peut étre utilisé par des enfants dgés d’au moins 8 ans
et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles
ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance,
s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions
relatives a |'utilisation de |'appareil en toute sécurité leur ont été
données et si les risques encourus ont ét appréhendés. Les enfants
ne doivent pas jouer avec |'appareil. Le nettoyage et |'entretien
par |'usager ne doivent pas étre effectués par des enfants sans
surveillance.

A n’utiliser en aucun cas pour charger des piles ou des batteries
non-rechargeables.

Ne jomais charger une batterie gelée ou endommagée.

Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation.

Le mode de fonctionnement automatique ainsi que les restrictions
applicables a ['utilisation sont expliqués ci-aprés dans ce mode
d’emploi.

Risque d’explosion et d’incendiel

Une batterie en charge peut émettre des gaz explosif.

* Pendantlacharge, labatterie doit étre placée dansun emplacement
bien aéré.

e Eviter les flammes et les étincelles. Ne pas fumer.

* Protéger les surfaces de contacts électriques de la batterie a
I"encontre des courts-circuits.

Connexion / déconnexion :
e Déconnecter |'alimentation avant de brancher ou de débrancher
les connexions sur la batterie.
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* La borne de la batterie non reliée au chéssis doit étre connectée
la premiére. L'autre connexion doit étre effectuée sur le chassis loin
de la batterie et de la canalisation de combustible. Le chargeur de
batterie doit alors étre raccordé au réseau.

 Aprés |'opération de charge, débrancher le chargeur de batterie
du réseau puis retirer la connexion du chdéssis et enfin la connexion
de la batterie, dans |'ordre indiqué.

O Raccordement :
 Appareil de classe Il

e le raccordement au réseau d’alimentation doit étre effectué
conformément aux régles d’installation nationales.

Entretien :
/ e Sile cable d'alimentation est endommagé, il doit étre remplacé
par le fabricant, son service aprés-vente ou des personnes de

qualification similaire afin d’éviter un danger.

Réglementation :

Ce  Appareil conforme aux directives européennes.
* La déclaration de conformité est disponible sur notre site internet.
[H[ * Marque de conformit EAC (Communauté économique

Eurasienne)

K Mise au rebut :
* Ce matériel fait I'objet d'une collecte sélective. Ne pas jeter dans
L une poubelle domestique.

DESCRIPTION GENERALE

Le GYSflash 20.12/24 PL est idéal pour recharger la plupart des batteries au plomb (Gel, AGM, Liquide, ...) et lithium de type
Lithium Fer Phosphate (LFP / LiFePO4).

Ce chargeur est parfaitement adapté a la charge de :

- Batteries plomb 12V (6 éléments en série) de 15Ah a 300Ah
- Batteries plomb 24V (12 éléments en série) de 15Ah a 240Ah
- Batteries LFP 12V (4 éléments en série) de 7Ah a 300Ah

- Batteries LFP 24V (8 éléments en série) de 7Ah a 240Ah

%:ﬁ: ;‘PH Le Gysflash 20.12/24 PL est équipé d'une fonction qui, lors d’une charge de batterie au plomb, adapte
t AUTOMATIC  automatiquement la tension de sortie en fonction de la température de I'air ambiante. Cet ajustement per-

i E A oy met d’avoir une recharge de batterie au plomb trés précise adaptée a la température ambiante.

MISE EN ROUTE

1. Brancher le chargeur sur la batterie.
2. Brancher le chargeur sur la prise secteur (réseau monophasé 220-240Vac 50-60Hz).

3. Sélectionner le mode en appuyant sur le bouton MODE et le courant de charge en appuyant sur le bouton BATTERY

SELECTION

Aprés environ cing secondes, la charge se lance automatiquement. Par défaut, le chargeur se lance dans le dernier mode utilise.
4. Durant la charge, I'appareil indique I'état d’avancement de la charge. Lorsque le voyant m clignote, la batterie est préte a
démarrer le moteur. Et lorsque le voyant m reste allumé, la batterie est entierement chargée.

5. La charge peut étre interrompue a tout moment en débranchant la prise secteur ou en appuyant sur le bouton MODE °
6. Apres I'opération de charge, débrancher le chargeur du réseau puis retirer les connexions de la batterie.
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MODES DE CHARGE

e Description des Modes et Courants de charge :

|
12V

=

=ava___Po |

12V

24V

7 15 20 A

LiFeP0y

LiFeP0y

Mode CHARGE Plomb (14.6 V/20 A max) :
Mode destiné a la charge de batteries 12 V au plomb de 15 Ah a 300 Ah. Cycle de charge automatique
sept étapes.

Mode CHARGE Plomb (29.2 V/15 A max) :
Mode destiné a la charge de batteries 24V au plomb de 15 Ah a 240 Ah. Cycle de charge automatique
sept étapes.

Mode CHARGE Lithium (14.4 V/20 A max) :
Mode destiné a la charge de batteries 12V au lithium de 7 Ah a 300 Ah. Cycle de charge automatique en
huit étapes.

Mode CHARGE Lithium (28.8 V/15 A max) :
Mode destiné a la charge de batteries 24V au lithium de 7 Ah a 240 Ah. Cycle de charge automatique en
huit étapes.
Certaines batteries lithium intégrent une protection UVP (Under Voltage Protection) qui
. déconnecte la batterie en cas de décharge profonde. Cette protection empéche le chargeur de
(( ‘)) détecter la batterie. Afin que le Gysflash 20.12/24 PL puisse charger la batterie, il faut désac-
tiver la protection UVP. Pour cela, placer le chargeur en mode de charge Lithium, puis appuyer
10 secondes sur le bouton MODE . Le chargeur va alors désactiver la protection UVP et
lancer automatiquement la charge.

UVP wake up

Courantdecharge7 / 15/ 20A:
Sélection permettant d’optimiser le courant de charge en fonction du type de batterie (plomb ou lithium)
et de sa capacité.

Courant de charge 7A 15A 20 A
Pb 12V | 15 460 Ah 60 490 Ah 90 « 300 Ah
24V | 15 460 Ah 60 « 240 Ah -
Capac.ité de la 12V 7 415 Ah 15 425 Ah 25 4300 Ah
batterie (21 445 Ah EqPb*) | (45 475 Ah EqPb*) | (75 4 900 Ah EqPb*)
LFP LY 7 415 Ah 15 4240 Ah i
(21 .4 45 Ah EqPb*) | (45 4 690 Ah EqPb*)

*Equivalent batterie plomb : Une batterie lithium posséde de meilleures performances de démarrage (CCA) qu’une batterie au
plomb. C'est pourquoi certains fabricants de batteries au lithium indiquent I’équivalent batterie plomb (EqPb) qui correspond a la
capacité qu’aurait une batterie au plomb ayant les mémes performances de démarrage. Par exemple, une batterie LFP de 10 Ah
aura les mémes performances de démarrage qu’une batterie au plomb d’environ 30 Ah.

e Courbe de charge Plomb :
Le GYSflash 20.12/24 PL utilise une courbe de charge Plomb évoluée en 7 étapes qui garantit les performances optimales de votre

batterie au plomb.

Voyant

r0 ©

Analyse Récupération Test

Maintien de
charge

Désulfatation Charge Absorption

Max 5h I o<1s 1 Max12h | Max 20h ' Max8h ! Nolimit
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Etape € : Analyse
Analyse de I'état de la batterie (niveau de charge, inversion
de polarité, mauvaise batterie connectée...)

Etape @ : Charge (12 7A-15A-20A/24V 7A-15A)
Charge rapide a courant maximum permettant d‘atteindre 80% du
niveau de charge.

Etape @ : Récupération (12V 3A-5A-7A/24V
3A-5A)

Algorithme de récupération des éléments endommagés
suite a une décharge profonde.

Etape 6 : Absorption (12V 14.6 V/ 24V 29.2V)
Charge a tension constante pour amener le niveau de charge a
100%.

étape 9 : Test
Test de batterie sulfatée

Etape @ : Maintien de charge (12 13.6 V / 24V 27.2 V)
Maintien du niveau de charge de la batterie a son maximum.

Etape @ : Désulfatation (12 15.8 V / 24V 31.6 V)
Algorithme de désulfatation de la batterie.

e Courbe de charge Lithium :

Le GYSflash 20.12/24 PL utilise une courbe de charge Lithium évoluée en 8 étapes qui garantit les performances optimales de votre

batterie LFP.
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Analyse  Récupération Charge Absorption

<1s Max 5 min Max 25 h Max 20 h
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Etape @ : Analyse

Analyse de I'état de la batterie (niveau de charge, inversion de polarité, mau-

vaise batterie connectée...)

-

EBS

Equalizing Battery System

Maintien de
charge

Egalisation /
équilibrage

Test Complément

Max 10 h No limit

' (maintenance tous les 10 jours)

I'Etape 9 : Test
Test de conservation de charge.

Etape Q: Récupération (12Vv 0.5A-1A-2A/24V0.5A-1A)

Algorithme de récupération suite a une décharge profonde.

Etape 6 : Complément
Charge a courant réduit permettant d’atteindre
100% du niveau de charge.

étapee:ChargeOav 7A-15A-20A/24Vv7A-15A)
Charge rapide a courant maximum permettant d’atteindre 90% du niveau de

charge.

Etape @ : Egalisation / équilibrage
(12Vv 144V /24Vv 28.8V)
Equilibrage des cellules de la batterie

Etape e : Absorption (12Vv 13.8V/ 24V 27.6 V)

Charge a tension constante pour amener le niveau de charge a 98%.

Etape @ : Maintien de charge

(12v 13.8V/24Vv 27.6V)

Maintien du niveau de charge de la batterie a son
maximum avec charge de maintenance tous les

10 jours.
e Temps de charge estimé :
Plomb Lithium
Courant de charge
7 15 20 A 7 15 20 A
iy 240 240
Capacité de la 15 | 60 | 60 90 o 90 200 300 7 | 15 | 15 | 25 |100Ah| ‘- 25 | 100 | 200 | 300
batterie Ah | Ah | Ah Ah 24V) Ah Ah Ah Ah | Ah | Ah | Ah | (24V) 24V) Ah | Ah | Ah | Ah
Temps de charge
0% >>> 90% 2h | 8h | 4h | 6h | 16h | 5h | 10h | 15h ith| 2h | 1th | 2h | 7h 16h |1h30 | 7h | 10h | 15h
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e Protections :

U

Le GYSFLASH 20.12/24 PL posséde un ensemble de dispositifs le protégeant contre les courts circuits et inversion
de polarité. Il dispose d’un systéme qui évite toute étincelle lors du branchement du chargeur sur la batterie. Ce
chargeur est a double isolation et est compatible avec I'électronique des véhicules.

Le GYSFLASH 20.12/24 PL est équipé d’un capteur de température intégré qui lui permet d’adapter son courant de charge en fonc-
tion de la température ambiante afin d’éviter toute surchauffe de I"électronique interne.

ANOMALIES, CAUSES, REMEDES

Anomalies

Causes

Remeédes

1l Le voyant A clignote.

o Inversion de polarité
» Tension batterie trop élevée
¢ Pinces en court-circuit

o Vérifier que les pinces sont correctement connec-
tées

o Vérifier que le mode sélectionné correspond bien
a la tension nominale de la batterie.

2 | Le voyant A est allumé.

¢ Echec lors de la charge, batterie non
récupérable

» Température externe trop basse pour
charger une batterie LFP

e Changer de batterie et appuyer sur MODE °
pour relancer une charge
e Charger la batterie LFP dans un endroit tempéré

ou appuyer sur le bouton MIODE .

3 Le voyant A reste allumé méme aprés un
appui sur le bouton MODE .

Défaut thermique

Température environnante trop élevée (>50°C),
aérer le local et laisser le chargeur se refroidir

4 Le voyant d) clignote.

Chargeur en veille

Appuyer sur le bouton MODE ou connecter
une batterie au chargeur pour sortir de la veille

3| Le voyant d) reste allumé.

Charge interrompue en appuyant sur le
bouton MIODE )

Appuyer de nouveau sur MODE ° pour relan-
cer la charge

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie couvre tous défauts ou vices de fabrication pendant 2 ans, a compter de la date d'achat (piéces et main d'ceuvre).

La garantie ne couvre pas :
e Toutes autres avaries dues au transport.

e |'usure normale des pieces (Ex. : cables, pinces, etc.).

e Les incidents dus a un mauvais usage (erreur d'alimentation, chute, démontage).

e Les pannes liées a I'environnement (pollution, rouille, poussiere).
En cas de panne, retourner I'appareil a votre distributeur, en y joignant :
- un justificatif d’achat daté (ticket de sortie de caisse, facture....)

- une note explicative de la panne.
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SAFETY INSTRUCTIONS
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This manual contains safety and operating instructions, to be followed
for your safety. Please read it carefully before using the device for the
first time and keep it for future reference.

This machine should only be used for charging or power supply
operations comprised within the limits indicated on the machine

and in the instructions manual. The operator must observe the safety
precautions. In case of improper or unsafe use, the manufacturer
cannot be held liable.

The device is destined to be used indoors. Must not be exposed to
the rain.

This unit can be used by children aged 8 or over and by people with
reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience
or knowledge, if they are properly monitored or if instructions for
using the equipment have safely been read and risks made aware of.
Children must not play with the product. Cleaning and maintenance
should not be performed by an unsupervised child.

Do not use to charge domestic batteries or non rechargeable
batteries.

Never use on a frozen or damaged battery.

Do not obstruct the machine's air intake, which facilitates air
circulation.

The operating mode of the automatic charger and the restrictions
applicable to its use are explained later in this manual.

Fire and explosion risks!

A charging battery can emit explosive gases.

* During the charge, the battery must be placed in a well ventilated
area.

e Avoid flames and sparks. Do not smoke near the device.

* Protect the battery's electrical contact surfaces against short-
circuits.

Connection / disconnection :

* Ensure that the charger's power supply is disconnected before
connecting or disconnecting to the battery terminals.

 Always ensure the Red clamp is connected to the ""+"" battery
terminal first. If it is necessary to connect the black clamp to the
vehicle chassis, make sure it is a safe distance from the battery
and the fuel/exhaust pipe. The charger must be connected to the
mains.

o After charging, disconnect the charger from the mains, then
disconnect the negative clamp from the car body and then
disconnect the positive clamp from the battery, in this order.
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] Connection :
e Class Il device

 The connection to the power supply must be carried out in
compliance with national standards.

Maintenance :

/r * If the power cable is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its after sales or by an equally qualified person to
prevent any accidents.

Regulations :
C€ * The Machine is compliant with European directives.
* The declaration of conformity is available on our website.

[H[ e EAEC Conformity marking (Eurasian Economic Community).

E Waste management:
* This product should be disposed of at an appropriate recycling

mm  f{qcility. Do not throw away in a household bin.

GENERAL DESCRIPTION
GYSflash 20.12/24 PL is designed to charge lead-acid batteries (Gel, AGM, Liquid, ...) and Lithium Iron Phosphate (LFP / LifeP04).

This charger is suitable to recharge :

- Lead-acid batteries 12V (6 elements in series) from 15 Ah to 375 Ah.

- Lead-acid batteries 24 V (12 elements in series) from 15Ah to 240Ah.
- Lead-acid batteries LFP 12V (4 elements in series) from 7Ah to 300Ah
- Batteries LFP 24V (8 elements in series) from 7Ah to 240Ah

ﬁi 1>I¢I GYSFLASH 20.12/24 PL is equipped with an integrated temperature sensor to adjust the charging current

t AUTOMATIC  based on the ambient temperature for an optimal charging performance. This adjustment ensures a highly

SLoaAn U precise charge, relative to the temperature of the room.

START UP

1. Connect the charger to the battery.
2. Plug the charger to the mains (single phase 220-240Vac 50-60Hz).

3. Select the mode by pressing button MODE ), and the charging current by pressing button BATTERY ° After roughly five
seconds, the charge starts automatically. By default, the charger starts on the last mode used.

4. During the charge, the device indicates the charge progress. When indicator m blinks, the battery is ready to start the vehicle.
Once indicator d stays on, the battery is fully charged.

5. The charge can be interrupted at any time by unplugging the mains plug or pressing the MODE ° button.

6. After the charge, disconnect the charger from the mains, then disconnect the clamps from the battery.

CHARGE MODES

e Description of charging modes and currents :

Mode CHARGE lead-acid (14.6 V/20 A max) :
= " Pb | Mode designed for the recharge of 12V lead-acid batteries from 15 Ah to 300 Ah. Automatic seven step
12V

charge cycle.

- Mode CHARGE lead-acid (29.2 V/15 A max) :
T Mode designed for the recharge of 12V lead-acid batteries from 15 Ah to 240 Ah. Automatic seven step
edv charge cycle.

Mode CHARGE Lithium (14.4 V/20 A max) :
= Mode designed for the recharge of 12 V lithium batteries from 7 Ah to 300 Ah. 8 step automatic mainte-
12v nance charge cycle.
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Mode CHARGE Lithium (28.8 V/15 A max) :

= Mode designed for the recharge of 24 V lithium batteries from 7 Ah to 240 Ah. 8 step automatic mainte-
24V nance charge cycle.
Some Lithium batteries incorporate a UVP protection (Under Voltage Protection) which
. disconnect the battery in case of deep discharge. This protection prevents the charger from
(( ‘)) detecting the battery. In order for the Gysflash 20.12/24 PL to be able to charge the battery,
UVP wake up it is necessary to deactivate the UVP protection. To do this, select the Lithium charging mode
and press the button MODE for 10 seconds. The charger will then deactivate the UVP
protection and automatically start charging.
Charging current7 / 15/ 20 A :
7 15 (. 20A Selection designed to choose the most suited charging current based on the type and size of the battery

(lead-acid or lithium).

Charging current 7A 15A 20 A
Pb 12V | 15 460 Ah 60 490 Ah 90 « 300 Ah
24V | 15 460 Ah 60 4240 Ah -
. 7 415 Ah 15 425 Ah 25 4300 Ah
Battery capacity 12V
LFp (21 445 Ah EqPb*) | (45 475 Ah EqPb*) | (75 4900 Ah EqPb*)
24y 7 415 Ah 15 4240 Ah
(21 445 Ah EqPb*) | (45 4 690 Ah EqPb*)

*Lead battery corresponding : A lithium battery has a better starting performance (CCA) than a lead-acid battery. This is why some
lithium battery manufacturers indicate the battery lead equivalent (EqPb) corresponding to the capacity of a lead-acid battery with
the same starting performance. For instance, a LFP battery of 10 Ah will have the same starting performance as a lead-acid battery
of around 30 Ah.

e Lead-acid charging curve :
The GYSflash 20.12/24 PL features a 7 step charging curve designed to ensure optimal charging of lead-acid batteries.

f0 © © ©6 o6 o

Floating
charge

Analysis Recovery Test Desulfation Charge

; <1s Max 20h Max 8h No limit
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Max 5h 1 Max 12h 1

Step 0 : Analysis
Analyses the battery state (charge level, polarity inversion,
wrong battery...)

Stepe:ChargeOav 7A-15A-20A/24v 7A-15A)
Maximum current fast charge to reach 80% charge level.

StepQ:RecoveryOav 3A-5A-7A/24Vv

3A-5A)
Recovering damaged elements due to a prolonged deep
discharge.

step @ : Absorption (12 14.6 V/ 24V 29.2 V)
Constant voltage charge to reach 100% charge level.

Step 9 : Test
Sulfated battery test

Step e : Floating charge (12Vv 13.6 V/ 24V 27.2V)
Maintains battery charge level at its maximum.

step @ : Desulfation (12 15.8 V/ 24V 31.6 V)
Battery desulfation algorithm.



GYSFLASH 20.12/24 PL

e Lithium charging curve :
The GYSflash 20.12/24 PL features a 8 step charging curve designed to ensure optimal charging of LFP batteries.

fo 6 © 0 ©e o6 o @ o

R

o EBS

Equalizing Battery System

Analysis Recovery Absorption Supplement Egulalizi.ng / Floating charge
alancing

Max 25 h Max 20 h Max 10 h No limit

(maintenance cycle every
10 days.)

<1s Max 5 min

[ I NN
-

HEEENEDNENE I
Step 0 : Analysis Step 9 : Test

Analyses the battery state (charge level, polarity inversion, wrong battery...)  Charge conservation test.

Step @ : Supplement
Reduce current charge to reach 100% charge
level.

step @ : Recovery (12 0.5A-1A-2A/24V0.5A-1A)
Recovering damaged elements due to a prolonged deep discharge.

Step a : Equalizing / balancing
(12v 144V / 24V 28.8V)
Balancing of battery cells.

step @ : Charge (12 7A-15A-20A/24V 7A-15A)
Maximum current fast charge to reach 90% charge level.

Step @ : Floating charge
(12Vv 13.8V/24V 27.6V)
Step o : Absorption (12Vv 13.8V / 24V 27.6V) Maintains battery charge level at its maximum
Constant voltage charge to reach 98% charge level. and goes through charge maintenance cycle
every 10 days.

e Estimated charge time :

Plomb Lithium
Charging current
7 15 20 A 7 15 20 A
240 240
. 15 60 60 90 90 200 300 7 15 15 25 | 100 Ah 25 | 100 | 200 | 300
Battery capacity Ah Ah
Ah Ah Ah Ah (24V) Ah Ah Ah Ah | Ah Ah Ah (24v) (24V) Ah Ah Ah Ah
Charge timing
0% >>> 90% 2h | 8h 4h 6h 16 h 5h 10 h 15h 1h| 2h 1h | 2h 7h 16h |1h30| 7h [ 10h | 15h

e Protections :

GYSFLASH 20.12/24 PL as comprehensive safety features to protect it against short-circuits and polarity reversals. It
has an anti-spark feature which prevents sparks whilst connecting the device to the battery. This charger has double
insulation and is safe to use with the battery in situ as it will protect the vehicle’s on-board electronics.

GYSFLASH 20.12/24 PL s fitted with an integrated temperature sensor that ensures that the charging current is adapted to the
ambient temperature to prevent internal the electronics from overheating.
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TROUBLESHOOTING, CAUSES, SOLUTIONS

Troubleshooting

Causes

Solutions

1| Indicator A flashes.

o Polarity reversal
» Battery voltage is too high
e Clamps in short-circuit

¢ Check that the clamps are connected correctly
¢ Check that the selected voltage matches the
battery voltage.

2 | The indicator A is on.

¢ Charge failure, battery cannot be
recovered

o Ambient temperature is too low to
charge a LFP battery

¢ Change the battery and press MODE ° to
restart a charge
¢ Charge the battery at milder temperature or press

the MODE button.

3 Indicator stays on even after pressing
MODEe button

Thermal protection

Ambient temperature is too high (>50°C), cool the
room and let the charger cool down.

4 | Indicator d) flashes.

Charger in sleep mode

Press button MIODE or connect a battery to
the charger to exit sleep mode.

> | Indicator d) stays on.

Charge interrupted by pressing
MODE _

Press MODE ° again to restart the charge.

WARRANTY

The warranty covers faulty workmanship for 2 years from the date of purchase (parts and labour).

The warranty does not cover:
e Transit damage.

¢ Normal wear of parts (eg. : cables, clamps, etc..).
e Damages due to misuse (power supply error, dropping of equipment, disassembling).
¢ Environment related failures (pollution, rust, dust).

In case of failure, return the unit to your distributor together with:

- The proof of purchase (receipt etc ...)
- A description of the fault reported

11
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Diese Betriebsanleitung enthdlt Sicherheits- und Betriebshinweise.
Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das
Gerdt zum ersten Mal benutzen und bewahren Sie diese sorgfaltig
auf.

Dieses Gerat darf ausschlieBlich zum Starten und/oder zur
Energieversorgung fir die in der Anleitung oder auf dem Gerat
genannten Anforderungen genutzt werden. Die Sicherheitshinweise
musseninjedem Fallbeachtetwerden. Im Falleinerunangemessenen
oder gefahrlichen Verwendung kann der Hersteller nicht haftbar
gemacht werden.

Gerdt fir den Innenbereich. Das Gerat muss vor Regen und
Feuchtigkeit geschitzt werden.

Dieses Gerdat kann von Personen ab 8 Jahren, und von Personen mit
eingeschranktenphysischen, sensorischenodergeistigen Féhigkeiten
sowie von Personen ohne Erfahrungen oder Kenntnissen benutzt
werden, wenn sie durch eine fir ihre Sicherheit verantwortliche
Person beaufsichtigt oder beziglich des Gebrauchs des Gerdtes
angeleitet werden. Das Gerdat ist kein Spielzeug! Die Reinigung
und Wartung darf nicht von unbewachten Kindern durchgefihrt
werden.

Laden Sie nie defekte oder nicht aufladbare Batterien.

Laden Sie NIE eine eingefrorene oder beschadigte Batterie auf!

Die Liftungsdffnungen nicht verdecken.

Der Automatik-Modus sowie die Einschrénkungen bei der Benutzung
werden nachfolgend in der Betriebsanleitung erklért.

Brand- und Explosionsgefahr!

Beim Aufladen einer Batterie kénnen explosive Gase freigesetzt
werden.

* Wahrend des Ladevorgangs muss die Batterie in einem gut
belifteten Bereich plaziert werden.

e Vermeiden Sie Funken und Flammen. Rauchen Sie nicht!

* Schitzen Sie die elektrischen Kontakifléchen der Batterie gegen
Kurzschlusse.

Verbinden/Trennen:
* Trennen Sie das Gerdt vom Spannungsnetz bevor Sie Kabel und
Klemmen anschlieBen oder trennen.
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* Versichern Sie sich immer, dass die rote Klemme zuerst mit dem
«+» Pol der Batterie verbunden wird. Falls es nétig ist die schwarze
Klemme mit der Fahrzeugkarosserie zu verbinden, versichern
Sie sich, dass es einen Sicherheitsabstand von der Batterie zum
Benzintank/Aufspuft gibt. Achten Sie wdhrend der Ladung auf
einen frei zugdnglichen Netzanschluss.

* Beachten Sie am Ende des Ladevorgangs folgendes: Trennen Sie
erst das Gerat vom Spannungsnetz und entfernen Sie dann erst die
Klemmen von der Batterie.

O Anschluss:

e Klasse lI-Gerat

* Der Anschluss an die Spannungsversorgung muss den nationalen
Vorschriften entsprechen.

Wartung:

/ o Istdas Ladegerdt und/oder die Kabel defekt/beschadigt, geben
Sie das Ladegerat zur Reparatur zum Hersteller bzw. an einen
geeigneten Fachbetrieb.

Richtlinien:
Ce€ e Das Gerdt entspricht den européischen Richtlinien und Normen.
* EAC-Konformitatszeichen (Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft).

[H[ * Die Konformitatserklarung ist auf unserer Internetseite verfigbar.

Entsorgung:

K  Produkt fir getrennte Entsorgung (Elektroschrott). Werfen Sie es
daher nicht in die Milltonne! Entsorgen Sie das Gerét tber lhre

|
kommunale Sammelstelle fir Elektronik-Altgerate!

BESCHREIBUNG

Das GYSFLASH 20.12/24 PL ist zum Aufladen der meisten Blei- (Gel, AGM, flissig...) und Lithiumbatterien bzw. Lithium-Eisen-Phos-
phat (LFP / LiFePO4) Batterien geeignet.

Dieses Ladegerat eignet sich zum Laden folgender Batterien:

- 12V Blei-Batterien (6 Elemente in Reihe) von 15Ah bis 300Ah
- 24V Blei-Batterien (12 Elemente in Reihe) von 15Ah bis 240Ah
- 12V LFP-Batterien (4 Elemente in Reihe) von 7Ah bis 300Ah

- 24V LFP-Batterien (8 Elemente in Reihe) von 7Ah bis 240Ah

ﬁ: :%: Das Gysflash 20.12/24 PL passt den Ladevorgang von Blei-Sdauren-Batterien der Umgebungstemperatur an.

t 'EA‘X%EM'S‘TAI.E Diese Funktion ermdglicht ein der Umgebungstemperatur angepasstes, vollstandiges Aufladen der Batterie.
TEMP. SENSOR

INBETRIEBNAHME

1. Das Ladegerat an die Batterie anschlieBen.
2. Danach das Gerat an das Spannu@netz anschlieBen (1-ph. 220-240Vac 50-60Hz).

3. Den Modus mit der Taste MODE und den Ladestrom mit der Taste BATTERY ° auswahlen. Nach ca. fiinf Sekunden

SELECTION

startet die Ladung automatisch. StandardmaBig startet das Ladegerat im zuletzt verwendeten Modus.

4. Das Gerat zeigt den Ladefortschritt an. Blinkt die Kontrollleuchte m , ist die Batterie so weit aufgeladen, dass der Motor ges-
tartet werden kann. Leuchtet die Kontrollleuchte m konstant, ist die Batterie voll aufgeladen.
5. Die Ladung kann jederzeit mit Ziehen des Netzsteckers oder mit der Taste MODE é abgebrochen werden.
6. Nach dem Ladevorgang trennen Sie erst das Ladegerat vom Spannungsnetz und dann von der Batterie.

13
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LADEMODI

e Beschreibung der Modi und Ladestrome:

]
24V

LiFeP0y

20 A

Mode CHARGE Plomb (14.6 V/20 A max) :
Modus fiir 12V Batterien von 15Ah bis 300Ah. Automatischer Ladezyklus in sieben Stufen.

Blei-Saure-Batterielademodus (29,2V / 15A max):
Modus fiir 24V Batterien von 15Ah bis 240Ah. Automatischer Ladezyklus in sieben Stufen.

Lithiumbatterielademodus (14,4V / 20A max) :
Modus fiir 12V Lithiumbatterien von 7Ah bis 300Ah. Automatischer Ladezyklus in acht Stufen.

Lithiumbatterielademodus (28,8V / 15A max) :
Modus fiir 24V Lithiumbatterien von 7Ah bis 240Ah. Automatischer Ladezyklus in acht Stufen.

Einige Lithiumbatterien haben einen UVP-Schutz (Under Voltage Protection), der die Batterie
(( 2 )) abschaltet, wenn sie tief entladen ist. Dieser Schutz verhindert, dass die Batterie erkannt wird.
; Der UVP-Schutz muss zum Aufladen der Batterie deaktiviert werden. Schalten Sie das Gerdt in
UVPwakeup den Lithiumbatterielademodus ein, dann driicken Sie die Taste MODE ° fir 10 Sekunden.
Das Ladegerat deaktiviert den UVP-Schutz und der Ladevorgang startet automatisch.

Ladestrom 7 / 15 / 20A:
Diese Auswahl ermdglicht, den Ladestrom dem Batterietyp (Blei-Saure oder Lithium) und der Kapazitat
entsprechend einzustellen.

Ladestrom 7A 15A 20A
Pb 12V | 15 460 Ah 60 490 Ah 90 « 300 Ah
24V | 15 460 Ah 60 4240 Ah -
Batteriekapazitat 12V 7 415 Ah 15 425 Ah 25 4300 Ah
(21 445 Ah EqPb*) | (45 475 Ah EqPb*) | (75 4900 Ah EqPb*)
LFP 24V 7 415 Ah 15 4240 Ah i
(21 445 Ah EqPb*) | (45 4 690 Ah EqPb*)

*Bleibatterie-Gegenstiick: eine Lithiumbatterie hat eine hdhere Startleistung (CCA) als eine Blei-Sdure-Batterie. Aus diesem Grund
zeigen einige Lithiumbatterienhersteller das Bleibatterie-Gegenstiick (EqPb) an, das der Kapazitat einer Blei-Saure-Batterie mit
gleicher Startleistung entspricht. Zum Beispiel hat eine 10Ah LFP-Batterie die gleiche Startleistung wie eine ca. 30Ah Blei-Saure-

Batterie.

e Ladekurve Blei-Saure:
Das GYSFLASH 20.12/24 PL benutzt eine zeitgemaBe 7-stufige Ladekurve, die die optimale Leistung Ihrer Blei-Saure-Batterie

gewahrleistet.

Analyse Wiederherstellung Test

f® o

Erhaltungsla-
dung

Desulfatisierung

Absorption

Max 5h Po<ls Max 12h | Max 20h Max 8h
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0 Stufe : Analyse e Stufe : Ladung (12Vv 7A-15A-20A/24Vv 7A-15A)
Analyse des Batteriezustands (Ladezustand, Verpolung, Schnelle Ladung mit Maximalstrom bis die Batterie zu 80% aufge-
falsch verbundene Batterie...) laden ist.

9 Stufe : Wiederherstellung (12 3A-5A-7A/
24V 3A-5A)
Wiederherstellungs-Algorithmus flir die nach einer Tiefent-

@ stufe : Absorption (12 14.6 V / 24V 29.2 V)
Ladung mit konstanter Spannung bis die Batterie zu 100% aufge-

ladung beschadigten Elemente. laden ist.
© stufe : Test @ stufe : Erhaltungsladung (12 13.6 V / 24V 27.2 V)
Test auf sulfatierte Batterie. Maximale Ladungserhaltung.

e Stufe : Desulfatisierung (12V 15.8V / 24V 31.6 V)
Desulfatisierung der Batterie.

e Ladekurve-Lithium:
Das GYSFLASH 20.12/24 PL benutzt eine fortgeschrittene 8-stufige Ladekurve, die die optimale Leistung Ihrer LFP-Batterie gewahr-
leistet.

A0 ©  © o 6 06 o o

o Em—

EBS |

Equalizing Battery System

Egalisierung /
Ausgleich

Analyse Wiederherstellung Ladung Absorption Test  Vervollverstindigung Erhaltungsladung

<1s ! Max5min E Max 25 h . Max 20 h ' 3min | Max 10 h H Max 2 h , No limit
: . ' : ' ' " (Ladungserhaltung alle 10 Tage)

Myl B g g g @ |

L

-

[ O ) EEEENEEE I

0 Stufe : Analyse
Analyse des Batteriezustands (Ladezustand, Verpolung, falsch verbundene
Batterie...)

9 Stufe : Test
Test der Ladungserhaltung.

@ Stufe : Vervollverstandigung
Ladung mit Minimalstrom bis die Batterie zu
100% aufgeladen ist.

@ stufe : Wiederherstellung (12 0.5A-1A-2A/24V0.5A-1A)
Wiederherstellungs-Algorithmus fiir eine tiefentladene Batterie.

0 Stufe : Egalisierung / Ausgleich
(12v 144V / 24V 28.8V)
Ausgleich der Batteriezellen

© stufe : Ladung (12 7A-15A-20A/24V 7A- 15A)
Schnelle Ladung mit Maximalstrom bis die Batterie zu 90% aufgeladen ist.

@ Stufe : Erhaltungsladung
e Stufe : Absorption (12Vv 13.8V/ 24V 27.6 V) (12v 13.8V/ 24V 27.6V)
Ladung mit konstanter Spannung bis die Batterie zu 98% aufgeladen ist. Maximale Ladungserhaltung (alle 10 Tage).

o Geschitzte Ladedauer:

Blei-Saure Lithium
Ladestrom
7 15 20 A 7 15 20 A
240 240
. " 15 60 60 90 90 200 300 7 15 15 25 | 100 Ah 25 100 | 200 | 300
Batteriekapazitat Ah Ah
Ah Ah Ah Ah (24V) Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah (24v) (24V) Ah Ah Ah Ah
Ladedauer
0% >>> 90% 2h | 8h 4h 6h 16 h 5h 10 h 15h 1h| 2h 1h 2h 7h 16h | 1h30| 7h |10h| 15h

15
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e Schutz:

GYSFLASH 20.12/24 PL ist gegen Kurzschliisse und Verpolung geschitzt. Das Gerat ist gegen die Entstehung elektri-
scher Funken beim Anschluss des Gerats geschiitzt. Es besitzt eine doppelte Isolierung und beeinflusst nicht die
Fahrzeugelektronikt.

GYSFLASH 20.12/24 PL besitzt einen integrierten Temperatursensor, der die Ladeleistung der Umgebungstemperatur anpasst und
somit die Uberhitzung der internen Elektronik vermeidet.

FEHLER, URSACHE, LOSUNG

Fehler Ursache Losung
e Prifen, dass die Klemmen richtig angeschlossen
¢ Verpolung sind
1| Die Kontrollleuchte A blinkt. * Batteriespannung zu hoch « Priifen, dass der ausgewahlte Modus der Nenns-

* Klemmen im Kurzschluss pannung der Batterie entspricht.

¢ Ladefehler, nicht mehr aufladbare e Batterie austauschen und MODE ° driicken,
) ) Batterie. um den Ladevorgang neuzustarten.
Die Kontrollleuchte A leuchtet. * Zu niedrige externe Temperatur, um |  Die LFP-Batterie bei hdherer Temperatur aufladen
eine LFP-Batterie aufzuladen .
oder MODE driicken.

Die Kontrollleuchte A leuchtet weiter,
3 | selbst nach einem Druck auf die Taste. Thermischer Fehler

MODE °

Umgebungstemperatur zu hoch (>50°C), den Raum
liften und das Ladegerat abkiihlen lassen.

| - Auf MODE ° driicken oder eine Batterie an das
4 | Die Kontrollleuchte O blinkt. Ladegerat im Standby-Modus Ladegerat anschlieBen, um den Standby-Modus zu
verlassen.

Ladung mit Taste MIODE ° unter- Wieder auf MODE ° driicken, um die Ladung

5| o I .
Die Kontrollleuchte O leuchtet weiter. brochen. neu zu laden.

HERSTELLERGARANTIE

Die Garantieleistung des Herstellers erfolgt ausschlieBlich bei Fabrikations- oder Materialfehlern, die binnen 24 Monate nach Kauf
angezeigt werden (nachweis Kaufbeleg). Nach Anerkenntnis des Garantieanspruchs durch den Hersteller bzw. seines Beauftragten
erfolgen eine flir den Kaufer kostenlose Reparatur und ein kostenloser Ersatz von Ersatzteilen. Die Garantiezeitraum bleibt aufgrund
erfolgter Garantieleistungen unverandert.

Ausschluss:

Die Garantieleistung erfolgt nicht bei Defekten, die durch unsachgemaBen Gebruach, Sturz oder harte StéBe sowie durch nicht
autorisierte Reparaturen oder durch Transportschaden, die infolge des Einsendens zur Reparatur, hervorgerufen worden sind. Keine
Garantie wird fiir VerschleiBteile (z. B. Kabel, Klemmen, Vorsatzscheiben usw.) sowie bei Gebruachsspuren tibernommen.

Das betreffende Gerat bitte immer mit Kaufbeleg und kurzer Fehlerbeschreibung ausschlieB3lich tiber den Fachhandel einschicken.
Die Reparatur erfolgt erst nach Erhalt einer schriftlichen Akzeptanz (unterschrift) des zuvor Kostenvoranschlags durch den Besteller.
Im Fall einer Garantieleistung tragt der Hersteller ausschlieBlich die Kosten flr den Rickversand an den Fachhandler.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

A

B>

i}z\go

Este manual de uso incluye indicaciones sobre el funcionamiento
de su aparato y las precauciones a seguir para su seguridad.
Lea atentamente este documento antes del
primer uso y consérvelo para una futura lectura.
Este aparato se debe utilizar solamente para realizar la recarga
o la alimentacién eléctrica dentro de los limites indicados en el
aparato y el manual. Se deben respetar las instrucciones relativas a
la seguridad: En caso de uso inadecuado o peligroso, el fabricante
no podrd considerarse responsable.

Aparato destinado a un uso en interior. No se debe exponer a la
lluvia.

Este aparato se puede utilizar por nifios de al menos 8 afios y
por personas con capacidades fisicas, sensoriales o mentales
reducidas o sin experiencia o conocimiento, siempre y cuando estén
correctamente vigilados o si han recibido instrucciones respecto al
uso del aparato con toda seguridad y si los riesgos que conllevan
se hayan comprendido. Los nifios no deben jugar con el aparato.
Los nifos sin vigilancia no deben limpiar ni efectuar mantenimiento
alguno del aparato.

En ningin caso se debe usar este aparato para cargar pilas o
baterias no recargables.

No cargue nunca una bateria helada o dafada.

No obstruya las aperturas de ventilacién.

El modo de funcionamiento automdtico y las restricciones de uso
estén explicadas en este manual.

Riesgo de explosién y de incendio.
Una bateria en carga puede emitir gases explosivos.

* Durante la carga, la bateria debe ponerse en un lugar aireado.

* Evite las llamas y las chispas. No fume.
* Proteja las superficies de contactos eléctricos de la bateria
contra cortocircuitos.

Conexién / desconexién :
e Desconecte la alimentacién eléctrica antes de conectar o
desconectar las conexiones sobre la bateria.

17
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* El borne de la bateria no conectado al chasis debe conectarse
primero. La otra conexidn se debe efectuar en el chasis, lejos de
la bateria y de la canalizacién de combustible. El cargador de
baterias debe conectarse después a la red eléctrica.

* Tras la operacién de carga, desconecte el cargador de la red
eléctrica, retire la conexién del chasis y la conexién de la bateria,
en este orden.

O Conexidn eléctrica :
 Aparato de clase |l

* La conexién a la red eléctrica se debe efectuar conforme a las
reglas de instalacién nacionales.

Mantenimiento:

/ * Si se dafia el cable de alimentacién, deberd ser reemplazado
por el fabricante, su servicio post-venta o una persona
cualificada, para evitar todo peligro.

Normativa:

C€  Aparato conforme a las directivas europeas.

* La declaracién de conformidad estd disponible en nuestra
pdgina web.

[H[ * Marca de conformidad EAC (Comunidad econdmica
Euroasidtical)

)g Desecho :
e Este material es objeto de una recogida selectiva. No lo
L deposite en un contenedor doméstico.

DESCRIPCION GENERAL

El GYSFLASH 20.12/24 PL es ideal para recargar la mayoria de baterias de plomo (Gel, AGM, liquido, ...) y de litio de tipo Litio
Hierro Fosfato (LiFePO4).

Este cargador esta perfectamente adaptado a la carga de:

- Baterias de plomo 12 V (6 elementos en serie) de 15 Ah a 300 Ah
- Baterias de plomo 24 V (12 elementos en serie) de 15 Ah a 240 Ah
- Baterias (LiFePO) 12 V (4 elementos en serie) de 7 Ah a 300 Ah

- Baterias (LiFePO4) 24 V (8 elementos en serie) de 7 Ah a 240 Ah

%:ﬁi ;‘PB': El Gysflash 20.12/24 PL posee una funcion especifica que, cuando se carga una bateria de plomo, él se
t AUTOMATIC  adapta automaticamente a la tension de salida en funcion de la temperatura ambiente. Este ajuste permite

e cor  obtener una recarga de bateria de plomo muy precisa adaptada a la temperatura ambiente.

INICIO

1. Conectar el cargador a la bateria.
2. Conectar el cargador sobre el toma corriente (red monofasica 220-240Vac 50-60Hz).

3. Seleccionar el modo presionando sobre el botén MODE @g, la carga se inicia al presionar el botéon BATTERY ° Tras aproxi-
madamente cinco segundos, la carga inicia automaticamente. De modo predeterminado, el cargador se inicia en el ultimo modo
utilizado.

4. Durante la carga, el aparato indica el estado de avance de la carga. Cuando el indicador m parpadea, la bateria esta lista para
arrancar el motor. Y mientras que el indicador m permanece encendido, la bateria estd completamente cargada.

5. La carga puede ser interrumpida en todo momento desconectando el aparato de la red eléctrica o presionando el boton MODE °
6. Tras la operacion de carga, desconecte el cargador de la red eléctrica y luego retire la conexion de la bateria.
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MODOS DE CARGA

e Descripcion de los Modos y Corrientes de carga :

]
24V

7 15 20 A

LiFeP0y

Modo de carga Plomo (14.6 V/20 A Max) :
Modo destinado a la carga de baterias 12 V de plomo de 15 Ah a 300 Ah. Ciclo de carga automatica en
siete etapas.

Modo de carga Plomo (29.2 V/15 A max) :
Modo destinado a la carga de baterias 24 V de plomo de 15 Ah a 240 Ah. Ciclo de carga automatica en
siete etapas.

Modo de carga Litio (14.4 V/20 A max) :
Modo destinado a la carga de baterias 12 V de litio de 7 Ah a 300 Ah. Ciclo de carga automatica en ocho
etapas.

Modo de carga litio (28.8 V/15 A max) :
Modo destinado a la carga de baterias 24 V de litio de 7 Ah a 240 Ah. Ciclo de carga automatica en ocho
etapas.

Algunas baterias Litio integran una proteccion UVP (Under Voltage Protection) que desconecta
la bateria en caso de descarga profunda. Esta proteccion impide que el cargador detecte la
bateria. Para que el Gysflash 20.12/24 pueda cargar la bateria, se tiene que desactivar la pro-
teccion UVP. Para ello, coloque el cargador en modo de carga Litio y luego presione durante

10 segundos sobre el boton MODE . El cargador desactivara la proteccion UVP e iniciara
automaticamente la carga.

(a)

UVP wake up

Corrientedecarga7 / 15/ 20A:
Seleccién que permite optimizar la corriente de carga en funcion del tipo de bateria (plomo o litio) y de
su capacidad.

Corriente de carga 7A 15A 20 A
Pb 12V | 15 460 Ah 60 490 Ah 90 « 300 Ah
24V | 15 460 Ah 60 4240 Ah -
Capagidad dela 12V 7 415 Ah 15 425 Ah 25 4300 Ah
bateria (21 445 Ah EqPb*) | (45 475 Ah EqPb*) | (75 4900 Ah EqPb*)
LFP 24V 7 415 Ah 15 4240 Ah i
(21 445 Ah EqPb*) | (45 4 690 Ah EqPb*)

*Equivalente a la bateria de plomo: una bateria de litio posee mejores rendimientos de arranque (CCA) que una bateria de plomo.
Es por ello que los fabricantes de baterias de litio indican el equivalente de la bateria de plomo (EqPb) que corresponde a la capaci-
dad que tendria una bateria de plomo con los mismos rendimientos de arranque. Por ejemplo, una bateria LFP de 10 Ah tendra los
mismos rendimientos de arranque que una bateria de plomo de alrededor de 30 Ah.

e La curva de carga plomo :
El Gysflash 20.12/24 PL utiliza una curva de carga de plomo evolucionada en 7 etapas que garantiza un rendimiento 6ptimo de la

bateria de plomo.

f® o

Mantenimiento

Absorcion
de carga

Desulfatacion

Recuperacion Test

Max 5h Po<ls Max 12h | Max 20h Max 8h
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Etapa @ : Analisis Etapa @ : Carga 12V 7A-15A-20A/ 24V 7A-15A)
Andlisis del estado de la bateria (nivel de carga, inversion Carga rapida a la corriente maxima que permite alcanzar 80% del
de polaridad, bateria mal conectada...) nivel de la carga.

Etapa Q : Recuperacion (12Vv 3A-5A-7A/24Vv

3A-5A) Etapa @ : Absorcién (12 14.6 V/ 24V 29.2 V)

Algoritmo de recuperacion de elementos dafiados tras una  Carga de tension constante para llegar al 100% del nivel de carga.
descarga profunda.

Etapa 9 : Test Etapa e : Mantenimiento de carga (12V 13.6 V/ 24V 27.2V)
Test de bateria sulfatada Mantenimiento del nivel de la carga de la bateria al maximo.

Etapa e : Desulfatacion (12V 15.8V / 24V 31.6 V)
Algoritmo de desulfatacion de la bateria.

e Curva de carga Litio:
El Gysflash 20.12/24 PL utiliza una curva de carga litio evolucionada en 8 etapas que garantizan el rendimiento optimo de la bateria
(LiFePO).

*cieie@oie e © o0

@

| EBS |

Equalizing Battery System !

Equiparacion / Mantenimiento
equilibrio de carga

Andlisis  Recuperacion Absorcion Test Complemento

No limit
' (mantenimiento cada 10 dias)

<1s Max 5 min

(B NN
-
Loc] EEEEEEE

Etapa 0 : Analisis
Andlisis del estado de la bateria (nivel de carga, inversion de polaridad,
bateria mal conectada...)

Etapa 9 : Test
Test de conservacién de carga.

Etapa @ : Complemento
Carga con corriente reducida que permite alcan-
zar el 100% del nivel de carga.

Etapa @ : Recuperacion (12 0.5A-1A-2A/24V 0.5A-1A)
Algoritmo de recuperacion tras una descarga profunda.

Etapa e :Carga(12v 7A-15A-20A/24Vv7A-15A) Etapa e : Equiparacion / equilibrio
Carga rapida a la corriente maxima permitiendo alcanza el 90% del nivel de  (12V 14.4V / 24V 28.8V)
carga. Equilibrio de las células de la bateria

Etapa @ : Mantenimiento de carga
(12v 13.8V/ 24V 276V)

Etape e : Absorcion (12Vv 13.8V/ 24V 27.6V) Mantenimiento del nivel de carga de la bateria
Carga de tension constante para llegar al 98% del nivel de carga. al maximo con carga de mantenimiento cada 10
dias.

e Tiempo de carga estimado:

Plomo Litio
Corriente de carga
7 15 20 A 7 15 20 A
Capacidad de la 15 60 60 90 2:'? 90 200 300 7 15 15 25 | 100 Ah 2:: 25 | 100 | 200 | 300
bateria Ah | Ah | Ah Ah 4v) Ah Ah Ah Ah | Ah | Ah | Ah | (24V) 4v) Ah | Ah | Ah | Ah

Tiempo de carga
0% >>> 90% 2h | 8h | 4h | 6h | 16h | 5h 10h | 15h ih| 2h | 1h | 2h | 7h 16h | 1h30 | 7h | 10h | 15h
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e Protecciones:

polaridad. Dispone de un sistema anti chispas que evita las chispas cuando el cargador se conecta a la bateria. Este

(' El GYSFLASH 20.12/24 PL posee un conjunto de dispositivos que lo protegen contra cortos circuitos e inversion de

cargador tiene doble aislamiento y es compatible con la electrénica de los vehiculos.

El GYSFLASH 20.12/24 PL esta equipado con un sensor de temperatura integrado que le permite adaptarse a la corriente de carga
en funcidn de la temperatura ambiente para evitar cualquier sobrecalentamiento de la electronica interna.

ANOMALIAS, CAUSAS Y SOLUCIONES

Anomalias Causas

Soluciones

o Inversion de polaridad
1 | Bl indicador /i\ parpadea. » Voltaje de bateria demasiado elevado

» Verificar que las pinzas estan correctamente
conectadas

e Verificar que el modo seleccionado corresponde a
la tension nominal de la bateria.

« Fallo en la carga, bateria no recupe-
2 o i ) rable.

El indicador A esta encendido. « Temperatura externa demasiado baja
para cargar una bateria LFP

o Cambiar de bateria y presionar sobre

MODE q para comenzar una carga
e Cargar la bateria (LiFePO4) en un lugar calido o

presionar sobre el boton MODE .

El indicador A permanece encendido

Temperatura ambiente demasiado elevada (>50°C),

3 | incluso después de presionar el botdn. Fallo térmico airear el local y dejar que el cargador se enfrie.
MODE .
4 | & indicador d) parpadea. Cargador en espera (standby) Presionar el botén MIODE ° 0 conectar una

bateria al cargador para salir del modo de espera.

s I Carga interrumpida presionando sobre
El indicador O sigue encendido. el botén MODE 6

Presione de nuevo sobre MODE o para reiniciar
la carga.

GARANTIA

La garantia cubre todos los defectos o vicios de fabricacion durante 2 afos, a partir de la fecha de compra (piezas y mano de obra)

La garantia no cubre:
« Todas las otras averias resultando del transporte
e El desgaste normal de las piezas (cables, pinzas...)

e Los incidentes resultando de un mal uso (error de alimentacion, caida, desmontaje)

e Los fallos relacionados con el entorno (polucién, oxidacion, polvo...)
En caso de fallo, regresen la maquina a su distribuidor, adjuntando:

¢ Un justificativo de compra con fecha (recibo, factura...)

¢ Una nota explicativa del fallo
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[laHHas MHCTPYKUMS ONUCbIBAET (PYHKLMOHMPOBAHME YCTPOWUCTBA U
MEepbINpeaoCTOPOXXHOCTM BLIENSIX0becneyveHns BalLen 6e30nacHOCTy.
Moxanyncra, NpoYTMTE e€e nepen NEpBbIM  UCMOSIb30BAHWUEM
MW coxpaHute, 4TOobbl  Npu  HagobHOCTM  nepeynTaTb.
OTOT annapaT AO/MKEH ObITb UCMOAb30BaH WMCKIKOUUTENBHO Ans
3apsSaKM MU MUTAHKUS!, OrPaHUYMBAsICb YKa3aHUSIMM Ha annaparte
n B UHCTpykumn. Cobniogante npasuna 6e3onacHoctn. B cnyuyae
HeHaaeXxallero Uan onacHoro UCrnonb30BaHMsS NPON3BOAUTENb He
HeceT OTBETCTBEHHOCTW.

AnnapaT npegHasHadeH ANl UCMONb30BaHUSA B MOMeLWeHuu. He
BbICTaBMATb Mo A0XAb.

OTOT annapaTt MOXeT 6bITb MCNOb30BaH AeTbMU CcTapwe 8 neT, a
TaKXke MuaMm C OrpaHUYEHHbIMKM DU3NYECKMMU, YMCTBEHHbLIMM
BO3MOXHOCTSIMU WMIN OrpPaHNYEeHHbIM CEHCOPHbIM BOCMPUATUEM, a
TaKke He 061agaloWnMN ONbITOM U 3HAHUSIMWU, NPWU YCNTOBUKM, YTO
3a HUMKU Hagnexawum obpasoM cnegaT Unu ecnm ¢ HAMKU NPoBENN
MHCTPYKTa)K No 6e3onacHOMy MCNONb30BaHMIO anmnapaTta u ecnn Bce
BO3MOXHbl€ pUCKK Bbln npeaycMoTpeHbl. 1eTn He A0/MKHbI UrpaTb
C YCTPOMCTBOM. YNCTKa M yxoA4 HE [A0/MKHbI MPOU3BOAUTCS AETbMU
6e3 Haanexalluero npucMoTpa.

Hu B KOEM cnydae He UCMosSb3yMTe 3TO YCTPOWCTBO /IS 3apsiku
6aTapeek UK He nepesapsXKatoLmxcs baTapen.

HukoraaHe3apskaniTe NOBpEeXAEHHbIM NN 3aMep3LLUNN aKKyMYyNsSTop.

He nepekpbiBaiTe BEHTUNSILIMOHHbIE OTBEPCTUS.

ABTOMaTMYECKUIN PEXNM U OrPaHUYEHUS €r0 UCMO/b30BaHMS
OnucaHbl Aanee B 3TON UHCTPYKLMN.

Puck nokapa v B3pbiBa!

Mpu 3apsiae 6aTapest MOXET BbiMyCKaTb B3PbIBOOMNACHbIN ras.

e Bo Bpems 3apsakn AKB aomkHa 6bITb MOMeLLEHa B XOpOLO
NpoBETPMBAaEMOM MecCTe.

e /I36erante nnamMmeHn n uckp. He KypuTb.

e 3aWMTUTE NOBEPXHOCTM BaTapen OT 31EeKTPUYECKOro KOHTaKTa BO
n3bexxaHme KOpOTKOro 3aMblKaHus.

MNoakntoyeHne / OTKIIOYEHUE :
e OTKNOUMTE NoAaYvy NUTAHUS nepea TeM, Kak NOAKIUNTb UK
OTK/IOUNTb coeanHeHUs K baTapee.
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e CHa4vana nogkntounte knemmy AKb, He coeiMHEHHYIO C LLacCu.
BTopoe noacoeanHeHne A0/MKHO BbITh OCYLLECTB/IEHO Ha LWACCU Kak
MOXHO Aanblue oT AKB 1 oT Tpyb6onpoBo0B TOMIMBHOW CUCTEMBI.
3aTeM, NoaKIUNTE 3apsaaHOe YCTPOUCTBO K CETH.

e [locne 3apaakn OTKIKYUTE 3apsiAHOE YCTPOMUCTBO OT CETH,

3aTeM OTCOEAMHUTE 3aXXUM OT LLIACCU U, HAaKOHEL, 3aXX1M OT
aKKyMmynsitopa. [JencTeynTe B yKa3aHHOM MOPSIAKE.

[] [ogkntoveHue :

e Annapat knacca II
e [logknoueHne K 3N1eKTpOoCeTU A0MKHO ObITb Npon3BeaeHO B
COOTBETCTBUM C HOPMAMU CTpPaHbl.

O6cnyxusaHue :

/« e ECn WHYp NUTaHMS NOBPEXAEH, OH AO/MKEH ObIThb
3aMEHEH NMPOn3BOANTENEM, Er0 CEPBUCHOM CNY»60M nnm
KBaNMMPULUNPOBAHHBIM CreLManncToM Bo n3bexxaHme onacHoOCTH.

PernameHTauus :

c € e AnnapaTt COOTBETCTBYET AnpekTneaM EBpocoto3a.
e [/leknapauunsa o COOTBETCTBMW AOCTYMHa A9 NPOCMOTPa Ha HalleM
caunTe.

[H[  3Hak cooTBeTcTBUS EAC (EBpa3sninckoe skOHOMUYECKOE
coobLLecTBO)

YTunmnsauums:
e JTOT annapaT noanexuT nepepaboTtke. He BbibpackiBaTh B
— 06LWnin MycopoCOOpHHUK.

ONMUCAHME

Annapat GYSFLASH 20.12/24 PL npeaneHn ans 3apsiaku 60nblUNMHCTBA CBUHLIOBbIX (AGM, C XXMAKOCTHLIM UMW FefIMEBbLIM
3NEKTPOSIUTOM U T.A.) W IMTUEBbIX aKKyMYyNsSITOPOB TUMA NUTUIM-)Kene3o-hocdaTHbIX akkyMmynaTtopos (LFP / LiFePO4).

3T0 3apsiAHOE YCTPOMCTBO MAEaNbHO NOAXOANT ANS 3apsiaKu:

- CBMHLOBbIX akKyMynsiTopoB 12B (6 nocnenoBaTenibHbIX 31EMEHTOB) eMKOCTbto 0T 15 Ay go 300 Ay
- CBMHLOBbIX aKKyMynaTopoB 24B (12 nocnenoBaTenbHbIX 3/IEMEHTOB) EMKOCTbIO OT 15 Ay o 240 Ay
- AkkymynsitopoB LFP 12B (4 nocnegoBaTenbHbIX 3/1EMEHTa) eMKOCTbO OT 7 Ad Ao 300 Ay

- AkkymynsitopoB LFP 24B (8 nocnenoBaTenibHbIX 3/IEMEHTOB) EMKOCTbIO OT 7 A4 0 240 Ay

ﬁ: ﬁ"t Gysflash 20.12/24 PL nmetoT cneumanbHyo dhyHKLMIO, KOTOPasi Mpyu 3apsiaKe CBMHLOBOIO akKyMynsTopa
t ALUTOMATIC  2BTOMATMYeCcky MOACTPaNBAET BbIXOAHOE HANPSHKEHNE B 3aBNCMMOCTI OT TeMNepaTypbl BOAyXxa
EXTERNAL AIR  OKpY>KatoLlen cpefbl. 3Ta HAaCTPOMKa NO3BOSET Nepe3apsanTb CBUHLIOBLIN akKyMynsTop € 60/bLUOK
TEMP. SENSOR  TQUHOCTbIO B COOTBETCTBMW C TEMMNEPATYPOIN OKpY>KatoLLEeN cpeapbl.

BKJIFOMEHUE

1. MoakntoumnTe 3apsiAHOE YCTPoNCTBO K AKB.
2. MNoaknounTe 3apsaHoe YCTPOMCTBO Kk ceTu (oaHodasHoe nuTaHne 220-240Bac 50-60Hz).

3. BbibepuTte pexxuM ¢ nomoLbo kKHonku MODE 1 TOK 3apsifiKn C NMOMOLLbIO KHoMKK BATTERY ° Mo ucreyeHnn okono

SELECTION

NATU CEKYH[ 3apsiaKa HAYHETCS aBTOMATUYECKU. 10 YMOMYaHWIO, 3apsiAHOE YCTPOMCTBO HAUYHET paboTy B PEXMME, KOTOPbIN Bbif
HACTPOEH Npy NpeablAyLLEM UCMOob30BaHNUM.

4. Bo BpeMs 3apsfku annapat rnokasbiBaeT NpoABMKEHNE YPOBHSA 3apsaa. Korga nHavkatop m muraet, AKB rotosa K 3anycky
Asuratens. AKKyMynSToOp MOSTHOCTbIO 3apsXeH, Koraa MHAMKaTop rOpUT U He racHer.

5. 3apsaky MOXHO B Nto60Vi MOMEHT NpepBaTh, OTK/IIOUMB CETEBOM LIHYP MMM HAXaB Ha KHOMKy MODE °

6. Mocne 3apsaaKu OTKOUMTE 3apsiAHOE YCTPOMCTBO OT CETH, 3aTEM 0TCOeANHUTE 3axuMbl OT AKB.
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PEXXMbI 3APSAAKA

e OnucaHue pe)XxMMoB M TOKOB 3apsiiKu:

Pexxum CHARGE Plomb (14.6 B/20 A makc):
BT Pexum, npeaHasHauYeHHbIN ANs 3apsaky CBUHLOBLIX akKyMynsiTopoB 12B emkocTbio oT 15 Ay go 300 Au.
12V 7-3TanHbli aBTOMaTUYECKUIt LMK 3apsiaKu.

Pe>xxum CHARGE Plomb (29.2 B/15 A makc):
TN PexxuMm, npefiHasHaYeHHbIV AN 3apsiAKU CBUHLIOBBIX aKKyMynaTopoB 24B eMkocTbio oT 15 A4 a0 240 Au.
24v 7-3TanHbli1 aBTOMaTUYECKUIA LINKIT 3apAaKK.

Pexxum CHARGE Lithium (14.4 B/20 A makc.) :

Pexum, npeﬂHa%Ha‘JEHHbIVI [N 3apafKu NIMTUEBLIX akKyMynATopoB 12B emMkocTbio oT 7 Ay o 300 Au..
12V ABTOMaTVNYECKWIA LMK 3apsaku B 8 3Tanos.
1 Pexxum CHARGE Lithium (28.8 B/15 A Makc.) :
Pexxum, npeuHa:':HaquHblﬁ ANS 3apsaKkn NNTUEBBIX aKKYMYNsSTOpoB 24B eMkocTblo OT 7 A4 Ao 240 Au..
24V ABTOMaTVNYECKWIA LMK 3apsiaky B 8 3Tanos.

HeKoTopbIi NMUTUEBbLIE aKKYMYNIATOPbI MMEIOT 3aLUMUTY MUHUMANBHOTO HanpshxeHnus (3MH),
KOTOpasi OTK/OYAET aKKyMyNiiTOp B C/lydyae rybokol paspsaku. 3Ta 3almTa MellaeT
(( ‘)) 3apsiAHOMY YCTPOMCTBY Pacro3HaTh MOAKIOYEHHbIV akkyMynsTop. Ans Toro, 4tobbl Gys-
=~ flash 20.12/24 PL mor 3apsianTb akKyMynsTop, He06XoanMOo OTKTHUMTL 3awmTy 3MH. [ins
UVP wake up 3TOro NepeBeauTe 3apsAHOE YCTPOWCTBO B PEXUM 3apsiikv JIMTUEBbIX akKyMy/ISiTOPOB, 3aTeM

HaXXMuTe B TedeHne 10 cekyHz, Ha KHOMNKy MIODE . 3apsiiHOe YCTPOWMCTBO OTKIHOUNT
3awmnTy 3MH 1 aBTOMaTMYeCKM HaYHET 3apsiaKy.

Tok 3apsakm 7 /[ 15/ 20 A :
7 15 ( 20A Bblbop, NO3BONSIOLLMI ONTUMU3UPOBATb TOK 3apsiAKW B 3aBMCMMOCTM OT TUNa akKyMynsTopa
(CBMHLOBBIN WX IUTUEBBIN) U OT €r0 EMKOCTU.

TOK 3apsagKu 7 A 15A 20 A
Pb 12B| 15 460 Ay 60 490 Ay 90 4300 Ay
24B| 15 460 Av 60 4240 A4 -
EMKOCTb 12B 7 415 A4 15 425 Ay 25 4300 Ay
aKkKyMmynsTopa (21 4 45 Ah EqPb*) | (45 475 Ah EqPb*) | (75 4 900 Ah EqPb*)
LFP 24 B 7 415 Ay 15 4240 Ay )
(21 4 45 Ah EqPb*) | (45 4 690 Ah EqPb*)

*AHanor CBMHLIOBOrO aKKyMy/STOPa: JIMTUEBbIV aKKYMYATOP UMEET Nydline XapakTepucTukm 3anycka (CCA), YeM CBUHLIOBBINA. Mo
3TOW NPUYMHE HEKOTOPbIE MPOU3BOAUTENS IMTUEBBLIX aKKYMY/ISITOPOB YKa3biBAKOT Ha HMX aHasior CPeay CBUHLIOBBIX aKKyMyNsTOPOB
(EgPb). 3TO eMKOCTb CBMHLIOBOIO akKyMynsiTopa, UMEIOLLEro OANHAKOBbIE C IMTUEBBLIM XapaKTEPUCTMKKM 3arnycka. Hanpumep,

aKkKkyMynsaTop LFP emMkocTblo 10 Ay 6yaeT MMETb Te XKe XapaKTEPUCTUKM 3amycka, YTO M CBUHLIOBbIV aKKyMynsTop eMKocTbio 30 Au,

e KpuBas 3apssaKv CBUMHLOBbIX aKKYMYJIATOPOB:
GYSflash 20.12/24 PL 3apsiaeT Mo pa3BepHYTOM KPMBOM, COCTOSILLEN U3 7 3TAMNOB, rapaHTUPYIOLLEN ONTUMasbHbIE paboune
XapaKTEPUCTMKM BaLLEro CBMHLIOBOIO aKKyMy/sTopa.

MoppepkaHne
3apsaga

AHanu3 BocctaHoBneHue Tect  [Jecynbdartauus 3apagka MornoueHne

<Is | Max 54 bo<Is Max 124 1 Max 20u | Max 84 ! Nolimit
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STtan 0 : AHanms

AHanu3 cocTosiHns akkymynsaTopa (YpoBeHb 3apsiaa,
WHBEPCUSI MOJISIPHOCTEN, NMOAKITHOUYEHUE HEMPaBUIIbHOMO
aKkKymynsaTopa...)

37an9:3apsmka (12v 7A-15A-20A/24Vv 7A-15A)
BbicTpas 3apsiaka MakCcuManbHbIM TOKOM, MO3BONSIOWAs AOCTUYb
80% ypOoBHS 3apaaKu.

STtan 9 : BocctaHoBnenme (12Vv 3A-5A-7A/
24V 3A-5A)

ANroOpyYTM BOCCTAHOBJIEHMS 7TEMEHTOB, MOBPEXAEHHBIX
BCNeACTBUE rNy60KOW paspsiaku.

dtan @ : Mornowexnwme (12V 14.6 B/ 24V 29.2 B)
3apsiaka npy NOCTOSIHHOM HaMnpsHKeHUM, YTO6bl AOBECTU YPOBEHb
3apsga o 100%.

ST1an 9 : Tect Stan e : MoppepyxaHue 3apsaga (12V 13.6 B/ 24V 27.2 B)
TectupoBaHue cynbhaTMpOBaHHOIO akKyMynsiTopa MopaepxxaHne ypoBHS 3apsiia akKyMynsTopa Ha MakCcuMyMme.

dtan e : AecynbdpaTtauma (12Vv 15.8 B/ 24V 31.6 B)
AnropuTM gecynbdaTaummn akkyMynsTopa.

e KpuBas 3apsaKuv IMTUEBbIX aKKYMYJIITOPOB:
GYSflash 20.12/24 PL 3apsbkaeT no pa3BepHyTON KpuBon Asist iuTueBbix AKB, cocTosilel 13 8 3TanoB, rapaHTUpYtoLLeit
onTUMasbHble paboyne XxapakTePUCTUKM BaLLEro IMTUEBOrO akKyMynsiTopa.

f0 © ®© o0 o

BNy

Equalizing Battery System

o

EBS

HononHutenbHa BbipaBHUBaHMe / MoppepxaHue
KOMnNeHcaums 3apAga
I i | i i
<1s ! Max5min E Max 25 h H Max 20 h ' 3min Max 10 h . Max 2 h H No limit
! ! . . ' ' " (obcnyxuBaHue Kaxable 10
nHein)

AHanusz  BoccraHoBnenne 3apagka MornouweHune Tect

O HEE NN
3
L
[ o | EEEEEEE

Srtan 0 : AHanus
AHanu3 cocTosiHWSI aKKyMynaTopa (YpoBeHb 3apsiaa, MHBEPCUS MONSPHOCTEN,
NOAK/IOYEHME HEMPABUILHOMO aKKyMynsiTopa...)

3Ttan e : Tect
TecTupoBaHuWe coxpaHeHus 3apsaa.

dtan @ : lonosiHnTeNnbHas 3apsaaka
3apsaka NOHVKEHHbIM TOKOM, MO3BONSOLLAN
poctnyb 100% ypoBHS 3apsiaKu.

dTtan 9 : BocctaHoBnenme (12Vv 0.5A-1A-2A/24Vv0.5A-1A)
ANropuTM BOCCTaHOBEHUS BCNIEACTBUE FNTy6OKONM paspsiaku

ST1an 9 :3apsagka (12 7A-15A-20A/24v7A-15A) ST1an e : BoipaBHMBaHue / KOMNeHcauums
BbicTpas 3apsiaka MakcMManbHbIM TOKOM, No3BonstoLwas octnyb 90% (12v 14.4B/ =24V 28.8 B)
YPOBHS 3apsiaKu. BblpaBHMBaHWE SsYeek akKyMynsaTopa

dtan @ : MoaneprxaHmne 3apspa

(12v 13.8B/ 24V 27.6 B)

MopaepxxaHve ypoBHSA 3apaa akKyMynsTopa Ha
MaKCMMasilbHOM YPOBHE C MOANUTKOW kaxxable 10

3ran @ : Nornowenne 12V 13.8 B/ 24V 27.6 B)
3apaaKa npy NOCTOSIHHOM HanpshXeHWW, YTo6bl JOBECTU YPOBEHb 3apsaa A0
98%.

OHEN.
e MpepnonaraeMoe BpeMa 3apsaaKu:
CBuHeL, Nutuia
Tok 3apaaku
7 15 20 A 7 15 20 A
EMKOCTB 15 | 60 | 60 | 90 %0 9 | 200 | 300 7 15 | 15 | 25 1:0 %0 25 | 100 | 200 | 300
aKKyMynsTopa A4 | Ay | Ay | Ay (24';) Ay Ay Ay A4 | A4y | Ay | Ay (24:'3) (24';) A4 | A4 | Ay | Ay
HDOIJI,OJ'I)KMTeﬂbHOCT b
3apsaaKku
0% >>> 90% 24 |84 | 44 | 64 | 164 | 54 | 104 | 154 14| 24 | 14|24 | 74 | 164 |1430| 74 | 104|154
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e 3aLmThl :

GYSFLASH 20.12/24 PL vmeeT uenblin psifi 3alUMTHBIX MEXaHM3MOB NMPOTUB KOPOTKMX 3aMblKaHUii U MHBEPCUM
nonsipHocTv. OH OCHaLLeH NMPOTMBOUCKPOBOM 3alUMTOW, NpeAoTBpaLlatoLLelt CKPEHUE NpU NOACOEAVHEHNM
3apsaaHoro ycrpoicTea kK AKB. 3To 3apsigHOe YCTPOWCTBO MMEET ABOMHYHO U30MSLMIO U COBMECTUM C 60PTOBOM
3/1EKTPOHMKOIN aBTOMOBUIIEN.

GYSFLASH 20.12/24 PL nMeeT BCTPOEHHbIM TEMNepaTypHbIiA AaTUMK, NO3BONSIOLLMI U3MEHSTb TOK 3apsiAKW B 3aBUCUMOCTY OT
TemnepaTypbl OKPYXXaloLLEN cpeabl BO M3bexaHne neperpeBa BHYTPEHHEN 3IEKTPOHUKY.

HENCNPABHOCTU, UX NPUYUHBI U YCTPAHEHMUE

HeucnpaBHoctu MpuunHbI YcrpaHeHue
e [poBepbLTE, YTO 3aXKMMbI MPaBUIILHO
¢ /IHBEPCUS NONSAPHOCTH NOACOEAVHEHDI
1 | Muraer MHAMKaTOP A o HanpsbkeHve AKB CrMLLIKOM BbICOKOE | o MpOBepbTE, UTO BbIGPAHHbIN PEXUM
© 3aKOPOYEHbI 3aXXNMbl COOTBETCTBYET HOMUHANbHOMY HAaMpPSH>KEHWUIO
aKKyMmynsTopa.

« OwmbKka npu 3apsiake, AKB ® 3aMeHUTE aKKyMyNSTOp U HAaXKMUTE Ha

BOCCTAHOBJIEHWIO HE MOANEXUT MODE , UTOBbI CHOBA 3aMyCTUTb LMK
2 | FopuT MHAVKaTOp A o CNIMLLIKOM HU3Kas TeMmnepaTtypa 3apsaKu
OKpY>KatoLLeit cpeapl Ans 3apsaaku o 3apskaiiTe IMTMEBBLIN aKKyMyNSTOP B TEM/IOM

NUTMEBOTO akKyMynsTopa MOMELLEHUN UK HaXkMUTe Ha kHonky MIODE .

MHavkaTop A NMpPOAOSIKAET ropeTb, CnmwKkoM Bblcokasi TeMMepaTypa oKpyatoLen

3 | HECMOTPS Ha TO, YTO Bbl HaXasnm KHOMKY Mpobnema ¢ TeMnepaTypom cpeapl (>50°C). MpoBeTpUTe NOMeELLEHNE U AaliTe
MODE ° 3apsIHOMY YCTPOWCTBY OCTbITb.

4 | 3apsaHoe YCTPOMCTBO B peXuMe HaxMuTe Ha kHonky MODE ° nnm
MuraeT uHamkaTop O oXUaaHUs NoACOeAVHUTE aKKYMYNSITOP K 3apsiAHOMY

YCTPOWCTBY, UTOObI BBINTU U3 peXxXuMa OXnaaHus.
3apsiAKy MOXHO NpepBaTh HaXaTueM
5| d) PRAY pep CHoBa HaxxMuTe Ha MIODE °, 4TO6bI CHOBA
HAWKaTOp MPOAO/KAET FOPETD. Ha kHonky MODE . 3anycTuTb 3apsaaKy.
FTAPAHTUA

FapaHTUs pacnpocTpaHsieTcs Ha to6boi 3aBoACKOM AedeKT unm 6pak B TeUeHue 2X NIeT C AaTbl MOKYMNKU U3aenus (3anyacty u
paboyas cuna).

FapaHTUs He pacnpoCTpaHsIeETCs Ha:

o Jltiobble NOIOMKU, BbI3BaHHbIE TPAHCMOPTUPOBKOWA.

¢ HopManbHbIi U3HOC AeTanei (Hanpumep : kabenu, 3axxumbl U T.4.).

¢ Cnly4yan HenpaBWUIbHOIO UCMOb30BaHus (OWmMbKa NUTaHWsI, NaaeHue, pasbopka).

o Cnyyam BbIXOAa U3 CTPOsi U3-3a OKpY>KatoLLelt cpefibl (3arpsi3HeHMe BO3Ayxa, KOpPpo3usi, Mbifb).

Mpw BbIXOAE U3 CTPOSI, 06paTUTECH B NMYHKT MOKYMKM annapaTa C npeabsBlieHUeM Crefyowmx JOKYMEHTOB:
- IOKYMEHT, NOATBEPXXAAOLLMI NOKYNKY (C AaTOM): KacCoBbIN YeK, UHBOVAC....
- On1caHue NOMOMKY.
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
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In  deze handleiding vindt u informatie  over  het
functioneren van uw apparaat, en de veiligheids- en
voorzorgsmaatregelen die in acht moeten worden genomen.
leest u dit document aandachtig door voor u het apparaat
in gebruik neemt. Bewaar dit document als naslagwerk.
Dit apparaat kan uitsluitend gebruikt worden als oplader of als
stroomvoorziening, en enkel volgens de instructies vermeld op
het apparaat en in de handleiding. Volg altiid nauwkeurig de
veiligheidsinstructies op. Bij onjuist of gevaarlik gebruik kan de
fabrikant van dit product niet aansprakelijk gesteld worden.

Dit apparaat is bestemd voor gebruik binnen. Niet blootstellen aan
regen.

Dit apparaat kan alleen worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar
en door personen met lagere lichamelijke, zintuiglijke of mentale
vaardigheden of met gebrek aan ervaring of kennis als ze goed
begeleid worden, of als hen de noodzakelijke instructies voor een
absoluut veilig gebruik van het apparaat gegeven zijn, en als de
eventuele risico's goed begrepen worden. Kinderen mogen niet met
het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet vitgevoerd
worden door kinderen zonder toezicht.

Gebruik het apparaat nooit voor het opladen van niet-oplaadbare
batterijen of accu's.

Probeer nooit een bevroren of een defecte accu op te laden.

De ventilatie-openingen niet toedekken.

De automatische module en de gebruiksbeperkingen van het apparaat
worden in deze handleiding beschreven.

Ontploffings- en brandgevaarlijk!

Een opladende accu kan explosief gas vitstoten.

* Plaats de accu tijdens het opladen in een goed geventileerde
ruimte.

* Voorkom vlammen en vonken. Niet roken.

e Scherm de delen van de accu die elekirisch contact kunnen geven
af, om kortsluiting te voorkomen.

Aansluiten / Afkoppelen :
* Schakel de stroomvoorziening uit voordat u de accu aansluit of
loskoppelt.
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* De aansluitklem van de accu die niet met het chassis is verbonden
moet als eerste aangesloten worden. De andere verbinding

moet plaats vinden op het chassis, ver van de accu en van de
brandstofkanalisering. De acculader moet vervolgens op het net
aangesloten worden.

 Koppel, na het beéindigen van de laadprocedure, eerst de
acculader van de netspanning los. Koppel daarna de aansluiting
op het chassis los, en pas daarna de verbinding met de accu.
Respecteer altijd de juiste volgorde.

Aansluiten :

 Apparaat klasse Il

* De aansluiting op de netspanning moet conform de nationale
regelgeving gebeuren.

Onderhoud :

* Als de voedingskabel beschadigd is moet deze vervangen worden
door de fabrikant, diens reparatie-dienst of een gelijkwaardig
gekwalificeerde technicus, om zo gevaarlijke en risico-volle situaties
te voorkomen.

Richtlijnen :

 Apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen.

* Het certificaat van overeenstemming is te vinden op onze internet
site.

e Merkteken conform EAC (Euraziatische Economische
Gemeenschap)

Afvalverwerking :
 Afzonderlijke inzameling vereist. Niet met het huishoudelijke afval

wegwerpen.

ALGEMENE OMSCHRIJVING

De GYSflash 20.12/24 PL is het ideale apparaat voor het opladen van de meeste soorten lood-accu’s (Gel, AGM, Vloeibaar....) en
lithium accu’s type Lithium IJzer Fosfaat (LFP / LifePO4).

Deze oplader is perfect geschikt voor het opladen van :

- 12V loodaccu’s (6 elementen in serie) van 15Ah tot 300Ah
- 24V loodaccu’s (12 elementen in serie) van 15Ah tot 240Ah
- 12V LFP accu’s (4 elementen in serie) van 7Ah tot 300Ah

- 24V LFP accu’s (8 elementen in serie) van 7Ah tot 240Ah

¥ &

De Gysflash 20.12/24 PL is uitgerust met een functie die, tijdens het opladen van een lood-accu, auto-

t AUTOMATIC  matisch de uitgaande spanning aan de omgevingstemperatuur aanpast. Dankzij deze aanpassing aan de

SXoaAn iR omgevingstemperatuur kan de lood-accu zeer precies opgeladen worden.
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OPSTARTEN

1. Sluit de acculader aan op de accu.
2. Sluit de acculader aan op een stopcontact (enkel-fase netwerk, 220-240Vac 50-60 Hz).

3. Kies de module door op knop MODE te drukken, en de laadstroom door op knop BATTERY ° te drukken. Na ongeveer
vijf seconden start het laden automatisch op. De lader zal standaard opstarten in de module die het laatst gebruikt is.

4. Tijdens het opladen geeft het apparaat het laadniveau aan. Wanneer het lampje m knippert, is de accu gereed om de motor
op te starten. En wanneer het lampje m blijft branden is de accu volledig opgeladen.

5. Het opladen kan op ieder gewenst moment onderbroken worden, door de stekker uit het stopcontact te halen of door op knop
MODE te drukken.

6. Koppel, na afloop van de laad-procedure, eerst de acculader van de netspanning af. Koppel daarna de aansluitingen op de accu

los.

LAAD-MODULES

e Beschrijving van de Laadmodules en de Laadstroom :

Module LADEN Loodaccu (14.6 V/20 A max) :
= " Po | Module bestemd voor het laden van 12 V lood-accu’s van 15 Ah tot 300 Ah. Automatische laadcyclus in
12V

zeven stappen.

-~ Module LADEN Lood-accu (29.2 V/15 A max) :
T Module bestemd voor het laden van 24V lood-accu’s van 15Ah tot 240 Ah. Automatische laadcyclus in
eqdVv zeven stappen.

1 Module LADEN Lithium (14.4 V/20 A max) :
[ LiFeP0, | Module bestemd voor het opladen van 12V lithium-accu’s van 7 Ah tot 300 Ah. Automatische laadcyclus in
12y R acht stappen. P Y

Module LADEN Lithium accu’s (28.8 V/15 A max) :
Module bestemd voor het opladen van 24V lithium-accu’s van 7 Ah tot 240 Ah. Automatische laadcyclus in
24V acht stappen

Bepaalde lithium accu’s beschikken over een UVP (Under Voltage Protection), die de accu in
. geval van diepe ontlading uitschakelt. Vanwege deze beveiliging lukt het de lader niet om de
(( ‘)) accu detecteren. De UVP functie moet in dit geval uitgeschakeld worden, zodat de Gysflash
20.12/24 PL de accu kan opladen. Zet hiertoe de lader in de Lithium laadmodule, en druk

vervolgens 10 seconden lang op de knop MODE ° De lader zal de UVP beveiliging deacti-
veren en automatisch het laden opstarten.

UVP wake up

Laadstroom 7 / 15/ 20 A:
7 15 ( 20A Deze keuze maakt het mogelijk de laadstroom en de capaciteit te optimaliseren, naar gelang het type
accu (lood of lithium).

Laadstroom 7A 15A 20 A
Pb 12V | 15 460 Ah 60 490 Ah 90 « 300 Ah
24V | 15 460 Ah 60 « 240 Ah -
Capaciteit van de 12V 7 415 Ah 15 425 Ah 25 4300 Ah
accu (21 4 45 Ah EqPb*) | (45 475 Ah EqPb*) | (75 .4 900 Ah EqPb*)
LFP LY 7 415 Ah 15 4240 Ah i
(21 .4 45 Ah EqPb*) | (45 4 690 Ah EqPb*)

*Equivalent loodzuur accu : Een lithium accu heeft betere startcapaciteiten (CCA) dan een loodzuur accu. Daarom geven sommige
fabrikanten van lithium accu’s het equivalent van een loodzuur accu (EqPb) aan : de capaciteit die een loodzuur accu zou hebben
met dezelfde startcapaciteit. Bijvoorbeeld : een LFP accu van 10Ah zal dezelfde start-capaciteit hebben als een loodzuur accu van

ongeveer 30 Ah.
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e Laadcurve Lood-accu’s :
De GYSflash 20.12/24 PL heeft een geévolueerde laadcurve in 7 stappen, die de optimale prestaties van uw lood-accu garandeert.

U | | | |
! 1 1 1 1
Analyse Herstel Test Desulfatie Laden Absorberen ~ Behoudenvan
het laadniveau
; <ls | Max 5h I <1s | Max12h | Max 20h | Max 8h ! Nolimit
LA E E NN EEEEEEHEE N
1
[ Ok | H H B B I
stap @ : Analyse stap@ : Laden 12V 7A-15A-20A/24V 7A-15A)
Analyseert de staat van de accu (laadniveau, ompoling, Snel laden bij maximale stroom, voor het bereiken van 80% van
verkeerde accu aangesloten...) het laadniveau.

Stap @ : Herstel 12V 3A-5A-7A/24V
3A-5A)

Algoritme van het herstel van de beschadigde elementen
ten gevolge van een diepe ontlading.

stap @ : Absorberen (12 14.6 V / 24V 29.2 V)
Laden bij een constante spanning om het laadniveau naar 100% te
brengen.

Stap a : Behouden van het laadniveau (12V 13.6 V/ 24V
27.2V)
Handhaven van het maximale laadniveau.

Stap 9 : Test
Test de gesulfateerde accu

stap @ : Desulfatie (12 15.8 V/ 24V 31.6 V)
Algoritme van de desulfatie van de accu.

e Laadcurve Lithium :

De GYSflash 20.12/24 PL heeft een geévolueerde Lithium laadcurve in 8 stappen die optimale prestaties van uw LFP accu ga-
randeert.

)

Aanvullend Egaliseren /
laden Equilibreren

; 3min Max 10 h H Max 2 h

LUELAS Herstel Absorberen Druppel-laden

Max 25 h Max 20 h No limit
(iedere 10 dagen

onderhoudsladen)

<1s Max 5 min

<3 I
-
EEEENENENE
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Stap o : Analyse Stap 9 : Test
Analyseert de staat van de accu (laadniveau, ompoling, verkeerde accu Test de capaciteit tot het behouden van het
aangesloten...) laadniveau.

Stap @ : Aanvullend laden
Laden met een beperkte stroom, waardoor 100%
van het laad-niveau bereikt kan worden.

Stap @ : Herstel (12 0.5A-1A-2A/24V0.5A-1A)
Algoritme van het herstel als gevolg van een diepe ontlading.

Stap 9 iLaden (12v 7A-15A-20A/24Vv 7 A-15A) Stap 0 : Egaliseren / Equilibreren
Snel laden met maximale spanning, voor het bereiken van 90% van het (12Vv 144V /24vVv 28.8V)
laadniveau. Equilibreren van de cellen van de accu

Stap 9 : Druppel-laden

(12v 13.8V/24V 27.6V)

Druppel-laden houdt de accu op het maximale
niveau, en iedere 10 dagen onderhoudsladen.

stap @ : Absorberen (12 13.8V/ 24V 27.6 V)
Laden bij constante spanning, om het laadniveau naar 98% te brengen.

e Geschatte laad-tijd :

Lood Lithium
Laadstroom
7 15 20 A 7 15 20 A
Capaciteit van de 15 60 60 90 2:?? 90 200 300 7 15 15 25 | 100 Ah Z:r? 25 100 | 200 | 300
accu Ah | Ah | Ah Ah 24v) Ah Ah Ah Ah | Ah | Ah | Ah | (24V) 24v) Ah | Ah | Ah | Ah
Laadtijd
0% >>> 90% 2h 8h 4h 6 h 16 h 5h 10 h 15h 1h| 2h 1h 2h 7h 16h | 1h30| 7h |10h| 15h

e Beveiligingen :

De GYSFLASH 20.12/24 PL beschikt over een reeks beveiligingen tegen kortsluiting en ompoling. Het apparaat
beschikt over een systeem dat vonkvorming tijdens het aankoppelen van de acculader op de accu voorkomt. De
lader heeft een dubbele isolatie en is veilig in gebruik met auto-elektronica.

De GYSFLASH 20.12/24 PL is uitgerust met een geintegreerde thermometer, die het apparaat in staat stelt om de laadstroom aan
te passen aan de omgevingstemperatuur, om zo oververhitting van de interne elektronica te voorkomen

AFWIJKINGEN, OORZAKEN, OPLOSSINGEN

Afwijkingen Oorzaken Oplossingen
) e Controleer of de klemmen correct aangesloten
e Ompoling Zijn
1| Het lampje A knippert. * De accu-spanning is te hoog « Controleer of de gekozen module overeenkomt

o Kortsluiting klemmen : :
met de nominale spanning van de accu.

¢ Opladen mislukt, de accu is onherstel- |  Vervang de accu en druk op MODE ° pom
) ) baar beschadigd. een laadprocedure te starten.

Het lampje A brandt. « De omgevingstemperatuur is te laag | « Laad de LFP accu op in een gematigde omgeving
om een LFP accu te kunnen opladen of druk op knop MODE .

Het lampje A blijft branden, zelfs na een Omgevingstemperatuur te hoog (>50°C), ventileer

3 Thermisch defect
druk op de knop MODE _ het vertrek en laat de lader afkoelen.
4 (N, Lader op stand-by Druk op de knop MODE ° of sluit een accu aan
Het lampje O knippert. op de lader om uit de stand-by module te geraken.
I d) i branden Opladen onderbroken door een druk op Druk opnieuw op MODE °, om het laden te
P ) . de knop MIODE ) hervatten.
GARANTIE

De garantie dekt alle gebreken en fabricagefouten gedurende twee jaar vanaf de aankoopdatum (onderdelen en arbeidsloon).

De garantie dekt niet :

¢ Alle overige schade als gevolg van vervoer.

¢ De gebruikelijke slijtage van onderdelen (Bijvoorbeeld : kabels, klemmen, enz.).

« Incidenten als gevolg van verkeerd gebruik (verkeerde elektrische voeding, vallen, ontmanteling).
» Gebreken ten gevolge van de gebruiksomgeving (vervuiling, roest, stof).

In geval van storing moet het apparaat teruggestuurd worden naar uw distributeur, samen met:

- Een gedateerd aankoopbewijs (betaalbewijs, factuur ...).

- Een beschrijving van de storing.

31



32

GYSFLASH 20.12/24 PL

TABLEAU TECHNIQUE / TECHNICAL TABLE / TECHNISCHE DATEN / TABLA TECNICA / TABJIULA C
TEXHUWYECKUMU XAPAKTEPUCTUKAMMW / TABELLA TECNICA / TECHNISCHE TABEL

Gysflash 20.12/24 PL

Référence modéele
Reference

Art.-Nr. des Modells
Referencia del modelo

ApTuKyn Moaenu
Referentie model
Riferimento modello

026049
027558 (UK)

Tension d’alimentation assignée
Rated power supply voltage

HoMuHanbHoe HanpsxeHue nuTaHus
Nominale voedingsspanning

~ 220-240 VAC

Netzspannung . A - . 50/ 60 Hz
) . Tensione di alimentazione nominale
Tension de red asignada
;gltsésgngivaes;ﬂgnee HoMuHanbHas MoLHOCTb
p Nominale vermogen 480 W
Netzleistung )
M Potenza nominale
Potencia asignada
Tensions de sortie assignées HoMWHanbHble BbIXOAHbIE HaNPSXKEHUs!
Rated output voltage Uitgaande nominale.csl annin P 12vVbC
Ausgangsspannung 9 P 9 24 VDC

Tensiones de salida asignadas

Tensione di uscita nominale

Courants de sortie assignés
Rated output current
Ausgangsstrom

Corriente de salida asignada

HOMMWHanbHbIA BIXOAHOM TOK
Uitgaande nominale spanning
Corrente di uscita nominale

7A/15A/20A @ 12V DC
7A/15A@ 24V DC

Capacité assignée de batterie
Rated battery capacity
Batterie-Kapazitat

Capacidad asignada de bateria

HoMuHanbHasi eMkocTb 6aTapemn
Nominale accu capaciteit
Capacita nominale della batteria

7-300 Ah (LiFePO4)
15 - 300 Ah (Pb)

Consommation batteries au repos

Battery consumption when idle
Verbrauch im Ruhezustand
Consumo de baterias en reposo

Motpebnexne AKB B HepaboueM COCTOSIHUM
Accu verbruik in ruststand
Consumo batterie in riposo

<0.5mA

Ondulation
Ripple
Welligkeit
Ondulacion

Konebanwve
Golving
Ondulazione

< 150 mV rms

Courbe de charge
Charging curve

KpvBas 3apsakv

- Laadcurve JLUNV]
Ladekennlinie R Y
Curva di carica
Curva de carga
Température de fonctionnement Pabouasi TeMnepaTypa
Ope_ratlng temperature Werktemperatuur -20°C — +40°C
Betriebstemperatur Temperatura di funzionamento
Temperatura de funcionamiento P
Température de stockage
TemnepaTypa XpaHeHus
storage temperature Opslagtemperatuur -20°C - +80°C
Lagertemperatur Temperatura di stoccaggio
Temperatura de almacenado P 99
Indice de protection .
: : CTeneHb 3aluTbl
Protection rating Beschermingsklasse Hgﬂ- -
Schutzart . )
T . Grado di protezione
Indice de proteccion P 43 P 41
Classe de protection Knace 3atnTsi
Protection class BeschermuiJn sklasse Class I
schut2kiasse Classe di rgtezione
Clase de proteccion P
Niveau de bruit
Noise level Ypoge+is wyma
. Geluidsniveau <55dB
Storpegel . )
: . Livello di rumore
Nivel de ruido
Poids
: Bec
Weight Gewicht 1.85 Kg
Gewicht
Peso
Peso

Dimensions (L x H x P)
Dimensions (L x H x D)
Abemssungen (L x H x T)
Dimensiones (L x A x A)

Pa3smepsb! ([ x B x LLI)
Afmetingen (L x H x B)
Dimensioni (L x H x D)

190 x 190 x 73 mm

Normes
Standards
Normen
Normas

Hopmbl
Normen
Norme

EN 60335-1
EN 60335-2-29
EN 62233
CEI EN 60529
EN 50581
EN 55014-1
EN 55014-2
CEI 61000-3-2
CEI 61000-3-3
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PLASTRON / CONTROL PANEL STICKER / FRONTSEITE / TECLADO / NAHEJ1b YINPABJIEHUA /

TASTIERA DI COMMANDO / VOORSTUK

GYSFLASH
20.1c2/24 PL

A/20A 12V

MADE IN FRANCE

Pb/LiFeP0y

t AUTOMATIC
EXTERNAL AIR
TEMP. SENSOR

MODE @

BATTERY | p

SELECTION

Pb

Lead acid

FR

Veille

1~ A/ 15A 124V

o o
12V 24V

o—o
®7 15 ®20A

[15.50 | 50.240 | 90300 an A

EN

Sleep mode

DE
Standby-Modus

ES

En espera

RU

PexxuM oxxnaaHuns

1T
Standby

NL
Stand-by

Charge en cours

Charge in pro-
gress

Ladevorgang

En proceso de
carga

MpeT 3apsiaka

Carica in corso

Bezig met opla-
den

Charge teminée Charge complete Abgeschlossener Carga terminada 3apanka Carica terminata Opladgn begin-
Ladevorgang 3aKOHYeHa digd
Défaut Fault Defekt Fallo Owwubka Predefinito Storing
Sélection des ) . Seleccion de Selezione dei
modes Modes selection  Auswahl der Modi modos Bbibop pexumoB modi Keuze modules

Sélection des

courants de charge

Charging currents
selection

Auswahl der
Ladespannungen

Seleccion de cor-
rientes de carga

Bbi6op TOKOB
3apsiakv

Selezione delle
correnti di carica

Keuze laadstroom

Tensions de charge

Charging voltage

Ladespannungen

Tension de carga

HanpspkeHns
3apsaaKku

Tensioni di carica

Laadspanning

ORIONOHONOHONONG)

Pexxum charge

Mode charge Lead-acid charge  Blei-Saure-Batte- Modo de carga Modo carica
- Plomb (3apsaka ’ Laadmodule Lood
Plomb mode rielademodus Plomo M Piombo
cBuHUoBOM AKB)
Mode charge Lithium Charge  Lithiumbatteriela-  Modo de carga _Pe_>|< MM charge Modo carica Laadmodule
@ o - Lithium (3apsaka L o
Lithium mode demodus Litio . Litio Lithium
nutneson AKB)
Courants de Charging currents Ladestrome Corrientes de Toku 3apsaku Correnti di carica Laadstroom
charge carga
@ Prise secteur Mains plug Netzsteckdose CIaVEiaer?t?a cor- CeteBas BuUnKka Spina Stopcontact
@ Pinces de charge Charge clamps Polklemmen Pinzas de carga  3axumbl 3apsigkm  Morsetti di carica Laad-klemmen
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