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Die Profi-Jet-Serie

Hochdruckreiniger mit Benzinmotor

Das Baukasten-System

 Geländegängiges Fahrwerk
mit pannensicheren Rädern 
(Ausnahme tragbare 
Ausführung)

 Fahrgestell aus Edelstahl 
(Ausnahme tragbare 
Ausführung)

 Integrierte Schlauchtrommel 
mit klappbarer Kurbel 
(bei Art.-Nr. 41.170 2, 41.182 2, 
41.173 3, 41.186 2, 41.187 2)

 Schmutzkillerlanze mit Edel-
stahlrohr (Profi-Jet B 10/200), 
Edelstahllanze mit Regeldüse

 Halterung für Sicherheits-
Abschaltpistole mit Lanze 
(Ausnahme tragbare 
Ausführung)

 Servicefreundlicher 
Hondamotor 

 Drehzahlregulierung 
(bei Art.-Nr. 41.173, 41.173 3, 
41.186 1, 41.186 2, 41.187 1, 
41.187 2) 

Abb. mit Edelstahlfahrgestell, Schlauchtrommel und Drehzahlregulierung

Abb. tragbare Ausführung Abb. mit Edelstahlfahrgestell, 
ohne Schlauchtrommel

Katalog_2015___Seiten_22-45_ohnePREIS_DEUTSCH_RZ.indd   42 13.04.15   08:23



43

Technische Daten Profi-Jet B 13/150 Profi-Jet B 10/200 Profi-Jet B 16/220 Profi-Jet B 20/220 Profi-Jet B 16/250

Art.-Nr. tragbar 41.170 41.182  - - -
Art.-Nr. mit Edelstahlfahrgestell 41.170 1 41.182 1 41.173 2 41.187 41.186
Art.-Nr. mit  Edelstahlfahrgestell, 

Schlauchtrommel 41.170 2 41.182 2 - - -

Art.-Nr. mit  Edelstahlfahrgestell, 
Drehzahlregulierung - - 41.173 41.187 1 41.186 1

Art.-Nr. mit  Edelstahlfahrgestell, 
Drehzahlregulierung, 
Schlauchtrommel 

- - 41.173 3 41.187 2 41.186 2

Arbeitsdruck, stufenlos regelbar 30-150 bar / 
3-15 MPa

30-200 bar / 
3-20 MPa

30-200 bar / 
3-20 MPa

30-200 bar / 
3-20 MPa

30-230 bar /
3-23 MPa

Max. zulässiger Überdruck 170 bar / 17 MPa 220 bar / 22 MPa 220 bar / 22 MPa 220 bar / 22 MPa 250 bar / 25 MPa

Wasserleistung 13 l/min 
(780 l/h)

10 l/min 
(600 l/h)

16 l/min 
(960 l/h)

20 l/min 
(1.200 l/h)

16 l/min 
(960 l/h)

Motor Benzinmotor
Honda GX160

Benzinmotor
Honda GX200

Benzinmotor
Honda GX340

Benzinmotor
Honda GX390

Benzinmotor
Honda GX390

Gewicht (tragbare Ausführung bzw. 
mit Edelstahlfahrgestell) 33 kg 35 kg 64 kg 64 kg 64 kg

Lieferumfang Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 8 für:
■ tragbar 10 m (41.081) 10 m (41.081) - - -
■ mit Edelstahlfahrgestell 10 m (41.081) 10 m (41.081) 10 m (41.081) 10 m (41.081) 10 m (41.081)
■ mit Edelstahlfahrgestell, Schlauchtrommel 20 m (41.083) 20 m (41.083) - - -
■ mit Edelstahlfahrgestell, Drehzahlregulierung - - 10 m (41.081) 10 m (41.081) 10 m (41.081)
■ mit Edelstahlfahrgestell, Drehzahlregulierung,      
    Schlauchtrommel - - 20 m (41.083) 20 m (41.083) 20 m (41.083)

Sicherheits-Abschaltpistole M2000 (12.480) M2000 (12.480) Starlet (12.320 2) Starlet (12.320 2) Starlet (12.320 2)
Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr - (41.570-03) - - -

Edelstahllanze mit Regeldüse (12.395-D2505) (41.156 8-03) 
Vario-Jet  (12.395-D2505) (12.395-D2507) (12.395-D25045)

Wassereingangsfilter (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310)
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