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SilentMaster 330-10-90 W
A316000
Produkt Informationsblatt

Produktbeschreibung

Steckbrief • Geräuscharmer, fahrbarer, direktgekoppelter 2-Zylinder 
Kolbenkompressor 

• Geeignet für Arbeiten bis 10 bar. 

• Durch spezielles Schalldämm-Gehäuse arbeitet der 
Kompressor besonders leise und ist deshalb direkt am 
Arbeitsplatz einsetzbar.

• Der große 90l-Behälter sorgt für ausreichend Druckluft-
Reserven.

• Ausgestattet mit Filterdruckminderer, Manometer für 
Arbeits- und Behälterdruck sowie einem Luftabgang über 
Schnellkupplung.

• Anwendungen: Betreiben von Schlagschraubern bis ½“, 
Ratschenschraubern, kleineren Farbspritzpistolen, Stab-
und Exzenterschleifern, Karosseriesägen, Fettpressen, 
Nietzangen, Unterbodenschutz-, Kartuschen- und 
Ausblaspistolen, Klammer- und Nagelgeräten.

Technische Daten A316000

Ansaugleistung 300 l/min

Füllleistung 210 l/min

Ein-/Ausschaltdruck 8/10 bar

Zylinder/Stufen 2/1

Behältervolumen 90 l

Spannung 230 Volt/50 Hz

Motorleistung 1,8 kW

Drehzahl 1.450 min -1

Schallleistungspegel 87 dB(A)

Schalldruckpegel 66 dB (A)

Abmessungen (BxTxH) 1030x520x1020 mm

Gewicht 87 KgAbb.: Typ SEM 330-10-90 W
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Optimale Betriebstemperatur

elektrischer Zusatzlüfter verhindert ein 
Überhitzen des Aggregats

Lange Lebensdauer

gewährleistet durch 10 Jahre 
Behältergarantie gegen Durchrostung

Äußerst geräuscharm

durch spezielles 
Schalldämm-Gehäuse

Exaktes Arbeiten

durch 2 Manometer für 
Arbeits- und Behälterdruck

Perfekte 
Druckluftqualität

dank Filter-
Wasserabscheider

Sicherer Stand und gute 
Fahreigenschaften

durch Gummifüße und pannensichere 
Kunststoffräder Ø 200 mm

Sonstiges

Vollautomatischer Betrieb Durch Druckschalter mit Anlaufentlastung sowie 
separatem Motorschutz 

Lieferumfang Bedienungsanleitung

Garantie - 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung 
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch 
- 36 Monate bei Online-Registrierung 

Bequemes Arbeiten

Luftabgang über 
Schnellkupplung

Leistungsstark,  
laufruhig und leise 

aufgrund niedriger Drehzahl

Ausreichend Reserven

weniger Schalttakte Ein- / Aus 
durch großen 90l-Behälter  


