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Grundlastwechselschaltung GLW 4

B111200

 Angleichung der Betriebsstunden – dadurch 
Kosteneinsparung bei der Wartung

 Erweiterbarkeit innerhalb einer Anlage durch 
Anschluss eines elektrischen Kugelhahns

 Hohe Flexibilität der Anlagensteuerung dank 
Anschlussmöglichkeit eines Fernschalters

Technische Daten B111200

Drucksensor 0-16 bar

Spannung 230 V

Frequenz 50 Hz

Für Leistungsaufnahme ab 3,0 kW

Anzahl der Kompressoren max. 4

Abmessungen [mm]: 280 x 220 x 125

Gewicht: 2,3 kg
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Display mit 3-Tasten-
Bedienung, Klartextanzeige 
und Echtzeituhr

Potentialfreier 
Störmeldekontakt

Für bis zu 4 Kompressoren 
(Schrauben- und Kolbenkompressor 
ab 3 kW mit vorhandenen 
Lastschützen frei kombinierbar)   
zur Verteilung von Grund- und 
Spitzenlast-Luftbedarf

Schaltuhrfunktion mit 
bis zu 6 Programmen/ 
Profilen

Grundlastwechselschaltung GLW 4

B111200

Drucküberwachung mit 
zeitversetzter Zuschaltung 
der Kompressoren


