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Ausblaspistole 
AP-RSV 100 
Art.-Nr. D 740 021 
  

 Technische Daten 
 

 

Ø Luftverbrauch: 5,4 l/Sek. 
Arbeitsdruck: 4 bar 
Gewicht: 0,14 kg 
Stand: 16.01.2009/ jany 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Allgemeine Beschreibung 

Verwendung 
 
 
Anforderung der Luftqualität 
(Empfohlene Produkte) 
 
 
Verlängerung 
 
 
 
 

Die Ausblaspistole eignet sich für alle Ausblas-, 
Reinigungs- und Trocknungsarbeiten. 
 
- Kondensatfreie Druckluft  (Kältetrockner) 
- Gereinigte Druckluft   (Feinstfilter) 
- Ölfreie Druckluft    (Aktivkohlefilter) 
 
Durch ein 100mm verlängertes Blasrohr eignet sich die 
Ausblaspistole auch für Arbeiten an schwer zugänglichen 
Stellen.  
 
 

 

  
  
Technische Einzelheiten, Ausstattungsvarianten und Abbildungen können von den 
Beschreibungen abweichen. Daher ist das Recht auf Änderung von hier veröffentlichten 
Daten vorbehalten. 
Technische Daten entsprechen dem betriebsbereiten Gerät inklusive Stecknippel. 
 
 


