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1 Wichtige grundlegende Informationen

Wir freuen uns, dass Sie sich fiir ein Anbaugerét der Firma
Cramer GmbH aus Deutschland entschieden haben.

Vor der ersten Benutzung des Anbaugerates lesen Sie
bitte diese Anleitung und beachten Sie die Hinweise und
Sicherheitsvorschriften.

Impressum
Cramer GmbH

Reimersstr. 36

26789 Leer

Tel.: +49491/60950
Fax: +49491/6095200

Info@cramer.eu

Amtsgericht Aurich HRB 110877
Ust-IdNr.: DE 814 305 398

1.1  Allgemeines

Information zu dieser Anleitung

» Die Befolgung der Hinweise in dieser Anleitung
ermoglicht einen gefahrlosen und effizienten Umgang mit
dem Anbaugerét.

« Die Bedienperson muss vor Beginn aller Arbeiten diese
Anleitung sorgfaltig gelesen und verstanden haben.

* Grundvoraussetzung fur eine gefahrlose Nutzung des
Anbaugerates ist die Einhaltung aller angegebenen
Sicherheitshinweise.

Aufbewahrung der Anleitung

» Die Anleitung ist Bestandteil des Anbaugerétes und muss
in der unmittelbaren Nahe des Anbaugerates aufbewahrt
werden.

« Die Bedienperson muss zu jeder Zeit Zugang zu der
Anleitung besitzen.

Verkehrsvorschriften

e Vor Fahrten und Transport auf 6ffentlichen StraRen
missen die geltenden Verkehrsvorschriften eingehalten
werden.

Unfallverhitungsvorschriften

« Die allgemeinen Sicherheits- und 6rtlichen
Unfallverhitungsvorschriften miissen zuséatzlich
berlicksichtigt werden.

< Die nationalen Arbeitsschutzbestimmungen miissen
eingehalten werden.

Mitgeltende Unterlagen

Montage-Anleitung, Konformitatserklarung.
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1.2 Symbolerklarung

GEFAHR!'!

A Dieses Symbol warnt vor einer unmittelbar
drohenden Situation, die zu schweren
Verletzungen oder Tod fuhrt, wenn sie nicht
gemieden wird.

WARNUNG !

A Dieses Symbol weist auf eine méglicherweise
geféahrliche Gefahrenquelle hin, die zum Tod
oder zu schweren Verletzungen fiihren kénnte,
wenn sie nicht gemieden wird.

VORSICHT !

A Hinweis auf eine mogliche Gefahrdung, die zu
geringfiigigen oder leichten Verletzungen
fuhren kann, wenn sie nicht gemieden wird.

HINWEIS !

Dieses Symbol weist auf eine mégliche gefahrliche
Gefahrenquelle hin, die zu Sachschaden oder leichten
Verletzungen fuhren kann.

1.3 Haftungsbeschrankung

Bei folgenden Punkten wird eine Haftung auf Seiten des
Herstellers ausgeschlossen:

« Nichtbeachtung der Anleitung

* Nicht bestimmungsgemafRle Verwendung der
Anbaugerate.

« Einsatz von ungeschultem Personal.

« Verwendung von nicht zugelassenen Ersatzteilen. Es
durfen nur Originalteile verwendet werden.

« Eigenméachtige Umbauten an den Anbaugeraten.

1.4 Urheberschutz

© Cramer GmbH

Nur zu innerbetrieblichen Schulungszwecken ist das
Vervielféltigen der Anleitung erlaubt.

1.5 Gewabhrleistung

Es gelten in jedem Land die von uns herausgegebenen
allgemeinen Geschéftsbedingungen. Stérungen innerhalb
der gesetzlichen Gewahrleistungsfrist beseitigen wir
kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler
unsererseits die Ursache sein sollte. Bei Stérungen wenden
Sie sich bitte mit Inrem Kaufbeleg an ihren Verkaufshandler.



2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemale Verwendung

Das Frontgerat Kehrgutbehalter KGB ist zum
Auffangen von losen Verunreinigungen und Laub
zugelassen.

Jede darliber hinausgehende Verwendung gilt als
nicht bestimmungsgemaf. Fir hieraus resultierende
Schéaden haftet der Hersteller nicht; das Risiko hier  fir
tragt allein der Benutzer.

Zur bestimmungsgemafien Verwendung gehért auch die
Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen
Bedienungs- und Wartungsbedingungen.

2.2 Mdogliche Fehlanwendung

¢ Nicht zum Kehren auf losen Schotterwegen verwenden,
da Schaden an der Maschine durch Steinschlage
entstehen kénnen.

2.3 Allgemeine Gefahrenquellen

2.3.1 Anwendung und Bedienung

« Vor Arbeitsbeginn ist das Anbaugerat auf den
ordnungsgemafen Zustand und die Betriebssicherheit zu
prufen.

« Die Bedienperson hat das Anbaugerat
bestimmungsgeman zu verwenden.

< Der Betrieb in geschlossenen Raumen ist untersagt.

« Das Anbaugeréat ist nur fiir die in der Anleitung
ausgewiesenen Belage zugelassen.

« Bedienung der Cramer-Produkte nur von Personen, die in
der Handhabung unterwiesen sind oder ihre Fahigkeiten
zum Bedienen nachgewiesen haben und ausdriicklich mit
der Benutzung beauftragt sind.

¢ Alle Schutzeinrichtungen miissen ordnungsgeman
angebracht sein und funktionieren.

« Das Anbaugeréat niemals unbeaufsichtigt lassen.

« Die Bedienperson ist fur Unfélle mit anderen Personen
oder deren Eigentum verantwortlich.

2.3.2 Produktspezifische Gefahren

« Keine leichtentziindlichen Stoffe oder heiRe Gegenstande
Uberfahren (Gefahr durch Verbrennungen und
Sachschéaden).

2.3.3 Gefahren beim Fahrantrieb

« Mit Frontgeraten nur Steigungen bis 10° befahren
« Bei Steigungen mit Anbaugeraten sehen Sie bitte unter
den Daten des Geratetragers Kehrmaschine nach.
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2.3.4 Gefahren fir Kinder, altere Personen und
Haustiere

« Die Bedienperson muss auf die ortlichen Gegebenheiten
achten.

« Die Anbaugerate dirfen niemals am Hang abgestellt
werden.

« Kinder, altere Personen und Haustiere/Nutztiere dirfen
sich nicht in direkter Nahe der Anbaugerate aufhalten.

« Kinder dirfen nicht mit dem Anbaugerat spielen.

2.4  Wartung

¢ Sicherheitsuberpriifung nach den drtlich geltenden
Vorschriften fur ortsveranderliche gewerbliche genutzte
Gerate beachten.

« Arbeiten an dem Anbaugerat immer mit geeigneten
Arbeitswerkzeugen durchfuihren.

* Nur Originalersatzteile des Herstellers verwenden.

2.5 Personal und Benutzerqualifikation

¢ Jugendlichen unter 16 Jahren ist die Bedienung der
Anbaugerate verboten.

« Die Reaktionsfahigkeit des Benutzers darf nicht
beeinflusst sein, z.B. durch Drogen, Alkohol oder
Medikamente.

« Die Bedienperson muss in der Handhabung der
Anbaugerate unterwiesen worden sein.

« Die Bedienperson muss mit den Hinweisen in der
Anleitung vertraut sein.

2.6  Sicherheitseinrichtungen

Wahrend des Betriebes die Abdeckungen nicht entfernen.
Beschadigungen an den Sicherheitseinrichtungen sofort
beheben.

2.7 Umweltschutz

« Ole und Fette sind ordnungsgeman und getrennt
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen.
Bitte nicht in die Umwelt gelangen lassen.

« Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte fiihren
Sie diese einer Wiederverwertung zu.

< Altgerate enthalten wertvolle recyclingfahige Materialien,
die einer Verwertung zugefuhrt werden sollten. Sie
kénnen Uber geeignete Sammelsysteme entsorgt werden.



3 Technische Daten

Deutsch

Kehrgutbehalter KGB 70 KGB 80 KGB 100 KGB HVR 80 K GB HVR 100
Lange, mm 730 830 1030 830 1030
Breite, mm 432 432 432 476 476
Héhe, mm 395 395 395 401 401
Gewicht, kg 5 6 8 13 15

max. Fassungsvermégen, | 18 20 25 20 25

Arbeits-Untergrund

Fester Untergrund wie Beton, Pflaster, Estrich, Industrieboden

Einsatzbereich

Ublicher Gebrauch in der Anlage- und Griinflachenpflege

Anschlisse/Schnittstellen

Aufnahmehalterung fiir Anbau am Geréatetrdger und an der Kehrplane

Baujahr

Siehe Typenschild Maschine

Technische Anderungen vorbehalten!

4 Aufbau und Funktion

4.1  Kurzbeschreibung

Das Frontgerat Kehrgutbehalter kann in Verbindung mit dem Geréatetrager-Fahrzeug Kehrmaschine eingesetzt werden. Der
Kehrgutbehalter wird an der Front von der Kehrmaschine montiert. Durch die Drehung der Kehrbirsten werden der Schmutz und
das Laub in den Kehrgutbehdlter befordert.

4.2 Ubersicht
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Staubkasten

Halterung

Gummileiste

Haltebugel

Rad

o |0~ |W([IN|PFP

Federsteckbolzen




4.3 Bedienelemente und Funktionen

Ubersicht

Aufnahme (Halterung)
Hebeblgel
Federsteckbolzen
Gummileiste

A WN -

Fur die Montage den Kehrgutbehélter in die Aufnahme legen.

Zum Ausleeren den Kehrgutbehalter aus der Aufnahme
nehmen und entleeren.

Wenn der Kehrgutbehélter angebracht ist, muss der
Federsteckbolzen zur Sicherung iber der KGB-Aufnahme
befestigt werden.

KGB HVR KGB 70, 80 und 100

Beim Einhangen des
Kehrgutbehélters auf die richtige
Positionierung der Gummileiste
achten. Siehe Bilder.

Montageanleitung
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Kehrgutbehalter anheben

Der Kehrgutbehalter kann bei langerem Einsatz der
Kehrbirsten auf dem Boden schleifen.

Sollte dies der Fall sein, sollten Sie den Kehrgutbehalter
an der Annahme hoher befestigen.

Den Kehrgutbehélter von dem Geratetrager abnehmen.

Bild 1: Federsteckbolzen in der passenden Héhe
einsetzen.

Bild 2: Kehrgutbehalter in der Aufnahme einhaken.

Bild 3: Federsteckbolzen zur Sicherung tber der
Aufnahme anbringen.

4.4

Arbeitsplatz und Gefahrenbereiche

Arbeitsplatz:
Auf dem Geratetrager

Gefahrenbereiche:

4.5

Auswurfbereich am Frontgerat.

Zubehor und Ersatzteile

Originalteile
Es dirfen nur die Original-Ersatzteile und das Original-Zubehér verwendet werden.

4.6

Transport

Transport ohne Verpackung

4.7

5

Maschine mit Spanngurten befestigen.

Lagerung

Nicht im Freien aufbewahren
Keinen aggressiven Materialien aussetzen.
Geréat mit einer weichen Burste reinigen.

Bedienung

Beachten Sie bitte auch die Funktionen der Bedienelemente von der Kehrmaschine.

51

5.2
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Anforderungen an den Aufstellungsort

Front- und Anhangegerate nur auf einer ebenen Flache und festem Untergrund anbauen oder abstellen.

Normalbetrieb

Grundeinstellung

Frontgerat am Geratetrager einhaken
Kehrmaschine einschalten

Kehrmaschine lber die zu reinigende Flache fahren

Der Kehrgutbehalter ist voll, wenn er sich zu sehr absenkt oder keinen Schmutz mehr aufnimmt

Kehrmaschine ausschalten.

Kehrgutbehélter abnehmen und entleeren
Kehrgutbehélter wieder einhangen

Kehrmaschine wieder einschalten
Reinigungsarbeiten beenden

Kehrmaschine ausschalten und geschiitzt abstellen
Ggf. Kehrgutbehélter abnehmen.

Zur Handhabung des Cramer-Geratetragers bitte die |

Montageanleitung
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eweilige Betriebsanleitung beachten.




6 Wartung

6.1 Sicherheit

GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch unsachgemar
ausgefihrte Wartungsarbeiten!

Fehlerhafte Arbeiten kénnen zu schweren
Kdrperverletzungen und Sachschéaden fiihren.

Fur ausreichend Montagefreiheit sorgen
Bauteile separat legen

Alle Bauteile wieder einbauen

Alle Sicherheits-Abdeckungen wieder montieren
Den Gefahrenbereich frei von Personen halten.

AN N NN

6.1.1 Reinigung

Den Kehrgutbehélter zum Reinigen vom Geréatetréager abnehmen.

1. Gerétetrager aulBer Betrieb setzen
2. Mit einer weichen Birste das Gerét reinigen
3. Evtl. den Kehrgutbehalter mit Wasser ausspiilen.

6.1.2 Sicherheitsvorrichtungen priifen

Wahrend des Betriebes der Anbaugeréte dirfen die Abdeckungen keine Beschadigungen aufweisen oder demontiert werden. Bei
Beschadigungen oder Verlust diese ersetzen. Die Anbaugerate diirfen ohne Sicherheitsvorrichtungen nicht in Betrieb genommen

werden.

6.2 Wartungsplan

Vor oder nach jeder

Wartung S Jahrlich
Reinigung X (Pkt.6.1.1)

Alle Schrauben auf festen Sitz Gberpriifen 0

Lackschdden und Roststellen ausbessern 0]

X = In dieser Betriebsanleitung unter dem angegebenen Punkt beschrieben

O = Nicht in dieser Betriebsanleitung beschrieben

Montageanleitung
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7 Fehlersuche

7.1 Sicherheit

Vorgehen bei Stérungen und Unféllen

1 Not-Halt einleiten (Arbeitsplatz verlassen)

2 Geratetrager ausschalten

3 Stérungsursache ermitteln

4 Stérung beheben oder Verkaufshandler kontaktieren.

7.2 Serviceadresse

Bei Storungen, Problemen oder anderen Hinweisen wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater. Bei Fragen bitte immer die
Serien-Nr. der Cramer-Produkte angeben. (Siehe Typenschild auf dem Cramer-Produkt oder auf dem Deckblatt der Anleitung).

7.3  Erste MalRnahmen zur Stérungsbeseitigung

Storung / Fehlermeldung Behebung Hinweise
Schmutz wird nicht aufgenommen Die Gummileiste auf Verschleif kontrollieren und ggf. erneuern. Bei anhaltender Storung
den Verkaufshéandler
Kehrgutbehalter liegt hinten auf Rader kontrollieren ggf. austauschen. benachrichtigen.
s y FeR K m . - " Nur Original-Ersatzteile

i . ehrbursten auf Verschleif? kontrollieren ggf. austauschen oder |

Kehrgutbehalter liegt f : verwenden!
ehrgutbenater fiegt vorne au vorribergehend den KGB anheben. (Siehe 4.3.3)

8 Konformitétserklarung

EG-Konformitatserklarung nach Maschinenrichtlinie 2 006/42/EG Anhang Il 1.A
Der in der Gemeinschaft niedergelassene Bevollmachtigte

Cramer GmbH
Reimersstr. 36
26789 Leer

erklart hiermit, dass folgendes Produkt

Hersteller: Cramer GmbH
Reimersstr. 36
26789 Leer
Produktbezeichnung: Frontgeréat Kehrgutbehalter
Fabrikat: Cramer GmbH
Seriennummer: siehe Typenschild auf dem Deckblatt
Typenbezeichnung: KGB 80, KGB 100, KGB HVR 80, KGB HVR 100

allen einschlagigen Bestimmungen der oben genannten Richtlinie sowie den weiteren angewandten Richtlinien - einschlieB3lich
deren zum Zeitpunkt der Erklarung geltenden Anderungen - entspricht.
Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

EN 349:1993+A1:2008

EN 1SO 12100:2010

Name und Anschrift der Person, die bevollméachtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen:
Andre Schwarzkopf

Cramer GmbH
ReimersstralRe 36

26789 Leer
ort: Leer i/
=4
Datum: 24.09.2014 s SQL
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Deutsch

9 Montage und Erstinbetriebnahme des Kehrgutbehélte  rs

Sicherheit

Anlieferung, Verpackung , Montage

f VORSICHT!
Klemmgefahr bei der Montage!

Durch das Anbringen der Bauteile kénnen
Korperteile eingeklemmt werden.

Gefahren durch hohes Eigengewicht

* Maschinenteile einzeln aus der Verpackung nehmen.

Transportinspektion durchfiihren

¢ Nach der Anlieferung die Maschine auf Vollstéandigkeit und
Beschadigungen prifen.

¢ Das Frontgerat wird teilmontiert an den Fachhandler geliefert.

¢ Die Montage und Erstinbetriebnahme muss von einem Fachhandler
bzw. einer Fachkraft fiir dieses Gebiet durchgefiihrt werden.

Verpackung

¢ Verpackungsmaterialien bitte getrennt entsorgen.

Montage des Kehrgutbehélter am Geréatetréager Kehrbesen

Anlieferung

Auspacken

1. Den Kehrgutbehalter vor die Kehrmaschine ablegen.
2. Den Kehrgutbehélter an dem Rohrrahmen hochheben.

1 .J.\\\\\\\\&\m», :

\ 5

B

-

3. Nun die Halterung des Kehrgutbehalters durch leichtes kippen in die dafur
vorgesehene Aufnahme an der Biirstenhaube einlegen

Montageanleitung
Kehrgutbehalter

-10




4. Achten Sie darauf, dass die obere Gummileiste wie auf dem Bild positioniert ist.

5. Die untere Gummileiste muss auf dem Boden aufliegen. Der Kehrgutbehélter darf die
Gummileiste nicht umknicken und nicht auf ihr aufliegen.

6. Die Federsteckbolzen wie auf dem Bild an der Aufnahme befestigen.
Die Federsteckbolzen dienen als Sicherung, damit der Kehrgutbehalter nicht aus der
Aufnahme herausfillt.

Erstinbetriebnahme (Erstinspektion des Frontgerates)

Sicherheit
f WARNUNG!
Klemmgefahr!
Wahrend der Montage kdnnen Kdorperteile
eingeklemmt werden.

Erstinbetriebnahme Den Geratetrager Kehrmaschine auf einer ebenen Flache abstellen
Den Geratetrager auller Betrieb setzen
Frontgerat Kehrgutbehalter an dem Geratetrager montieren

Den Geratetrager starten

vk wNe

Den Kehrbesen in Betrieb nehmen.

Sollten trotzdem Fehler in der Funktion auftauchen, wenden Sie sich bitte an lhren Cramer-Hdndler.

Montageanleitung
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