ALLZWECKPUMPE NP 4 E

Schmutzwasser = 3~ 400V 50 Hz
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Forderhdhe Hm (WS) 0 5 10 15 18
Q I/min. bei H m (Wassersaule), giltig fiir p = 1 kg/dm? und kinematische Viskositat n = 1 mm2/s. Forderwert- und Wirkungsgradgarantie nach DIN 1944. Genauigkeitsstufe I1l.
EINSATZBEREICH: Flissigkeitstemperatur: ~ Schmutzwasser bis 100°C,
Schmutzwasser, Heizél EL, Dieselkraftstoff Heizol EL, Diesel bis Raumtemp.
Flussigkeitsdichte: < 1,1 kg/dm?3
pH-Wert Flussigkeit: 5-8
TECHNISCHE DATEN: WERKSTOFFE:
Motor: 3~ 400V Drehstrom Tragegriff: Stahl beschichtet
Leistung P: 1,5 kW Pumpengehause: Al-Legierung nach DIN EN 1706*
Drehzahl U: 2870 U/min. Tragerrahmen: Stahl schwarz lackiert
Nennstrom: 3,3A Laufrad: Sondergusseisen nach DIN EN 1561
Gewicht: 29 kg Leitapparat: Sondergusseisen nach DIN EN 1561
Abmessungen: L 480 x B 280 x H 430 mm Dichtungen: mineraldlbestandige Elastomere

AnschlussgréiRe: G2*¢
STORZ - Kupplung: C
Korndurchlass: @8 mm

Anschlussleitung: H 07 RN-F 4G1,5 (1,5 m)

Wellenabdichtung:

Gleitringdichtung Kohle / Keramik

*meerwasserbestandig

Anschlussstecker:  CEE 16 A 5-polig, Motorschutzstecker mit Ein-/Aus-Schalter
sowie Drehfelderkennung und Phasenwender

BESONDERHEITEN:

selbstansaugend bis 8,4 m

= wartungsfrei
= trockenlaufsicher

* TW-Kupplungen (VK/MK 50)
aus Messing optional

leistungsstark
robust
zuverlassig
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Technische Anderungen vorbehalten.




