Kondensatableiter KAL-Ecomat 4500
D605025

Produkt Informationsblatt

airsystems

Technische Daten D605025

Kompressorliefermenge 6300 I/min

Gewicht 0,85 kg

Luftanschluss G 1/2%

Abmessungen (BxTxH) 150x65x141 mm
Abbildung: KAL-Ecomat 3100

Produktbeschreibung

Steckbrief

DM-P

Weniger Instandsetzungsaufwand durch
automatische Ableitung des anfallenden
Kondensats

Schonung des Behalters und Verlangerung
dessen Lebensdauer durch permanente Ableitung
des aggressiven Kondensats

Weniger Luftverlust aufgrund elektronischer
Niveauerfassung

Flr alle Anwendungen bis 16 bar
Anschlussfertig mit 2,5 m Anschlusskabel
Einfache Installation GUber Anbausatz

Kompakte Bauweise
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Anschlussfertig mit 2,5 m
Anschlusskabel
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Weniger
Instandsetzungsaufwand
durch automatische
Ableitung des anfallenden
Kondensats

Schonung des Behalters und
Verlangerung dessen
Lebensdauer durch permanente
Ableitung des aggressiven
Kondensats

Weniger Luftverlust
aufgrund elektronischer
Niveauerfassung

Abbildung: KAL-Ecomat 3100
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