KERN UFB 600K200M

Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67) und Eichzulassung [M]

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:
Anwarmzeit:

Auflosung:

Empfohlenes Justiergewicht:
Justiermdglichkeiten:

Linearitat:
Reproduzierbarkeit:
Tarierbereich:
Wagebereich [Max]:
Wageeinheiten:
Wagesystem:

2009

10 min
3000

500 kg (M2)

Justierung mit externem
Gewicht

2009

200¢g

-100000000 mg

600 kg

kgt
Dehnungsmessstreifen

Anzeige
Display Ziffernhohe:

Eichtechnische Daten

5,200 cm

Eichklasse:
Eichung im Werk méglich:
Eichwert [e]:

Eichzulassung nach 90/384/EWG:

Mindestlast [Min]:

Periodische Nacheichung fir
Italien:

Funktionen

1l

ja

200g

ja

4 kg
969-112

Erschitterungsfreies Wagen
(Tierwageprogramm):
Summenspeicherfunktion:
Wagen mit Toleranzbereich:
Zahlfunktion:

IKERN

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):
Luftfeuchtigkeit (min.):
Umgebungstemperatur (max.):
Umgebungstemperatur (min.):

Energieversorgung

95 %
10%
40°C
-10°C

Akku:

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung
an):

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung
aus):

Akkuladezeit:

Eingangsspannung:

Dienstleistungen

Rchrg. battery optional
(factory)

8h
35h

12h
100V -240V 50/ 60 Hz

DAKkS-Kalibrierschein:
Eichung:
Justage auf Aufstellungsort:

963-130
965-230
961-250

Kategorie

Kategorie:
Produktgruppe:

Verpackung & Versand

Waagen
Palettenwaage

Abmessungen Verpackung (BXTxH):

Bruttogewicht:
Lieferzeit:
Nettogewicht:
Versandart:

Bauform

1420 x 910 x 310 mm

87 kg
48h

51 kg
Spedition

Abmessungen Anzeigegerat
(BXTxH):

Abmessungen Wageplatte (BXTxH):

Drehbare Fuf3schrauben:
Gehéusematerial:
Kabelldnge Anzeigegerat:
Libelle:

Material der Wégeplatte:
Wageflache (BxT):
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250 x 160 x 58 mm
840 x 1300 x 90 mm

ja

Kunststoff

5m

ja

Metall lackiert
840 x 1190 mm



