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Das Prinzip

Bewegung schaltet Licht. Fir lhren Komfort, zu Ihrer Sicherheit. Der eingebaute pyro-elekirische Infrarot-
Detektor erfasst die unsichtbare Warmestrahlung von sich bewegenden Kérpern (Menschen, Tieren, etc.).
Diese so erfasste Warmestrahlung wird elektronisch umgesetzt und schaltet die Leuchte. Durch Hindernisse,
wie z.B. Mauern oder Glasscheiben, wird keine Wérmestrahlung erkannt, es erfolgt also

auch keine Schaltung.

Sicherheitshinweise

B Bei der Montage muss die anzuschlieBende elektrische Leitung spannungsfrei sein.
Daher als Erstes Strom abschalten und Spannungsfreiheit mit einem Spannungspriifer iiberpriifen.

B Bei der Installation des Gerates handelt es sich um eine Arbeit an der Netzspannung. Sie muss daher
durch einen Fachmann nach den landesiiblichen Installationsvorschriften und Anschlussbedingungen
durchgefiihrt werden. (@- VDE 0100, @-0VE-ONORM E8001-1, @-SEV 1000)

W nur Original-Ersatzteile verwenden

W Geréat nicht selbst zerlegen. Die Reparatur darf nur durch eine Fachwerkstatt durchgefiihrt werden.

Installationshinweise Kl -

(Beispielhaft am Produkt L 20 S dargestellt)

L = Stromfiihrender Leiter (meistens schwarz oder braun), N = Neutralleiter (meistens blau),
PE = eventueller Schutzleiter (griin/gelb)

Achtung: PE-Schutzleiter, falls vorhanden, mit Klebeband isolieren.

I Anschluss mit Unterputzleitung, [l Anschluss mit Aufputzleitung durch Abstandhalter.

Achtung: In die Netzzuleitung kann selbstversténdlich ein Netzschalter zum Ein- und Aus-Schalten montiert
sein. Wichtig: ein Vertauschen der Anschliisse kann zur Beschédigung des Gerétes fiihren. Beachten Sie bitte,
dass die Leuchte mit einem 10A-Leitungsschutzschalter abgesichert werden muss.

Funktion B

Dammerungseinstellung (Werkseinstellung: Tageslichtbetrieb 2000 Lux):

Stufenlos einstellbare Ansprechschwelle des Sensors von 2 — 2000 Lux.

Einstellregler auf - gestellt = Tageslichtbetrieb ca. 2000 Lux.

Einstellregler auf  gestellt = Ddmmerungsbetrieb ca. 2 Lux.

Zur Einstellung des Erfassungsbereiches bei Tageslicht ist der Einstellregler auf %+ (Tageslichtbetrieb) zu stellen.

Zeiteinstellung (Werkseinstellung: 8 Sek.): —
Stufenlos einstellbare Leuchtdauer von 8 sek. bis 35 min. Tlpp! % min.
Einstellregler kiirzeste Zeit (8 Sek.) — 5 Min.

Einstellregler léngste Zeit (35 min.)
Bei Einstellung des Erfassungsbereiches wird empfohlen die kiirzeste Zeit zu wahlen.

Justierung des Erfassungsbereiches
durch Abdeckaufkleber, um z.B. Gehwege oder Nachbargrundstiicke auszugrenzen
Reichweite 2 — 10 m, durch Schwenken der Sensorlinse um 90°.

Betriebsstorungen (Storung / Ursache => Abhilfe)

Ohne Spannung / Sicherung defekt, nicht eingeschaltet > neue Sicherung, Netzschalter einschalten,
Leitung mit Spannungspriifer iiberpriifen. Schaltet nicht ein / Umgebung noch zu hell <> warten bis
Ansprechschwelle erreicht ist oder Wert neu einstellen / Leuchtmittel defekt <> Leuchtmittel austauschen /
Netzschalter AUS => einschalten / Erfassungsbereich nicht gezielt eingestellt <> neu justieren.

Schaltet nicht aus / dauerhafte Bewegung im Erfassungsbereich = Bereich dndern. Schaltet
unerwiinscht ein / Erfassung von z.B. Autos auf der StraBe => Bereich umstellen, Sensor abschwenken.
Reichweitenanderung / andere Umgebungstemperaturen = bej Kélte Sensorreichweite durch Abschwenk
verkiirzen, bei Warme héher stellen.

Konformitatserklarung
Dieses Produkt erfiillt die: Niederspannungrichtlinie 2014/35/EU / EMV-Richtlinie 2014/30/EU / RoHS-Richtlinie
2011/65/EU / WEEE-Richtlinie 2012/19/EU

Funktionsgarantie

Dieses STEINEL-Produkt ist mit groBter Sorgfalt hergestellt, funktions- und sicherheitsgepriift nach geltenden
Vorschriften und anschlieBend einer Stichprobenkontrolle unterzogen. Steinel tibernimmt die Garantie fiir
einwandfreie Beschaffenheit und Funktion. Die Garantiefrist betragt 36 Monate und beginnt mit dem Tag des
Verkaufs an den Verbraucher. Wir beseitigen Mangel, die auf Material- oder Fabrikationsfehlern beruhen, die
Garantieleistung erfolgt durch Instandsetzung oder Austausch mangelhafter Teile nach unserer Wahl. Eine
Garantieleistung entfallt fiir Schaden an VerschleiBteilen sowie fiir Schaden und Méangel, die durch unsach-
gemaBe Behandlung oder Wartung auftreten. Weitergehende Folgeschéden an fremden Gegenstanden sind
ausgeschlossen. Die Garantie wird nur gewahrt, wenn das unzerlegte Gerat mit kurzer Fehlerbeschreibung,
Kassenbon oder Rechnung (Kaufdatum und Héndlerstempel), gut verpackt, an die zutreffende Servicestation
eingesandt wird.

Service:

Nach Ablauf der Garantiezeit oder Méngeln ohne Garantieanspruch repariert unser Werkservice. Bitte das
Produkt gut verpackt an die nachste Servicestation senden.
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Principle

Movement triggers light. For your convenience and safety. The integrated pyroelectric infrared detector

senses the invisible heat radiated from moving objects (people, animals, etc.). The heat detected in this way

is converted electronically into a signal that activates the light connected. Heat radiation is not detected
through obstacles, such as walls or glass, and will therefore not activate the light.

Safety warnings

B During installation, the electrical wiring being connected must be dead. Therefore, switch off the power
first and use a voltage tester to check that the power supply is disconnected.

B Installing this light involves work on the mains voltage supply. This work must therefore be carried out
by a specialist in accordance with the applicable national wiring regulations and electrical operating
conditions. (@- VDE 0100, ®-0VE-ONORM E8001-1, @-SEV 1000)

B Only use genuine replacement parts

W Do not dismantle the light yourself. It must only be repaired by a specialist workshop.

Installation Ell -
(Shown using the example of product L 20 S)
L = live conductor (usually black or brown), N = neutral conductor (usually blue)

PE = any protective earth conductor (green/yellow)

Attention: Insulate any PE protective earth conductor in the power supply cable with adhesive tape.

A Connection, concealed wiring [l Connection with surface wiring using spacers

Attention: A mains switch for switching the light ON and OFF can of course be installed in the mains lead.
Important: Reversing the connections may result in damage to the unit. Please note that the light must be
protected by a 10 A circuit breaker.

Function B

Twilight setting (factory setting: daylight operation at 2000 lux):

The sensor‘s response threshold can be infinitely varied from 2 — 2000 lux.

Control dial set to Q- = daylight operation at approx. 2000 lux.

Control dial set to = night-time operation at approx. 2 Iux.

To adjust the detection zone in daylight, the control dial must be set to <O+ (daylight operation).

Time setting (factory setting: 8 sec.): —

Light ON time can be adjusted continuously from 8 sec. to 35 min. Tlp! % 5 min.
Control dial set to shortest time (8 sec.) — min.
Control dial set to longest time (35 min.)

When setting the detection zone, it is recommended to select the shortest time.

Adjusting the detection zone

[E using adhesive shrouds, for example, to mask out paths or neighbouring premises

T reach can be adjusted as required to between 2 and 10 m by tilting the lens 90°.

Troubleshooting (Fault / Cause => Remedy)

No power / Fuse faulty, not switched ON = new fuse, turn power switch ON, check lead with voltage
tester. Will not switch ON / Surroundings still too bright => wait until response threshold is reached or
adjust setting / Bulb faulty = change bulb / Power switch OFF => switch ON / Detection zone not properly
targeted = readjust. Will not switch OFF /Permanent movement in the detection zone = adjust detection
zone. Switches ON when unwanted / Detecting cars on the road, for example <> change detection zone,
tilt sensor down. Reach changing / Differing ambient temperatures = at low temperatures, shorten reach
by tilting sensor down; at high temperatures, tilt sensor up.

Declaration of conformity

This product complies with: Low Voltage Directive 2014/35/EU / EMC Directive 2014/30/EU / RoHS Directive
2011/65/EU / WEEE Directive 2012/19/EU.

Functional warranty

This STEINEL product has been manufactured with utmost care, tested for proper operation and safety in
line with applicable regulations and then subjected to random sample inspection. STEINEL guarantees that
it is in perfect condition and proper working order. The warranty period is 36 months and starts on the date
of sale to the consumer. We will remedy defects caused by material flaws or manufacturing faults. The
warranty will be met by repair or replacement of defective parts at our own discretion. The warranty shall
not cover damage to wear parts, damage or defects caused by improper treatment or maintenance. Further
consequential damage to other objects is excluded. Claims under the warranty shall only be accepted if the
product is sent fully assembled and well packed complete with a brief description of the fault, a receipt or
invoice (date of purchase and dealer‘s stamp) to the appropriate Service Centre.

Service:

Our Customer Service Department will repair faults not covered by warranty or after the warranty period.
Please send the product well packed to your nearest Service Centre.

' STEINEL

Intelligent technology



) STEYNEIS

Intelligent technology

Information

L20S
L20S & I_ 22 S

1
L 20 S: 250 x 230 x 85 mm j(\’g
> | L225: 286 x 162 x 88 mm ()~ |max.60W/E27

f\II 2m %f";'\/) IP 44

1
(7~ | 180° ‘ﬁqé 2-2000 Lux
@ \‘J

o) | max. 10m ~~) |8s-35min
—

5 220-240V, 50/60 Hz | -20°C/+40°C

@
g

00 AL

2\

2
~

110040232 11/2015_I

STEINEL

1 STEINEL

Intelligent technology

FRANCAIS @

Le principe

Un mouvement déclenche la lumiére. Le mouvement allume la lumiere, commande une alarme, etc. Le
détecteur infrarouge pyroélectrique intégré détecte le rayonnement de chaleur invisible émis par les corps
en mouvement (personnes, animaux, etc.). Ce rayonnement de chaleur capté est ensuite traité par un
systeme électronique qui met en marche la lampe. Les obstacles comme les murs ou les vitres s‘opposent
a la détection du rayonnement de chaleur et empéchent toute commutation.

Consignes de sécurité

B Pendant le montage, les conducteurs a raccorder doivent étre hors tension.
Il faut donc d‘abord couper le courant et s‘assurer de I‘absence de courant a I‘aide d‘un testeur de
tension.

B L'installation de I‘appareil implique une intervention sur le réseau électrique. Elle doit donc étre
effectuée par un spécialiste conformément aux directives locales d‘installation et aux conditions
de raccordement. (®- NF C-15100, @-0VE-ONORM E8001-1, @-SEV 1000)

W Utiliser uniquement des piéces de rechange d‘origine

B Ne pas essayer de démonter soi-méme |‘appareil. Les réparations doivent étre effectuées uniquement
par un atelier spécialisé.

Conseils d‘installation Il -

(L'applique L 20 S est ici illustrée a titre d'exemple)

L = phase (en général noir ou brun), N = neutre (en général bleu),

PE = éventuellement terre (vert/jaune)

Attention : s’il y a un conducteur de terre, I'isoler avec du ruban adhésif.

A Raccordement par cable sous crépi, [Fll Raccordement par cable sur crépi avec entretoise d‘écartement.

Attention : Il est bien s(ir possible de monter sur la conduite secteur un interrupteur permettant la mise en
ou hors circuit de I‘appareil. Important : Une inversion des branchements peut entrainer la détérioration de
I‘appareil. Veillez a ce que la lampe soit sécurisée avec un disjoncteur de protection de ligne 10 A.

Fonctionnement H

Réglage de crépuscularité (réglage d‘usine : fonctionnement diurne 2 000 lux)
Seuil de réaction du détecteur réglable en continu de 2 a 2 000 lux.

Bouton de réglage positionné sur-%: = fonctionnement diurne env. 2000 lux.
Bouton de réglage positionné sur ¢ = fonctionnement nocturne env. 2 lux.
Pour régler la zone de détection en plein jour, il faut mettre le bouton de réglage
sur le symbole - (fonctionnement diurne).

Temporisation (réglage d‘usine : 8 s) —'
Durée d‘éclairage réglable en continu de 8 s & 35 min Conseil ! % 5 min.
Bouton de réglage durée minimale (8 s) —_— min.

Bouton de réglage durée maximale (35 mn)
Pendant le réglage de la zone de détection, il est recommandé de sélectionner la durée la plus courte.

Réglage de la zone de détection
Bl Au moyen de caches autocollants afin d‘exclure de cette zone les trottoirs ou les terrains avoisinants
I Portée du détecteur réglable entre 2 et 10 m, par orientation de la lentille de 90°.

Dysfonctionnements (Probléme / Cause <> Reméde)

Aucune tension / Fusible défectueux, non enclenché = rempl. le fusible, linterrupteur
secteur, vérifier la conduite d‘alimentation électrique avec un testeur de tension. Ne s‘allume pas /
Environnement trop lumineux = attendre jusqu‘a ce que la luminosité de déclenchement soit atteinte
ou sélectionner une nouvelle valeur / Ampoule dé 1se > éch: I'ampoule / Interrupteur secteur
ETEINT <> connecter /La zone de détection n‘est pas correctement réglée <> régler a nouveau. Ne s‘éteint
pas / Mouvements permanents dans la zone de détection <> modifier la zone. Déclenche involontaire-
ment / Détection par ex. de voitures sur la route > modifier la zone, modifier I‘orientation du détecteur.
Modification de la portée / Autres températures ambiantes <> lorsqu'il fait froid, modifier la portée du
détecteur en I‘orientant plus vers le bas, lorsqu'il fait chaud,

orienter plus vers le haut.

Déclaration de conformité

Ce produit est conforme a la directive basse tension 2014/35/UE, a la directive compatibilité électromagné-
tique 2014/30/UE, a la directive RoHS 2011/65/UE eta la directive DEEE (relative aux déchets d‘équipements
électriques et électroniques) 2012/19/UE.

Garantie de fonctionnement

Ce produit STEINEL a été fabriqué avec le plus grand soin. Son fonctionnement et sa sécurité ont été
contrdlés conformément aux directives en vigueur et il a été soumis a un contrdle final par sondage.
STEINEL garantit un état et un fonctionnement irréprochables. La durée de garantie est de 36 mois et
débute au jour de la vente au consommateur. Nous remédions aux défauts provenant d’un vice de matiere
ou de construction. La garantie sera assurée a notre discrétion par réparation ou échange des piéces défec-
tueuses. La garantie ne s’applique ni aux piéces d’usure, ni aux dommages et défauts dus a une
utilisation ou maintenance incorrectes. Les dommages consécutifs causés a d'autres objets sont exclus
de la garantie. La garantie ne s’applique que si I'appareil non démonté est retourné a la station de service
aprés-vente la plus proche, dans un emballage adéquat, accompagné d’une bréve description du défaut
et d’un ticket de caisse ou d’une facture portant la date d’achat et le cachet du vendeur.

Service aprés-vente:

Le service apres-vente de notre usine effectue également les réparations non couvertes par la garantie ou
survenant aprés I'expiration de celle-ci. Veuillez envoyer le produit correctement emballé a la station de
service aprés-vente la plus proche.
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Het principe

Beweging schakelt licht. Voor uw gemak en uw veiligheid. De ingebouwde pyro-elektrische infrarooddetec-
tor registreert de onzichtbare warmtestraling van bewegende mensen, dieren enz. Deze zo geregistreerde
warmtestraling wordt elektronisch omgezet in een impuls welke de lamp inschakeld. Door objecten, zoals
muren of ruiten, wordt geen warmtestraling herkend, dus vindt er ook geen schakeling plaats.

Veiligheidsvoorschriften

M Bij de montage moet de aan te sluiten elektrische kabel spanningsvrij gemaakt worden.
Daarom eerst de stroom uitschakelen en op spanningsloosheid testen met een spanningstester.

W Bij de installatie van de lamp werkt u met netspanning. Dit moet door een vakman en volgens de
geldende installatievoorschriften en aansluitvoorwaarden worden uitgevoerd. (@- VDE 0100,
@-0VE-ONORM E8001-1, @-SEV 1000)

B Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen

B Demonteer het apparaat niet zelf. Reparaties mogen alleen door vakbedrijven worden uitgevoerd.

Installatie-instructies Il -

(als voorbeeld weergegeven voor product L 20 S)

L = stroomdraad (Nederland meestal bruin en Belgie meestal zwart), N = nuldraad (meestal blauw),
PE = aardedraad (groen/geel)

Opgelet: PE-aardedraad, indien aanwezig, met plakband isoleren.

A aansluiting leiding in de muur, B aansluiting leiding op de muur met afstandshouders.

Opgelet: in de stroomtoevoerkabel kan natuurlijk een netschakelaar voor IN- en UIT-schakelen worden
gemonteerd. Belangrijk: verwisseling van de aansluitingen kan leiden tot beschadiging van de apparatuur.
Houd er rekening mee, dat de lamp met een zekering voor een 10 A-leiding moet worden beveiligd.

Functie B

Schemerinstelling (instelling af fabriek: daglichtstand 2000 lux):

Traploos instelbare drempelwaarde van de sensor van 2 — 2000 lux.

Instelknopje op -gezet = daglichtstand ca. 2000 lux.

Instelknopje op  gezet = schemerstand ca. 2 lux.

Bij de instelling van het registratiebereik bij daglicht moet de instelregelaar op - (daglichtstand) worden gezet.

Tijdinstelling (instelling af fabriek: 8 sec.): Pl

Traploos instelbare brandduur van 8 sec. tot 35 min. Tlp! % min.
Instelknopje kortste tijd (8 sec.) — 5 min.
Instelknopje langste tijd (35 min.)

Wij adviseren om bij de instelling van het registratiebereik de kortste tijd te kiezen.

A ing van het regi: i eik
Bl D.m.v. afdekstickers, om bijv. trottoirs of aangrenzende gebieden buiten de registratie te laten.
I Reikwijdte 2 — 10 m, door de sensorlens 90° te draaien.

Bedrijfsstoringen (Storing / Oorzaak => Oplossing)

Zonder netspanning / zekering defect, niet ingeschakeld = nieuwe zekering, netschakelaar inschakelen,
leiding met spanningstester controleren. Schakelt niet in / omgeving nog te licht = wachten tot de drem-
pelwaarde is bereikt of de waarde opnieuw instellen / lampje defect = lampje vervangen / netschakelaar
UIT = inschakelen / registratiebereik niet gericht ingesteld => opnieuw instellen. Schakelt niet uit / perma-
nente beweging in het registratiebereik = bereik veranderen. Schakelt ongewenst in / registratie van bijv.

auto’s op straat = bereik aanp , Sensor weg . ing / andere omgevingstem-
peraturen = bij koude de sensorreikwijdte verkorten door wegdraaien, bij warmte groter maken.
Conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de: laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU / EMC-richtlijn 2014/30/EU / RoHS-richtlijn
2011/65/EU / WEEE-richtlijn 2012/19/EU.

Functiegarantie

Dit STEINEL-product is met grote zorgvuldigheid gefabriceerd, getest op goede werking en veiligheid vol-
gens de geldende voorschriften en vervolgens steekproefsgewijs gecontroleerd. Steinel verleent garantie op
de storingvrije werking. De garantietermijn bedraagt 36 maanden en gaat in op de datum van aanschaf door
de klant. Alle klachten, die berusten op materiaal- of fabricagefouten, worden door ons opgelost. De garan-
tie bestaat uit reparatie of vernieuwen van de defecte onderdelen, door ons te beoordelen. Garantie vervalt
bij schade aan onderdelen, die aan slijtage onderhevig zijn en bij schade of gebreken, die door ondeskundig
gebruik of onderhoud ontstaan. Schade aan andere voorwerpen is uitgesloten van garantie. De garantie
wordt alleen verleend wanneer het niet-gedemonteerde apparaat met korte storingsbeschrijving, kassabon
of rekening (koopdatum en winkelierstempel), goed verpakt naar het desbetreffende

serviceadres wordt gestuurd.

Service:
Na afloop van de garantietermijn of bij schade die niet onder de garantie valt, kan er ook door ons gerepa-
reerd worden. Gelieve het product goed verpakt aan het dichtstbijzijnde serviceadres te sturen.
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Il principio

Il movimento provoca I‘accensione della luce. Per il Vostro comfort e la Vostra sicurezza. Il rilevatore a
raggi infrarossi piroelettrico incorporato rileva la radiazione termica invisibile emessa da corpi in movimen-
to (uomini, animali, ecc.). Lirraggiamento termico in tal modo rilevato viene trasformato elettronicamente,
il che provoca I‘accensione della lampada. Eventuali ostacoli, come muri o lastre di vetro, impediscono il
riconoscimento della radiazione di calore e pertanto |‘utilizzatore non entra in funzione.

Avvertenze sulla sicurezza

W Durante il montaggio la linea elettrica deve essere scollegata.

Prima del lavoro, occorre pertanto togliere la tensione e accertarne |‘assenza della stessa mediante
un Tester.

B L'installazione dell‘apparecchio richiede lavori di all‘allacciamento alla rete. Essa deve pertanto venire
effettuata da un esperto in conformita alle prescrizioni d‘installazione e alle condizioni di allacciamento
vigenti nel relativo paese. (@- VDE 0100, @-0VE-ONORM E8001-1, @-SEV 1000)

W Utilizzate esclusivamente pezzi originali

B Non smontate da soli I‘apparecchio. La riparazione deve essere eseguita esclusivamente da un tecnico
specializzato.

Indicazioni per Iinstallazione -

(Sul'esempio del prodotto L 20 S)

L = filo di fase (in genere nero 0 marrone), N = filo di neutro (in genere blu),
PE = eventuale conduttore di terra (verde/giallo)

Attenzione: isolate con nastro adesivo il conduttore di terra PE, se presente.

I Collegamento con conduttore sotto intonaco, [l collegamento con conduttore sopra intonaco tramite
distanziatore.

Attenzione: naturalmente si pud, nel cavo di alimentazione, installare un interruttore per accendere e
spegnere la lampada. Importante: Uno scambio nell‘allacciamento dei fili pud danneggiare I‘apparecchio.
Ricordate che la lampada deve venire protetta con un interruttore di potenza automatico a 10 A.

Funzionamento B

Regolazione crepuscolare (impostazione da parte del costruttore: funzionamento con luce diurna 2000 Lux):
Soglia d‘intervento del sensore a regolazione continua da 2 a 2000 Lux.

Regolatore impostato su<: = funzionamento con luce diurna ca. 2000 Lux.

Regolatore impostato su = funzionamento con luce crepuscolare ca. 2 Lux.

Per la regolazione del campo di rilevamento in caso di luce diurna il regolatore deve venire impostato su -
(funzionamento con luce diurna)

Regolazione del periodo di accensione (impostazione da parte del costruttore: 8 sec.):
Durata del periodo di illuminazione a regolazione continua tra 8 sec. a max. 35 min.
Regolatore impostato sulla durata minima (8 sec) —_—
Regolatore impostato sulla durata massima (35 min) ialin! % .
Nella regolazione del campo di rilevamento si consiglia di CO"SIglIO. 5mn|1riln
scegliere il tempo piu breve. -

Regolazione del campo di rilevamento
mediante calotte adesive di copertura ai fini di escludere per es. marciapiedi o terreni adiacenti
raggio d‘azione 2 — 10 m, regolabile ruotando la lente del sensore di 90°.

Guasti di funzionamento (Guasto / Causa <> Rimedio)

Senza tensione / Fusibile difettoso, non acceso = nuovo fusibile, accendere I'interruttore di rete, control-
lare la linea di ali ione con un Voltmetro. Non de / Ambiente ancora troppo chiaro <> attendere
il raggiungimento della soglia d‘intervento, oppure reimpostare il valore / Lampadina guasta = Sostituire la
lampadina / Interruttore di rete spento = accendere / Campo di rilevamento non impostato in modo mirato
= effettuare una nuova regolazione. Non spegne / Movimento continuo nel campo di rilevamento => modi-
ficare il campo. Accende a sproposito / rilevamento per es. di vetture sulla strada > cambiare il campo
di rilevamento, abbassare il sensore. Modifica del raggio d‘azione / Altre temperature ambiente = in
caso di basse temperature ridurre il raggio d‘azione del sensore abbassandolo, in caso di alte temperature,
alzare la sua posizione.

Dichiarazione di conformita

Questo prodotto & conforme alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE / alla direttiva sulla compatibilita
elettromagnetica 2014/30/UE / alla direttiva sulla restrizione dell’'uso di determinate sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 2011/65/UE / alla direttiva RAEE 2012/19/UE.

Garanzia di funzionamento

Questo prodotto della STEINEL & stato fabbricato con la massima accuratezza, la sua funzione e sicurezza
sono state esaminate in conformita alle norme vigenti ed infine esso € stato sottoposto ad un controllo a
campione. STEINEL garantisce la perfetta qualita ed il funzionamento. La garanzia si estende a 36 mesi
ed inizia il giorno d‘acquisto da parte dell‘utilizzatore finale. Noi eliminiamo difetti riconducibili al materiale
o alla fabbricazione; la prestazione della garanzia consiste a nostra discrezione nella riparazione o nella
sostituzione dei pezzi difettosi. Il diritto alla prestazione di garanzia viene a decadere in caso di danni a
pezzi soggetti ad usura nonché in caso di danni o difetti che sono da ricondurre ad un trattamento inade-
guato o ad una cattiva manutenzione. Sono esclusi dal diritto di garanzia ulteriori danni conseguenti che si
verificano su oggetti estranei. La garanzia viene prestata solo se |I‘apparecchio viene inviato non smontato,
ben imballato e accompagnato da una breve descrizione del difetto e dallo scontrino o dalla fattura (in cui
siano indicati la data dell‘acquisto e il timbro del rivenditore), al centro di assistenza competente.

Servizio di assistenza:

Con periodo di garanzia scaduto e nel caso di difetti che non danno diritto a prestazioni di garanzia, il
nostro centro di assistenza esegue le relative riparazioni. Inviate il prodotto ben imballato, al pit vicino
centro di assistenza.
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El concepto

El movimiento enciende la luz. Para su comodidad y seguridad. El detector infrarrojo piroeléctrico integrado
registra la radiacion térmica invisible de objetos en movimiento (personas, animales, etc.). Esta radiacion
térmica registrada se transforma electronicamente, activando automaticamente la ldmpara. Obstéculos,
como paredes o cristales, impiden la deteccion de una radiacion térmica, con lo cual no se produce ningan
tipo de activacion.

Indicaciones de seguridad

W Para el montaje, el cable eléctrico a enchufar debera estar sin tension.

Por eso, desconecte primero la corriente y compruebe la ausencia de tension con un comprobador
de tension.

B Lainstalacion del aparato supone un trabajo en la red eléctrica. Por tanto, debera realizarla un
especialista de acuerdo con las normativas de instalacion y condiciones de conexion de cada pais.
(®- VDE 0100, ®-0VE-ONORM E8001-1, @-SEV 1000)

W Utilice solo piezas de repuesto originales!

B No desmonte usted mismo el aparato. La reparacion sélo la puede realizar un taller especializado.

Indicaciones de instalacion Ell -

(Presentacion en el producto L 20 S de modo ejemplar)

L = fase (casi siempre negro o marrén), N = neutro (casi siempre azul),
PE = posible toma de tierra (verde/amarillo)

Atencion: Aislar la toma de tierra PE (si la hay) con cinta adhesiva.

I Conexion con cable empotrado, [El Conexion con cable sobre revoque por distanciador.

Atencion: Naturalmente, el cable de alimentacion de red puede llevar montado un interruptor para conectar
y desconectar la tension. Importante: La conexion con los conductores invertidos puede originar dafios en
el aparato. Tenga en cuenta que hay que proteger la lampara con un interruptor automético de 10 A.

Funcion B

Regulacion crepuscular (regulacion de fabrica: Funcionamiento a la luz del dia 2000 lux):

Umbral de respuesta con regulacion del sensor sin etapas de 2 — 2000 lux.

Tornillo de regulacién puesto en<d- = funcionamiento a la luz del dia aprox. 2000 lux.

Tornillo de regulacién puesto en € = funcionamiento crepuscular aprox. 2 lux.

Para la regulacion del campo de deteccion con luz diurna, el tornillo de regulacion debe ponerse en 5+
(funcionamiento a la luz del dia).

Temporizacion (regulacion de fabrica: 8 seg.) - ..
Con temporizacion sin etapas de 8 seg. hasta 35 min. iConsejo! % min.
Tornillo de regulacién tiempo mas corto (8 seg.) —_——— 5 min.

Tornillo de regulacién tiempo mas largo (35 min.)
Para la regulacion del campo de deteccion se recomienda seleccionar el tiempo mas corto.

Ajuste del campo de deteccion
[El Mediante cobertores adhesivos para excluir, p. €j., caminos o terrenos colindantes
T Alcance 2 a 10 m, girando la lente del sensor 90°.

Fallos de funcionamiento (Fallo / Causa => Solucidn)

Sin tension / fusible defectuoso, sin conectar = fusible nuevo, conectar interruptor de alimentacion,
comprobar la linea con un comprobador de tension. No conmuta / entorno demasiado claro = espere
hasta alcanzar el umbral de respuesta o ajustar el valor de nuevo / bombilla defectuosa = sustituya

la bombilla/ interruptor de alimentacién DESCONECTADO > conectar / campo de deteccion no ajusto
correctamente = ajustar de nuevo. No se apaga / movimiento continuo en el campo de deteccién =
cambiar de zona . Se enciende de forma involuntaria / deteccion p. €j. de los vehiculos en la calle >
cambiar de zona, orientar el sensor hacia abajo. Modificacion del alcance / temperaturas ambiente
diferente = reducir en caso de frio el alcance del sensor, orientandolo hacia abajo, en caso de calor
levantarlo.

Declaracion de conformidad

Este producto cumple con la Directiva para baja tension 2014/35/UE, la Directiva de compatibilidad
electromagnética 2014/30/UE y la Directiva RoHS (Limitacion de sustancias peligrosas) 2011/65/UE /
Directiva RAEE 2012/19/UE.

Garantia de funcionamiento

Este producto STEINEL ha sido elaborado con el maximo esmero, habiendo pasado los controles de funcio-
namiento y seguridad previstos por las disposiciones vigentes, asi como un control adicional de muestreo
al azar. Steinel garantiza el perfecto estado y funcionamiento. El periodo de garantia es de 36 meses,
comenzando el dia de la venta al consumidor. Reparamos defectos de material o de fabricacion, la garantia
se aplicard a base de la reparacion o el cambio de piezas defectuosas, segun nuestro criterio. La presta-
cion de garantia queda anulada para dafios producidos en piezas de desgaste y dafios y defectos origi-
nados por uso 0 mantenimiento inadecuados. Quedan excluidos de la garantia los dafios consecuenciales
causados en objetos ajenos. La garantia solo serd efectiva enviando el aparato no deshecho, con una breve
descripcion del fallo, tique de caja o factura (con fecha de compra y sello del comercio), bien empaguetado, al
correspondiente centro de servicio.

Servicio:

Una vez transcurrido el periodo de garantia o en caso de defectos no cubiertos por la misma, las repara-
ciones las lleva a cabo nuestro departamento técnico. Rogamos envien el producto bien empaquetado al
centro de servicio mas proximo.
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0 principio

0 movimento acende a luz. Para seu conforto e para a sua seguranga. O detetor pirelétrico por raios infra-
vermelhos integrado deteta a radiacéo térmica invisivel proveniente de corpos em movimento (pessoas,
animais, etc.). Esta radiacdo térmica detetada € transformada por via eletronica e liga a lampada. Os obs-
taculos, como por ex. muros ou vidros, ndo permitem a detecao de radiacdes térmicas, impossibilitando

a comutacdo.

Instrucdes de seguranca

B Durante @ montagem, o cabo elétrico a conectar deve estar isento de tensao.

Para tal, desligue primeiro a corrente e verifique se ndo ha tensdo, usando um busca-polos.

B Ainstalagdo do aparelho consiste essencialmente em lidar com tensdo de rede. Por esse motivo, terd
de ser realizada por um profissional segundo as respetivas prescricdes de instalacao e condicoes de
conexdo habituais nos diversos paises. (®- VDE 0100, @-0VE-ONORM E8001-1, @-SEV 1000).

B Use exclusivamente pegas de origem.

W Nunca tente desmontar o aparelho. A reparacao s6 deve ser feita por uma oficina especializada.

Instrugées referentes a instalagio El -

(Exemplificado no produto L 20 S)

L = fase (geralmente preto ou castanho), N = neutro (geralmente azul),
PE = condutor terra (verde/amarelo)

Atencdo: se existir um condutor terra PE, deve isold-lo com fita isoladora.

I Conexdo para cabo embutido, B Conexao com cabo a superficie através de distanciadores.

Atencdo: naturalmente que no cabo de rede pode estar montado um interruptor de rede do tipo , ligar -
desligar”. Importante: se trocar as ligacdes, pode danificar o aparelho. Tenha em atencdo que a lampada
tem de ser protegida com um disjuntor de protecao de condutores de 10 A.

Funcio B

Regulacao crepuscular (regulacéo de fabrica: regime diurno 2000 lux):

0 limiar de resposta do sensor pode ser regulado progressivamente de 2 a 2000 lux.

Regulador em - = regime diurno (aprox. 2000 lux)

Regulador em = regime crepuscular (aprox. 2 lux)

Para regular a area de detedo a luz do dia, o regulador tem de estar em -0~ (regime diurno).

Ajuste do tempo (regulacéo de fabrica: 8 s): ———
Duragdo da luz da lampada progressivamente reguldvel de 8 s a 35 min. Dica! % no min.
Regulador na menor duragdo possivel (8 s) — 5 min.

Regulador na maior duragéo possivel (35 min.)
Ao determinar a drea de detecdo, é recomendavel escolher o tempo mais curto.

Ajuste da area de detecdo
[ através de autocolantes, a fim de excluir dreas como por ex. passeios ou propriedades vizinhas
I alcance de 2 a 10 m, por orientagdo da lente em 90°.

Falhas de funcionamento (Falha / Causa = Solugéo)

Nao tem tensdo / Fusivel fundido, ndo esta ligado = Fusivel novo, ligue o interruptor de rede, verifique

0 cabo com medidor de tensdo. 0 candeeiro ndo acende / 0 ambiente ainda esta demasiado claro =
Espere até ser alcangado o limiar de resposta ou defina valor novo / Lampada fundida = Substitua a
lampada / O interruptor de rede estd DESLIGADO = Ligue / A drea de detecéo ndo esta ajustada com
preciséo = Reajuste. Nao apaga / Movimentacdo permanente dentro da drea de detecao = Altere a drea.
Liga inadvertidamente / Sao detetados, por ex., carros que passam na estrada > Modifique a drea,
afaste o sensor. Alteragao do alcance / Outras temperaturas ambiente = Estando frio, reduza o alcance
do sensor afastando-o, estando calor, coloque-o mais alto.

Declaragao de conformidade

0 produto cumpre as Diretivas do Conselho ,Baixa tensao“ 2014/35/CE / ,Compatibilidade eletromag-
nética“ 2014/30/CE / ,Reducao de substancias perigosas“ 2011/65/EU / Diretiva REEE (Residuos de
Equipamentos Elétricos e Eletrénicos) 2012/19/CE.

Garantia de funcionamento

Este produto STEINEL foi fabricado com todo o zelo e o seu funcionamento e seguranca verificados, de
acordo com as normas em vigor, e sujeito a um controlo por amostragem aleatoria. A STEINEL garante

0 bom estado e 0 bom funcionamento do aparelho. 0 prazo de garantia é de 36 meses a contar da data
de compra. Eliminamos falhas relacionadas com defeitos de material ou de fabrico. A garantia inclui a
reparagao ou a substituicdo das pegas com defeito, de acordo com o nosso critério, estando excluidas as
pecas sujeitas a desgaste, os danos e as falhas originados por uma utilizagdo ou manutencéo incorreta.
Excluem-se igualmente os danos provocados noutros objetos estranhos ao aparelho. Os servigos previstos
na garantia so serdo prestados caso o aparelho seja apresentado bem embalado no respetivo servico de
assisténcia técnica, devidamente montado e acompanhado do taldo da caixa ou da fatura (data da compra
e carimbo do revendedor) e de uma pequena descri¢ao do problema.

Servico de assisténcia:

Depois de expirado o prazo de garantia ou em caso de falha ndo abrangida pela garantia, o nosso servico
de assisténcia técnica encarregar-se-4 da reparacao do seu aparelho. Basta enviar o produto bem acondi-
cionado ao nosso centro de assisténcia técnica mais préximo de si.
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Princip

En sensor tander och slacker armaturen vilket ger komfort, sékerhet och energibesparing. Den integrerade
infrar6da sensorn kanner av den osynliga varmestralningen fran kroppar i rorelse (manniskor, djur, etc.).
Den registrerade varmestralningen omvandlas pa elektronisk vdg och tander automatiskt ljuset. Murar,
fonster, etc. hindrar varmestraliningen fran att na fram till sensorn och lampan tands inte.

Sékerhetsanvisningar

W Bryt spanningen till armaturen innan montage och installation.

W Inkoppling maste utforas i spanningsfritt tillstand. Bryt strommen och kontrollera med spanningsprova-
re att alla kablar &r spanningslosa

W Eftersom sensorn installeras till nétspanningen méste arbetet utforas pa ett fackmannamassigt sétt
och enligt géllande installationsforeskrifter.

B Repareration av produkt maste utforas av fackman.

Installation Il -

(Visas som exempel pa produkten L 20 S)

L = Fas (oftast svart eller brun), N = Nolledare (oftast bld)
PE = Eventuell skyddsledare (oftast gron/gul)

Viktigt! Eventuell skyddsledare ska isoleras med eltejp.

A Anslutning via rorutiopp-dosa [B Anslutning med utanpéliggande kabel

Sensorarmaturen kan naturligtvis forkopplas med en stromstallare for till- och frankoppling. For funktion
med permanent ljus i fyra timmar &r detta nddvéndigt. Notera att sensorarmaturen ska avsdkras med 10A.

Funktion B

Skymningsniva (fabriksinstéllining dagsljusdrift 2000 lux)

Den dnskade skymningsnivén kan stéllas in steglost fran ca 2-2000 lux.

Stéllskruven vid -Q- = drift i dagsljus ca. 2000 lux.

Stéllskruven vid C = aktivering vid skymning ca. 2 lux.

Vid instéllning av bevakningsomradet i dagsljus ska stéllskruven vara installd pa siffran-0: (drift i dagsljus)

Instalining efterlystid (fabriksinstéllning dagsljusdrift 8 sek.) ——

Den onskade efterlystiden kan stallas in steglost TIpS! % min.
mellan ca 8 sek — max 35 min. —_— 5 min
Stéllskruv kortaste tid (8 sek.)

Stallskruv langsta tid (35 min.)

Nar man stéller in bevakningsomrédet &r det lampligast att den kortaste tiden ar instélld.

Justering av sensorns bevakningsomrade
Bl Anvand medféljande Klisterlappar for att skdrma av sensorns bevakningsomrade i sidled
I Réckvidd 2-10 m genom att hdja/sénka sensorhuvudet.

Driftstérningar (stérning / orsak = 4tgéird)

Utan spénning / defekt sakring, ej inkopplad = byt sékring, sla till spanningen. Testa med spé

provare. Kortslutning => kontrollera anslutningen. Stromstéllare AV = stromstéllare PA. Sensorarmaturen
tinds inte / i dagsljus skymningsreléet &r instéllt pa drift i morker = dndra instéliningen till dagsljusarift.
Ljuskallan trasig = byt fjuskélla. Stromstallare AV = stromstéliare PA. Defekt sakring = byt sakring.
Bevakningsomradet felinstallt = justera omradet. Sensorarmaturen slacks inte / Sténdiga rorelser i
bevakningsomradet = justera b i adet. tands 0 / Rorelse i trad,
buskar, bilar > dndra bevakningsomréadet. Sensorns rackvidd forandras / annan omgivningstemperatur
<> pa vintern vrid sensornhuvudet nedat, p sommaren vrid sensorhuvudet uppat.

CE - dverensstammelseforsakran
Denna produkt uppfyller: lagspanningsdirektivet 2014/35/EU / EMC-direktivet 2014/30/EU / RoHS-direktivet
2011/65/EU / WEEE-direktivet 2012/19/EU.

Funktionsgaranti

Denna STEINEL produkt ar tillverkad med storsta noggrannhet. Den &r funktions- och sakerhetstestad
enligt géllande foreskrifter och har dérefter genomgatt en stickprovskontroll. Steinel garanterar felfri
funktion. Garantin galler i 36 méanader fran inkopsdagen. Vi atergardar fel som beror pa material- eller
tillverkningsfel. Garantin innebér att varan repareras eller att defekt del byts ut enligt vart val. Garantin
omfattar inte slitage och skador orsakade av felaktigt hanterande eller av bristande underhall och skétsel
av produkten. Foljdskador pa frammande foremal ersétts ej. Garantin galler endast d& produkten, som inte
far vara isartagen, lamnas vl forpackad med fakturakopia eller kvitto (inkGpsdatum och stampel) till var
aterforséljare for atgard.

Reparationsservice

Efter garantins utgang eller vid fel som inte omfattas av garantin kan produkten, om mdjligt, repareras pa
var serviceverkstad. Vanligen kontakta oss innan Ni sénder tillbaka produkten for reparation.
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Princippet

Beveegelse teender for lyset, hvilket giver storre komfort og sikkerhed. Den indbyggede pyro-elektriske
infrarade sensor registrerer den usynlige varmeudstraling fra genstande (mennesker, dyr, etc.), der bevee-
ger sig. Den registrerede varmeudstraling omseettes elektronisk og teender lampen. Ved forhindringer, som
f.eks. mure eller ruder, registreres der ingen varmestraling, hvorfor lampen ikke teendes.

Sikkerhedsanvisninger

W Ved montering skal den elledning, der skal tilsluttes, vaere spaendingsfri.
Afbryd derfor stremmen, og kontroller med en spandingstester, at ledningen er spaendingsfri.

W Ved installation af apparatet er der tale om arbejde med netspanding. Det ber derfor udfgres af en
fagmand iht. de gaeldende regler. (@- VDE 0100, @-0VE-ONORM E8001-1, @-SEV 1000)

B Anvend kun originale reservedele.

B Skil ikke selv apparatet ad. Reparation ma kun foretages pa et autoriseret vaerksted.

Installationsanvisninger Il -

(vist med produkt L 20 S som eksempel)

L = stremfgrende ledning (oftest sort eller brun), N = nulleder (oftest bla),
PE = eventuel beskyttelsesleder (gren/gul)

Advarsel: Isolér en eventuel PE-beskyttelsesleder med tape.

A Tilslutning med skijult ledning, [A tilslutning med synlig ledning via afstandsstykke.

Advarsel: | netledningen kan der naturligvis monteres en teend- og slukkontakt. Vigtigt: Ombytning af
tilslutningerne kan medfere beskadigelse af apparatet. Veer opmaerksom pa, at lampen skal sikres med
et 10A-beskyttelsesrele.

Funktion B

Skumringsindstilling (fabriksindstilling: dagsmodus 2.000 lux):

Reaktionsveerdien kan indstilles trinlgst fra 2 — 2.000 lux.

Indstillingsknappen indstillet pa<p- = dagsmodus ca. 2.000 lux.

Indstillingsknappen indstillet pa € = skumringsmodus ca. 2 lux.

For at indstille overvagningsomradet i dagslys skal indstillingsknappen indstilles pé-0: (dagsmodus).

Tidsindstilling (fabriksindstilling: 8 sek.): ——
Braendetiden kan indstilles trinlast fra 8 sek. til 35 min. Tip! % min.
Indstillingsknap korteste tid (8 sek.) — 5 min.

Indstillingsknap lengste tid (35 min.)
Ved indstilling af overvagningsomrédet anbefaler vi at vaelge den korteste tid.

Justering af overvagningsomrade
Bl Ved at kiaebe afdeekningsstykker pa for f.eks. at udelukke gangstier og nabogrunde
I Reekkevidde 2 — 10 m, ved at dreje sensorlinsen 90°.

Driftsforstyrrelser (Fejl/ Arsag = Afhjzipning)

Uden spaending / Sikring defekt, ikke tilkoblet = Ny sikring, teend for tend- og slukkontakten, kontrollér
ledningen med en spaendii - Teender ikke / Det er stadig for lyst = Afvent, indfil reaktionsveerdien
er ndet, eller indstil vaerdien pa ny / Lyskilde defekt => Udskift lyskilden / Teend- og slukkontakt slukket

= Taenad/ Overvagningsomrade ikke indstillet preecist = Indstil pa ny. Slukker ikke / Konstant bevaegelse

i overvagningsomrade = Indstil pa ny. Teender utilsigtet / Registrering af f.eks. biler pa vejen = Indstil
pa ny, drej sensoren vak. Reekkeviddezandring / Anden omgivelsestemperatur <> Ved kulde reduceres
sensorraekkevidden ved at dreje sensoren, ved varme vippes sensoren op.

Overensstemmelseserkleering
Dette produkt opfylder: Lavspaendingsdirektivet 2014/35/EU / EMC-direktivet 2014/30/EU / RoHS-direktivet
2011/65/EU / WEEE-direktivet 2012/19/EU.

Funktionsgaranti

Dette STEINEL-produkt er fremstillet med sterste omhu, afpravet iht. de geeldende forskrifter samt underlagt
stikprgvekontrol. Steinel garanterer for upaklagelig beskaffenhed og funktion. Garantien gaelder i 36 maneder
fra den dag, sensoren er blevet solgt til forbrugeren. Ved materiale- og fabrikationsfejl ydes garantien
gennem reparation eller ombytning efter vort valg. Der ydes ikke garanti ved skader pa sliddele, ej heller
ved skader og mangler, som skyldes ukorrekt behandling og vedligeholdelse. Garantien omfatter ikke fol-
geskader pa fremmede genstande. Der ydes kun garanti mod forevisning af en kort fejlbeskrivelse samt en
bon eller kvittering (med dato og stempel). Derudover skal apparatet vare intakt og indpakket forsvarligt,
nar det fremsendes til serviceveerkstedet.

Service:

Efter garantiperiodens udlgb eller ved fejl, der ikke er deekket af garantien, kan sensoren blive repareret
pa vores veerksted. Serg for, at produktet er pakket forsvarligt ind under forsendelsen til neermeste
serviceveerksted.
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Toimintaperiaate

Liike kytkee valon. Tama lisad kayttémukavuutta ja turvallisuutta. Tunnistimeen asennettu infrapunatunnistin
havaitsee liikkuvista ihmisistd, eldimista jne. lahtevan lampdsateilyn. Lamposéteily muunnetaan elektroni-
sesti, jolloin valaisin kytkeytyy automaattisesti. Erilaiset esteet (esim. seinét tai lasiruudut) estavat lampo-
sateilyn tunnistuksen eiké valo talloin kytkeydy.

Turvaohjeet

W Asennus on tehtdva jannitteettomana.
Katkaise ensin virta ja tarkista jénnitteettomyys jénnitteenkoettimella.

W Laite liitetdén verkkojénnitteeseen. Asennus on annettava alan ammattilaisen suoritettavaksi.
Voimassa olevia asennusmédrédyksid on noudatettava. (SFS0100)

B Ald pura laitetta itse osiin dlakd yritd itse korjata laitetta.

Asennusohjeet Kl -

(Kuvattu esimerkinomaisesti tuotteella L 20 S)

L = vaihejohdin (useimmiten musta tai ruskea), N = nollajohdin (useimmiten sininen),
PE = mahdollinen suojamaajohdin (vihred/keltainen)

Huom: Eristd PE-suojamaajohdin (mikéli kéytdssd) teipillé.

A Johtojen uppoasennus, Bl johtojen pinta-asennus korotusholkkien avulla.

Huom: Verkkojohtoon voidaan myds asentaa verkkokytkin virran kytk
védrét liitdnnd a

ksi. Térkedd:

iseks ja Katkai
annat voivat vaurioittaa laitetta. Huomaa, etté valaisin on suojattava sulakkeella.

Toiminta B

Hamaryystason asetus (tehdasasetus: paivakayttd, 2000 luksia)

Tunnistimen portaattomasti asetettava kytkeytymiskynnys 2 — 2000 luksia.

Saadin asetettu-0- kohdalle = n. 2000 luksin paivankaytto.

Saadin asetettu € kohdalle = n. 2 luksin hdmérakaytto.

Kun toiminta-alue asetetaan valoisassa, sédin on asetettava €k (péivakayttd) kohtaan.

Kytkentaajan asetus (tehdasasetus: 8 s): S s ey
Portaattomasti asetettava kytkentaaika 8 s — 35 min Vinkki! % vahint,
Saatimen Iyhin mahdollinen aika (8 s) —_— 5 min

Saatimen pisin mahdollinen aika (35 min)
Toiminta-aluetta sdddettdessa suosittelemme valitsemaan lyhimmén ajan.

Toiminta-alueen saaté

[El Suojustarroilla esim. jalkakéytévien tai naapuritonttien pois rajaamiseksi.

I Toimintaetaisyys 2 — 10 m, kaantdmélld tunnistimen linssid 90°.

Toimintahdiriot (hairio / syy = héirién poisto)

Ei jannitetta / viallinen sulake, ei kytketty paélle => uusi sulake, kytke verkkokytkin péélle, tarkasta johto
Jjénnitteenkoettimella. Ei kytkeydy / ympéristssd on vield liian valoisaa => odota, kunnes hdméryystaso
on saavutettu tai séédé arvo uudelleen / valonléhde viallinen = vaihda valonldhde/ valo sammutettu verk-
kokytkimelld => kytke pédélle / toiminta-aluetta ei suunnattu oikein = sdddd alue uudelleen. Ei kytkeydy
pois / toiminta-alueella on jatkuvasti liikettd => muuta aluetta. Kytkeytyy ei-toivotusti / tiella liikkuu
esim. autoja = muuta aluetta, kdannd tunnistinta alemmaksi. Toimintaetdisyyttd muutettu / ympériston
lampétilan muutokset = lyhennd toimintaetéisyyttd kylmalld sédélla kdantamalld tunnistinta alas, kddnné
ylés, kun s&é on I&mmin.

Selvitys yhdenmukaisuudesta
Tama tuote tayttaa pienjannitedirektiivin 2014/35/EU / EMC-direktiivin 2014/30/EU / RoHS-direktiivin
2011/65/EU / séhko- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2012/19/EU vaatimukset.

Toimintatakuu

Tama STEINEL-tuote on valmistettu huolellisesti, ja sen toiminta ja turvallisuus on testattu voimassa olevien
madrdysten mukaisesti. Tuotantoa valvotaan pistokokein. Steinel myontad takuun tuotteen moitteettomalle
toiminnalle ja rakenteelle. Takuuaika on 36 kuukautta ostopéivésté alkaen. Tan4 aikana Steinel vastaa
kaikista materiaali- ja valmistusvioista valintansa mukaan joko korjaamalla tai vaihtamalla vialliset osat.
Takuun piiriin eivat kuulu kuluvat osat eivéatka vahingot, jotka ovat aiheutuneet vaarésta huollosta tai késit-
telystd tai laitteen putoamisesta. Takuu ei koske laitteen muille esineille mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja.
Viallinen laite toimitetaan yhdessa lyhyen virhekuvauksen ja ostokuitin kanssa (ostopdivimaéra ja myyjaliik-
keen leima) hyvin pakattuna lahimpaén huoltopisteeseen. Takuu raukeaa, jos tuotetta on avattu enemmén
kuin tuotteen asentaminen vaatii.

Huolto:

Takuuajan jélkeen tai takuun piiriin kuulumattoman vian ollessa kyseessa laite voidaan korjata huoltopal-
velussamme. Huom! Ennen l&hettdmisté pyyda korjauksesta hinta-arvio. Pyyddmme lahettdméan tuotteen
hyvin pak lahimpdan huoltopi 1.
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Virkemate

Bevegelse tenner lyset. Dette gker din komfort og sikkerhet. Den innebygde pyro-elektriske infrarade
detektoren registrerer den usynlige varmestralingen fra mennesker, dyr o.l. Denne registrerte varmestralin-
gen omsettes elektronisk og tenner lampen. Det registreres ingen varmestraling gjennom hindre som f.eks.
mur eller glassflater, dvs. at lampen ikke slar seg pa.

Sikkerhetsmerknader

W Under montering ma tilkoplingsledningen veere koplet fra stromnettet.
SI& derfor forst av strommen og bruk en spenningstester til & kontrollere at stromtilforselen er stanset.

B Under installasjon av lampen kommer man i bergring med stremnettet. Lampen skal derfor installeres
av en fagperson i henhold til nasjonale installasjonsforskrifter og tilkoplingskrav (@- VDE 0100,
@-0VE-ONORM E8001-1, @-SEV 1000).

B Bruk kun originale reservedeler

B Ikke ta apparatet fra hverandre pa egen hand. Reparasjonen skal kun foretas pa fagverksted.

Instrukser for installering Il -

(eksempelet viser produkt L 20 S)

L = stromfgrende ledning (som regel svart eller brun), N = nulleder (som regel bla),
PE = eventuell jordleder (grenn/gul)

0BS: Der det finnes en PE-jordleder, skal denne isoleres med isoleringstape.

A Tilkopling med innfelt ledningsfering, B Tilkopling med utenpéliggende ledningsfering ved bruk av
avstandsstykker.

0BS: Det kan selvsagt monteres en bryter pa nettledningen til & sld AV og PA. OBS: Forveksles
koplingene, kan dette fore til skader pa apparatet. Veer oppmerksom pé at lampen ma sikres med en
10A-ledningsstrambryter.

Funksjon B

Skumringsinnstilling (Fabrikksinnstilling: dagslysdrift 2000 lux):

Sensoren har et trinnlst justerbart reaksjonsniva fra 2 — 2000 lux.

Stillskruen pa X = dagslysdrift ca. 2000 lux.

Stillskruen pa = skumringsdrift ca. 2 lux.

Ved innstilling av dekningsomradet i dagslys skal stillskruen stilles pa 40+ (dagslysdrift).

Tidsinnstilling (Fabrikksinnstilling: 8 sek.): - 1
Trinnlost justerbar belysningstid fra 8 sek. til 35 min. TIpS. % min.
Stillskruen pa korteste tid (8 sek.) —_— 5 min

Stillskruen pa lengste tid (35 min.)
Ved innstilling av registreringsomrédet anbefales det & velge den korteste tiden.

Justering av dekningsomradet
Bl Med dekkplater til & klistre pa, for & utelukke f.eks. gangveier eller nabotomter
I Rekkevidde 2 — 10 m ved & vri sensorlinsen 90°.

Driftsforstyrrelser (Feil / Arsak = Tiltak)

Uten spenning / sikring defekt, ikke slatt pa = ny sikring, sld pa nettbryteren, kontroller ledningen

med spenningstester. Slar seg ikke pa / Omgivelsene er for lyse enna > vent til reaksjonsnivaet er
nadd eller still inn nye verdier / Defekt paere = skift lyspaere / Bryter pa nettledningen er AV = s/ pa/
Dekningsomrédet er ikke malrettet innstilt <> still inn pd nytt. Slar seg ikke av / Permanente bevegelser
i dekningsomrédet => endre omradet. Slar seg pa nar den ikke skal / Registrerer f.eks. biler pa veien =
endre omréadet, sving sensoren bort. Rekkeviddeforandring / andre omgivelsestemperaturer = ved lave
temperaturer, forkort rekkevidden ved & svinge sensoren ned, ved varme temperaturer, sving sensoren opp.

Konformitetserklaering
Dette produktet oppfyller kravene i lavspenningsdirektivet 2014/35/EU / EMC-direktivet 2014/30/EU /
RoHS-direktivet 2011/65/EU / WEE-direktivet 2012/19/EU.

Funksjonsgaranti

Dette STEINEL-produktet er fremstilt med storste n@yaktighet. Det er provet mht. funksjon og sikkerhet i
henhold til gjeldende forskrifter og deretter underkastet en stikkprgvekontroll. STEINEL gir full garanti for
kvalitet og funksjon. Garantitiden utgjer 36 maneder, regnet fra dagen apparatet ble solgt til forbrukeren.
Vi erstatter mangler som kan fores tilbake til fabrikasjonsfeil eller feil ved materialene. Garantien ytes
ved reparasjon eller ved at deler med feil byttes ut. Garantien bortfaller ved skader pa slitedeler eller ved
skader eller mangler som oppstér som felge av ufagmessig bruk eller vedlikehold. Folgeskader ved bruk
(skader pa andre gjenstander) dekkes ikke av garantien. Garantien ytes bare hvis hele apparatet pakkes
godt inn og sendes til importaren. Legg ved en kort beskrivelse av feilen samt kvittering eller regning
(kjopsdato og forhandlers stempel).

Service:
Etter garantitidens utlop, eller ved mangler som ikke dekkes av garantien, kan vart verksted foreta
reparasjoner. Pakk produktet godt inn og send det til importgren.
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H apyn Aertoupyiag

H kivnon avapet 1o gue. Na dveon kat T aopdheld oag. 0 evowpatpévog mupo-NAEKTPIKIE aviyveuTri umepuBpwy aviyvevel Ty
adpatn Beppikry aktivoBohia kivoupevwy cwpdtwy (avBpanwv, {@wv kAT.). H aviyveueioa Beppukr aktivoBolia petatpénetat
NAEKTPOVIKA Kat evepyomolei To Aapmripa. Méoa amd eunodia, omwg m.y. Toixoug i uahomivakeg dev aviyvevetat Beppiki
aktvoPolia, kat Guveng Sev emtuyxdvetal evepyomoinor.

YnodeiSeig aspaleiag

W Katd Ty eykatdotaon o mpog aivoEaN NAEKTPIKGG aywyo Mpémel va eival ENeUBepog NAEKTPIKIG TAONC. Zuvenwg mpénet
TIPOITa va SIaKOTTETE To NAEKTPIKO PEVMA Kal va ENEYXETE e SoKIPaoTikd Taong av mpaypatt éxel Slakomei n mapoyn
NAEKTPIKAG TdomG.

B Katd v eykatdotaon T OUGKEUTC MPOKELTal yla epyacia oTo diktuo nAeKTpiki¢ Tdong. Zuveme Ba mpémel va exteheitat
and e§edIKEVPEVO TIPOOWTIIKO Kal GUPQWVA HE TIC OKETIKEC TIPOSIAYPAPEC EyKATAOTAONG KA TOUG KAVOVIOHOUE 0UVSEDNC.
(@- VDE 0100, ®-OVE-ONORM E8001-1, @®-SEV 1000)

B Xpnoworoleite povo yviota avtahAakTika.

W Aev emrpénetal va anoovvappoloyeite auBaipeta T ouokevn. H emokevr emtpénetal va exteheitat povo and egeidikevpévo
ouvepyeio.

Ymodei€eic sykaraotaone Il -

(Mapadewypatiki mapdotaon oto mpoidv L 20 S)

L = Aywydg Tpogodoaiac (ouviBwg pavpo 1 kagé), N = Oudétepog aywydg (ouviiBug pmhe),
PE = Evbeyopevos aywydg yeiwong (mpdatvo/kitpvo)

Mpoaoy: PE aywyog yeiwong, av umapyet, HOVAOTE TOV i€ HOVWTIKY Tatvia.

I ovbeon pe evbotoixto aywyd, Bl Zovieon e e€wroiyio aywyo e Staotdpt.

Mpocoyn: 1o kahwdio Tpogodosiag pmopei va ouvappoloynBei kat Siakdmtng KukAwpatog yia evepyoroinon (ENTOX) ka
amevepyoroinon (EKTOZ). Mpocoy1y: To pmépdepa twv ouvdéaewy pmopei va mpokahéoet PAAPN ot cuakeun. Exete umdyn oag ott
0 hapmrpac mpémel va aopaNioTei pe MpooTaTeuTIK dtakomn kukA@patog 10A.

Aerroupyia B

PUOpion Bnaiac (cpy | pUBtoN: Aertoupyia QwTog nuépag 2000 Lux):
AdtaBadun pubyton opiou evaiobnoiag Tou awbntipa and 2-2000 Lux.

PuBpioTri¢ ot Béon Q== Aettoupyia utog nuépag mep. 2000 Lux.

Pubpotrc ot Béon = Aertoupyia Aukdgurog mep. 2 Lux.

Ta T pUBjton T neptoxiic kahuyng o€ Gwe Npépag Ba mpémet o puBHIOTIG va HeTaTomoTEL

ot Béon -Q- (Aeroupyia QwTog Npépag).

PuBpion xpovou (pyootactakr piByuion: 8 deut.): ——

A81aBabun puByion Sidpkeiag pwiopol amd 8 Seut. £wg 35 Ner. ZUH&OUAT’.! % eNdy.

PuBpiotric BpayUtepog xpovog (8 deut.) 5)er.

PuBpiotrc pakputepo xpovoc (35 Aemtd)

Kata t pupion g mepioxn kahuyng mpoteivetat n emhoyr Tou Ppayltepou ypovou.

PUOpon meproyni¢ kaAvyng
Me OMnTa KAAUYNG, Y1a TIEPLOPIOHO TI.Y. HOVOTIATIGV I} YEITOVIKWV OIKOMESWV.

[T EpiBéhera 2 — 10 m, pe mepiatpogi Tou Gakol Tov atoBnTrpa katd 90°.

Darapayéc Aerroupyiag (Aatapayr / Artia = Bori6eia)

Xopic taon / Aopakeia eattwparikr, Sev evepyorouBnke = Néa aopdAeia, evepyomoinan diakdmrn diktiou, ékeyyos KukAwpatog

e dokipaotikd tdorg. Aev yivetan evepyomoinon / NepiBaNhov akopa mohd gutewvo = Mepipévete éw 6Tov anpieiwbei dpto

evatabnoiac 1j pubuiete véa Tiprj / QwTIOTIKO PECO ENATTWHATIKG = AvTikatdoTaon eAattwpatikou péoov / Makomng Siktoou

EKTOX. => Evepyomoinan / Neptoxn kahuyng pe dotoxn pubyion = Néa pifuion. Bev yivetan amevepyomoinon / Aapkiic kivnon

oy neptoxr kahuyng = AMayrj mepioyic. Tiveran unTn Evepy 1on / Avixvevon m.y. 010 OO0 =
Me i meploxric, mepiatpopr atodntripa mpog Ta kdtw. ANAayn epBéletag / ANeg Beppokpacies mepiBaMovtog = B¢ kpiio
Kaipd peiwon euBéleias aiodnTijpa pe mepIaTpOPI] MPog Ta KdTw, g€ Bepud Kaipd MEPITTPOPI] TPOG Ta MAV.

Aqdwon cuppéppwong

Auto To mpoidv avramokpivetat oty 08nyia mepi apnhav taoewv 2014/35/EE / 08nyia mepi nhextpopayvnTikic oupatdmag
2014/30/EE / 08nyia RoHS 2011/65/EE / 06nyia WEEE 2012/19/EE.

Eyyunon Aeroupyiag

Avtd To mpoidv STEINEL kataokevdotnke pe péyiotn mpoooyT, ENéyXOnKe OXETIKA e T AetToupyia Tou Kal TV TegvIK Tou
ao@dAela OUPPWVA e TOUG 1OXVOVTES o kat katomy umoBAiBnke oe Setypatohnmikd éheyyo. H etaipia STEINEL
avahapBdvel Ty yyonon yia ampo 1 Katd Kat Netroupyia. O xpdvog eyyonong avépyetat o€ 36 prveg kat apyicet pe my

Nuépa mwAnong otov katavahwtr. EmdopBavoupie ehattapata, Ta omoia opeitovtar oe opdApata ukikol 1 epyootasiou,

1) €YYUNTIKN amaitnon eKmnpVETal e EMOKEVN 1) aVTIKATAOTAON EAATTWPATIKGV E6apTNHATWY OUPQWYA pE SIKN pag emoyr.
H eyyuntiki anaitnon exmimet yia PAapec o€ pOepopeva e€aptipata omwg emiong yia PABeg kat Eattwpata mov opeitovtat
o€ akatdMnho xeptopd 1} akatd\AnAn ouvtipnon. Mepaitépw emakohouBec PAaPeC o€ Eéva avtikeipeva amokAeiovtat. H eyyonon
TIAPEETAL KOV EGOOV N GUGKELT el o€ prohoynpévn poper pe olvtopn meptypagr PAPng, amodeién
Tapeiou 1 TipoAdylo (npepopnvia ayopds kai oppayida epmopov), kahd uévn ot appodia ummpeoia oéppic.

Léppic:

Emokevéq petd Ty mapodo Tou xpovou eyyinong i MOKEVEC ENATTWPATWY XWPIC EyYUNTIKT amaitnon ekteholvtal amd 1o 6éppig
TOU £py fov pac. Zag NoUpE va i\ete 10 mpoi6v kahd ouokevaopévo oty Mnaiéatepn ummpesia oéppig.
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Galisma Prensibi

Hareket algilamasi 15141 yakar. Sizin giivenliginiz ve konforunuz icin. Bagl olan piro elektrikli infrarot detek-
tori, hareket eden viicutlarin (insan, hayvan, vs.) yaydigi 1siy1 algilar. Algilanan bu 1si yayilimi cihaz iginde
elektronik olarak islenir ve lambay calistirir. Ornegdin duvar veya cam gibi engeller bulundugunda isi yayil-
masl algilanmaz ve bu nedenle lamba veya bagka sistemlerin calistiriimasi da mimkiin degildir.

Giivenlik Bilgileri

B Montaj calismasi esnasinda baglanacak olan elektrik kablosundan akim gegcmemelidir. Bu nedenle
once elektrik akimini kesin ve sonra kabloda gerilim olmadigini voltaj kontrol cihazi ile kontrol edin.

W Lambanin tesisat calismasi elekirik sebekesi iizerinde yapilan bir calismadir. Bu nedenle sdzkonusu
calisma uzman personel tarafindan ilgili iilkede gegerli olan tesisat yonetmelikleri ve baglama sartlari-
na gore yapilacaktir. (®- VDE 0100, @-0VE-ONORM E8001-1, @-SEV 1000)

W Sadece orijinal yedek parca kullanin

W Cihazi kendiniz parcalarina ayirmayin. Onarim calismalari sadece yetkili servisler tarafindan yapilacaktrr.

Tesisat uyarilari Ell -

(Ornek olarak L 20 S driinii gdsterilmistir)

L = Faz iletkeni (genellikle siyah veya kahverengi), N = Nétr iletken (genellikle mavi),
PE = Muhtemel toprak hatti iletkeni (yesil/sari)

Dikkat: PE Koruyucu iletken, bulunmasi durumunda izolasyon bandi ile bantlayin.

I Siva alti kablosu ile baglanti, [ aralik tutma elemant ile siva alti kablosu ile baglanti.

Dikkat: Elektrik kablosuna agma ve kapama iglemini gergeklestirmek icin bir salter takilabilir. Onemli:
Elektrik kablolarinin karistinimasi cihazin hasar gérmesine yol acabilir. Lambanin 10 A kablo hatti koruma
salteri ile sigortalanmasina dikkat ediniz.

Fonksiyon Bl

Alaca karanlik ayan (Fabrika ¢ikig ayari: Giindiiz 1sik isletmesi 2000 Lux):

Sensoriin 2 — 2000 Lux arasinda kademesiz olarak ayarlanabilen devreye girme siniri.

Avar regiilatorii - konumuna ayarlandiginda = Giindiiz 1sik isletmesi yakl. 2000 Lux.

Avar regiilatorii ¢ konumuna ayarlandiginda = Alaca karanlik isletmesi yakl. 2 Lux.

Giindiiz 151k igletmesinde kapsama alanini ayarlamak icin ayar regiilatorii 4+ (giindiiz I1sik igletmesi) konumuna
getirilecektir.

Zaman ayari (Fabrika cikis ayari: 8 sn.): -

8 sn. ile 35 dakika arasinda kademesiz olarak ayarlanabilen yanma siiresi Onerl! % min.
Ayar diigmesi en kisa siire (8 san.) —_— 5 dak.
Ayar diigmesi en uzun siire (35 dak.)

Kapsama alani ayarlama isleminde en kisa siirenin ayarlanmasi tavsiye edilir.

Kapsama alaninin ayarlanmasi
Bl Ornegin yaya yolunu veya komsu arazisini kapsama alani diginda birakmak icin kendinden yapiskanl
etiket kullanilabilir [T Erisim mesafesi 2 — 10 m, sensér merceginin 90° dondiiriilmesi ile ayarlanabilir.

Isletme Arizalari (Ariza / Sebebi <> Tamiri)

Gerilim beslemesi yok / Sigorta arizali, lamba salterine basiimadi = Yeni sigorta takin, salteri ain, voltaj
kontrol cihazi ile kabloyu kontrol edin. Yanmiyor / Ortam daha cok aydinlik => devreye girme sinirina eri-
silinceye kadar bekleyin veya dederi yeniden ayarlayin / Ampul anzali=> Ampulii degistirin / Sebeke salteri
KAPALI => agin / Kapsama alani tam dogru ayarlanmadi => yeniden ayarlayin. Kapanmiyor / kapsama
alaninda stirekli hareket mevcut <> Kapsama alanini degistirin. Istenmeden devreye giriyor / Ornegin
caddedeki otomobilleri kapsiyor <> Kapsama alanini degistirin, sensér yoniinii degistirin. Erigim mesafesi
dedgisikligi / farkli ortam sicakliklan = soguk havalarda sensér erisim ini asagi dondiirerek
kisaltin, sicak havalarda ise daha yiiksege ayarlayin.

Uygunluk Aciklamasi
Bu iirlin su yonetmeliklere uygundur: Algak Gerilim Yonetmeligi 2014/35/EU / EMV Yonetmeligi 2014/30/EU
/ RoHS Yonetmeligi 2011/65/EU / WEEE Yonetmeligi 2012/19/EU.

Fonksiyon Garantisi

Bu STEINEL uriinii yiiksek itina ile tiretilmis olup gecerli olan yonetmeliklere uygun olarak fonksiyon ve
glivenlik testlerinden gecirilmis ve son olarak numune kontrolii islemleri uygulanmistir. STEINEL firmasi
Uriiniin miikemmel durumda ve fonksiyon ¢zelliklerine sahip oldugunu garanti eder. Cihaz 36 ay garantilidir
ve garanti siiresi cihazin aliciya satildig giinden itibaren baslar. Firmamiz malzeme ve imalat hatalarindan
kaynaklanan arizalar giderir, garanti kapsaminda verilen bu hizmetler arizali parcanin onarimi veya degisti-
rilmesi seklinde yapilir ve bu secime firmamiz karar verir. Sarf malzemeleri, yonetmeliklere aykiri kullanim
veya bakimdan kaynaklanan hasar ve eksiklikler garanti kapsamina dahil degildir. Bunun diginda yabanci
esyalar lizerinde olusacak miiteakip hasarlarda firmamizdan herhangi bir hak iddia edilemez. Garanti
hizmetlerinden faydalanmak sadece, cihaz sokiilmeden ve parcalarina ayriimadan, ozet ariza aciklamas,
kasa fisi veya fatura (satin alis tarihini belirten bayi kagesi ile) ile iyi sekilde ambalajlanarak yetkili servis
merkezine gonderilmesi ile gerceklesir.

Servis:

Garanti siiresi dolduktan sonra olusan arizalar veya garanti kapsaminda bulunmayan parcalarin hasar-
lanmasi durumunda fabrika servisimiz gerekli tamir hizmetlerini verir. Bunun icin litfen cihazi iyi sekilde
ambalajlayarak en yakin servis merkezimize postalayin.
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Miikodési elv .

a mozgas bekapcsolja a vilagitast az On kényelme és biztonséga érdekében. A beépitett pyro-elektromos
infravoros érzékeld felfogja a mozgo testek (emberek, dllatok sth.) I4thatatlan hdsugarzasat. A berendezés
a felfogott hésugdrzast elektronikus jellé alakitja, és ennek segitségével kapcsolja a [Ampét. Akadalyokon (pl.
falon vagy ablakiivegen) keresztiil a hdsugérzas nem érzékelhetd, ezért a fényszoré sem kapcsolédik be.

Biztonsagi tudnivalok

W Szereléskor a csatlakoztatni kivant vezetéknek fesziiltségmentesnek kell lennie.

Ezért a szerelés megkezdése el6tt kapcsolja le az dramot, és fesziiltség-ellendrz6 segitségével
ellendrizze a fesziiltségmentességet!

B A berendezés felszerelésekor halozati fesziiltséggel dolgozik. Ezeket a munkakat ezért szakember dltal,
a szokdsos szerelési és csatlakoztatdsi eldirasoknak megfelelden kell végrehajtani. (@- VDE 0100,
@-0VE-ONORM E8001-1, @-SEV 1000)

B Csak eredeti alkatrészeket hasznaljon!

B Ne szerelje szét a berendezést! Javitasat csak szakszerviz végezheti.

Felszerelési utasitasok [l -

(Példaként az L 20 S terméken abrazolva)

L = fazisvezeték (tobbnyire fekete vagy barna) N = nulla-vezeték (tobbnyire kék),
PE = esetleges véddfoldelés (zold/sarga)

Figyelem: A PE-véddféldelést, ha van, szigeteldszalaggal szigetelni.

I Csatlakozés vakolat alatti vezetékezéssel, [g Csatlakozds vakolat feletti vezetékezéssel, tavtartéval.

Figyelem: A hdlézati vezetékben magatdl értetédéen elhelyezhetd egy haldzati kapcsold a berendezés
be- és kikapcsolasahoz. Fontos: A csatlakozok felcserélése a berendezés karosodasahoz vezethet. Kérjik,
vegye figyelembe, hogy a ldmpét egy 10 A-es vezetékvédd megszakitéval biztositani kell!

Funkciok B

Alkonykapcsolo-beallitas (gyari bedllitds: nappali izem, 2000 Lux):

Az érzékeld érzékelési kiiszobe fokozatmentesen dllithatd 2 - 2000 Lux kozott.

A szabalyz6t - -ra dllitva = nappali Gizem, kb. 2000 luxnl.

A szabalyzot a  -ra dllitva = alkony-lizemmad, kb. 2 luxnal.

Az érzékelési tartomany bedllitisanal nappali fénynél a szabdlyzo gombot dllitsa a£:-ra (nappali lizemmad).

Idotartam-beallitas (gyari bedllitds: 8 mp.): -_—

A vilagitési idd fokozatmentesen llithato 8 mp-t6l 35 percig. Otlet! % legaldbb
Legrovidebb idd-szabalyozé gomb (8 mp). —_— 5 perc
Leghosszabb id6-szabalyzo gomb (35 perc).

Az érzékelési tartomany beallitasakor ajanlott a legrovidebb id6t bedllitani.

Az érzékelési tartomany finombeallitasa

Bl takarématricakkal, annak érdekében, hogy egyes teriileteket, pl. gyalogutakat vagy szomszédos
telkeket kizdrhassunk

M Hatétavolség 2 — 10 m, az érzékeld lencse 90°-os elforditasaval.

Uzemzavarok (U 1 Ok = Megoldzs) .

Nincs fesziiltség / Kiégett a biztositék, nincs bekapcsolva = Uj biztositék, kapcsolja be a héldzati kap-
csolot, ellendrizze a vezetéket fesziiltségellendrzdvel. Nem kapcsol be / A kérnyezet még tul vilagos

= Vdrjon, amig eléri az érzékenységi kiiszdbdt, vagy dllitsa be Ujra az értéket / A vilagitdtest kiégett =
Cserélje ki a vildgitotestet / A haldzati kapcsol6 K van kapcsolva = Kapcsolja be / Az érzékelési tartomany
nincs célzottan bedllitva => Allitsa be djra. Nem kapcesol ki / Allandé mozgas az érzékelési tartomanyban
=> Mddositsa a tartomdnyt. Sziikségteleniil bekapcsol / Pl. autékat érzékel az utcén => Mddositsa az
érzékelési tartomanyt, forditsa el az érzékeldt. Hatotavolsag-valtozas / Eltérd kornyezeti hdmérsékletek
> Az érzékeld hatdtavolsagat hideg esetén csokkentse- az rzékeldt lefelé forditva-, melegben dllitsa
magasabbra

Megfeleldségi tantisitvany

Ez a termék megfelel a 2014/35/EU jelli kisfesziiltségi, a 2014/30/EU jeli EMV, valamint a 2011/65/EU jelli
RoHS és 2012/19/EU jelii WEEE irdnyelvnek.

Miikodési garancia

Ezt a Steinel-terméket a legnagyobb gondossaggal készitették, az érvényes eldirasoknak megfelelden
miikddését és biztonsagat ellendrizték, majd szurdproba sorédn tesztelték. A STEINEL garanciat vallal a
kifogastalan mindségre és miikddésre. A garancia ideje 36 honap, ami a vasarlas napjan kezdddik. Minden
olyan hibat kijavitunk, ami anyag- vagy gyartési hibdra vezethetd vissza. A garancia teljesitésének modjat
mi valasztjuk meg: ez lehet a hibas rész javitasa vagy cseréje. Nem vallalunk garancidt kopasnak kitett
alkatrészekre és olyan kérosoddsokra, amit szakszertitlen kezelés vagy karbantartds okozott. Més targyak-
ra kovetkezménykeént atterjedd karok a garanciabdl ki vannak zarva. A garanciat csak akkor véllaljuk, ha a
késziiléket szétszereletlen dllapotban, a hiba rovid leiraséval, pénztarbizonylattal vagy szamlaval (a vasérlas
idGpontjaval, a kereskedd pecsétjével) egyiitt, szakszer(ien becsomagolva az illetékes szervizallomésra
kildték.

Szerviz:
A garanciaidd eltelte utdn vagy nem garancids esetekben gyari szerviziink elvégzi a javitdsokat. Kérjk,
hogy a terméket szakszer(ien becsomagolva kiildje a legkdzelebbi szervizbe.
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Princip éinnosti

Pohyb zapind osvétleni. Pro vase pohodli, pro vasi bezpecnost. Vestavény pyroelektricky infracerveny
detektor zaznamend neviditelné tepelné zareni vydavané pohybuijicimi se tély (osob, zvifat atp.). Takto
zaznamenané tepelné zareni je pak elektronicky prevadéno na signal, ktery zapind svitidlo. Tepelné zéareni
neprochdzi prekazkami, jakymi jsou napfiklad zdi nebo sklenéné tabule, a v téchto pripadech tedy k zapnu-
ti nedochézi.

Bezpecnostni pokyny

B Pripojované elektrické vedeni nesmi byt béhem montaze pod napétim.
Proto je nejprve tfeba vypnout proud a poté pomoci zkousecky napéti zkontrolovat, zda je vedeni bez
napéti.

M Pfiinstalaci pfistroje se jedné o praci na sitovém napéti. Musi proto byt provedena odbornikem podle
obvyklych predpisii pro instalaci elektrickych zafizeni a podminek jejich pfipojeni dle CSN.
(®- VDE 0100, ®-0VE-ONORM E8001-1, @-SEV 1000)

B Pouzivejte jen originalni nhradni dily.

W Pristroj sami nedemontujte. Opravu miZe provést jen odborny servis.

Pokyny k instalaci Il -

(Zobrazeno prikladné na vyrobku L 20 S)

L = fazovy vodic¢ (vétSinou ¢erny nebo hnédy), N = neutraini vodi¢ (vétSinou modry),

PE = pfipadny ochranny vodi¢ (zelenoZluty)

Pozor: Ochranny vodic PE, je-li k dispozici, izolovat lepici paskou.

I Pripojovaci kabel pod omitku, [Bl pfipojovaci kabel na omitku pomoci distancniho drzaku.

Pozor: V privodnim sitovém vedeni miiZe byt samoziejmé zarazen bézny sitovy vypinac. Dilezité: Zaména
vodicl miZe mit za nasledek poskozeni pristroje. Méjte prosim na paméti, Ze svitidlo musi byt zajisténo
jisticem vedeni o hodnoté 10 A.

Funkce B

Soumrakové nastaveni (nastaveni z vyroby: provoz za denniho svétla 2000 Ix):

Prahovou reakéni hodnotu senzoru je mozZno nastavovat plynule v rozmezi od 2 do 2000 Ix.

Otocny reguldtor nastaveny na<- = provoz za denniho svétla, tedy asi 2000 Ix.

Otocny regulator nastaveny na = soumrakovy provoz, asi 2 IX.

K nastaveni oblasti zachytu za denniho svétla je tfeba nastavit otoény regulétor na G- (provoz za denniho
svétla).

Gasové nastaveni (nastaveni z vyroby: 8 s): p—

Doba, po kterou md svitidlo svitit, je plynule nastavitelnd v rozmezi Tlp! % min.
8's az 35 min. —_— 5 min.
Otocny regulator nastaveny na nejkratsi cas (8 s)

OtoCny regulator nastaveny na nejdelSi ¢as (35 min.)

Pfi nastavovani oblasti zachytu se doporucuje zvolit nejkratsi as.

Nastaveni oblasti zachytu
I3 krycim lepicim Stitkem, aby bylo mozno vymezit napf. chodniky nebo sousedni pozemky.
I Dosah 2 — 10 m, oto¢enim senzorové ¢ocky o 90°.

Provozni poruchy (porucha / piicina > ndprava)

Bez napéti / defektni pojistka, sitovy vypinac neni zapnuty = nova pojistka, zapnéte sitovy vypinac,
Zzkouseckou napéti zkontrolujte vykon. Nezapina / velkd intenzita svétla v okoli => pockejte, aZ bude dosa-
Zeno prahu citlivosti nebo znovu nastavte hodnotu / zarovka defektni = vymerite Zarovku / sitovy vypina¢
v poloze VYPNUTO=> zapnout / oblast zéchytu neni cilené nastavena = znovu nastavit. Nevypina / trvaly
pohyb v oblasti zachytu <> zménit oblast. Zapina v nevhodnou dobu / zachyt napf. automobilii na ulici

> prestavit oblast, odchylit senzor. Zména dosahu / zmény okolni teploty = pfi niZsich teplotach zkratit
dosah senzoru jeho vychylenim, pri vy$sich teplotdch nastavit delsi dosah.

Prohlaseni o shodé
Tento vyrobek spliiuje smérnici pro nizké napéti 2014/35/EU / smérnici EMC 2014/30/EU / smérnici RoHS
2011/65/EU / smérnici WEEE 2012/19/EU.

Zaruka za funkénost

Tento vyrobek firmy STEINEL je vyrdbén s maximalni pozornosti vénovanou jeho funkénosti a bezpecnosti,
které byly vyzkouseny podle platnych predpisd, pricemz se vyrobek rovnéz podrobil namatkové vystupni
kontrole. Firma Steinel prebird zaruku za bezvadné provedeni a funkcnost. Zaruka se poskytuje v délce
36 mésicl a zatind dnem prodeje vyrobku spotfebiteli. Odstranény vam budou vyrobni vady a zavady
zapricinéné vadnym materidlem, pficemz zéruka spociva v opravé nebo vyméné vyrobku dle rozhodnuti
servisu. Zaruka se nevztahuje na vady a Skody na dilech podléhajicich opotfebeni, na Skody zapficinéné
nespravnym zachazenim nebo Udrzbou ani na rozbiti zplsobené padem. Uplatiiovani dalSich narokl
néslednych $kod na cizich vécech je vylou¢eno. Zaruka bude uzndna jen tehdy, bude-li nedemontovany
pristroj dobre zabalen, pfilozen kratky popis zavady, pokladni stvrzenka nebo faktura (datum prodeje

a razitko prodejny), poslan na adresu pfislusného servisu.

Servis:
Nase servisni opravny provadéji rovnéZ opravy po uplynuti zaruéni doby nebo opravy zévad, na které se zaru-
ka nevztahuje. Dobre zabaleny vyrobek zaSlete, prosim, i v tomto pripadé nejblizsimu servisnimu stredisku.
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Princip

Pohyb zapina svetlo. Pre vaSe pohodlie, pre vasu bezpecnost. Zabudovany pyro-elektricky infracerveny
detektor snima neviditeIné tepelné Ziarenie pohybujlcich sa telies (osoby, zvieratd atd'). Takto zachytené
tepelné Ziarenie sa elektronicky prevadza a zapina svetlo. Cez prekazky, ako napr. mury alebo sklenené
tabule, sa tepelné Ziarenie nerozpozna, a preto teda neddjde k zapnutiu.

Bezpecénostné pokyny

W Pri montdZi musi byt pripdjané elektrické vedenie bez napétia. Preto je potrebné najskor vypnat
elektricky prid a skontrolovat beznapatovost pomocou skii$acky napétia.

W Pri inStalacii pristroja ide o pracu na sietovom napéti. Musi ju preto vykonat odborne spdsobild
osoba v stlade s instalacnymi predpismi a podmienkami pre pripojenie platnymi v danej krajine
(®- VDE 0100, ®-0VE-ONORM E8001-1, @-SEV 1000).

B Pouzivajte iba originalne ndhradné diely.

B Pristroj sami nerozkladajte. Opravy smie vykonavat iba autorizovany servis.

Pokyny pre instalaciu Il -

(Priklad zobrazeny na vyrobku L 20 S)

L = vodi¢ veduci elektricky prid (vacsinou Cierny alebo hnedy), N = neutrélny vodi¢ (va¢sinou modry),

PE = pripadny ochranny vodic (zeleny/zIty)

Pozor: PE ochranny vodic, ak je k dispozicii, izolujte lepiacou paskou.

A pripojka s podomietkovym vedenim, [B pripojka s nadomietkovym vedenim cez distancny drziak.

Pozor: Na sietovy privod sa mdZze samozrejme namontovat sietovy spinaC na zapinanie a vypinanie.
Délezité: Zamena pripojok moZe viest k poskodeniu pristroja. Dbajte na to, Ze svietidlo musi byt istené
isticom vedenia 10 A.

Funkcia B

Nastavenie stmievania (nastavenie z vyroby: prevadzka pri dennom svetle 2000 Ix):

Plynulo nastavitelny prah citlivosti senzora 2 — 2000 Ix.

Regulator nastaveny na-g-= prevadzka pri dennom svetle cca 2000 Ix.

Regulator nastaveny na = prevéadzka pri stmievani cca 2 Ix.

Pre nastavenie oblasti snimania pri dennom svetle treba nastavovaci regulator nastavit na < (prevédzka
pri dennom svetle).

Nastavenie ¢asu (nastavenie z vyroby: 8 s): —
Plynulo nastavitelnd doba svietenia od 8 s do 35 min. Tip! % min.
Nastavovaci regulator — najkratsi cas (8 s) —_— 5 min.

Nastavovaci regulator — najdlhsi ¢as (35 min.)
Pri nastavovani rozsahu snimania odporti¢ame zvolit najkratsi c¢as.

Nastavenie oblasti snimania
IEl pomocou krycej nalepky, napr. na vymedzenie chodnikov alebo susediacich pozemkov
I dosah 2 — 10 m, otocenim SoSovky senzora o 90°.

Prevadzkové poruchy (Porucha / Pricina = Ndprava)

Chyba napdtie / chybna poistka, svietidlo nie je zapnuté = vymerite poistku, zapnite sietovy spinac, skon-
trolujte vedenie pomocou skusacky napétia. Svetlo sa nezapina / prostredie je prili$ svetlé = pockajte

na dosiahnutie prahu citlivosti alebo nanovo nastavte hodnotu / chybny svetelny zdroj = vymerite svetelny
zdroj / sietovy spinaC vypnuty = zapnite spinac / oblast snimania nie je nastavena cielene = nanovo
nastavte. Svetlo sa nevypina / trvaly pohyb v oblasti snimania <> zmerite oblast. Svetlo sa zapina
nezelane / snima napr. autd na ulici = prestavte oblast, senzor otocte do iného smeru. Zmena dosahu /
iné teploty v okolitom prostredi <> v pripade chladu skratte dosah senzora jeho otocenim do iného smeru,
v pripade tepla nastavte senzor na vyssiu hodnotu.

Vyhlasenie o zhode )
Tento vyrobok splia smernicu o nizkom napéti 2014/35/EU / smernicu 0 elektromagnetickej kompatibilite
2014/30/EU / smernicu RoHS 2011/65/EU / smernicu WEEE 2012/19/EU.

Zaruka funkénosti

Tento vyrobok spolocnosti Steinel bol vyrobeny s maximalnou ddslednostou, skontrolovany z hradiska
funkénosti a bezpecnosti podla platnych predpisov a nésledne podrobeny nahodnej kontrole. Steinel pre-
berd zaruku bezchybného stavu a funkénosti. Zaruéna doba je 36 mesiacov a zacina plyndt diiom predaja
spotrebitelovi. Odstranime nedostatky, ktoré vyplyvajd z chyby materilu alebo vyrobnej chyby, zaruéné
plnenie sa uskutocriuje opravou alebo vymenou chybnych dielov podla nasho uvazenia. Zarucné pinenie sa
nevztahuje na poskodenie opotrebovatelnych dielov ani na Skody a nedostatky, ktoré vzniknui nespravnym
zaobchadzanim alebo udrzbou. DalSie nasledné Skody na cudzich veciach su zo zéruky vylicené. Zaruka
je platnd len vtedy, ak sa nerozobrany pristroj s kratkym popisom chyby spolu s U¢tenkou alebo fakttrou
(datum kupy a peciatka predajcu) zasle riadne zabaleny do prislusného servisu.

Servis:
Po uplynuti zarucnej doby alebo v pripade chyb, na ktoré sa nevztahuje zaruka, vykondva opravy na$
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POLSKI

Zasada dziatania

Ruch wiacza $wiatto. Dla Twojego komfortu i bezpieczenstwa. Wbudowany piroelektryczny czujnik na
podczerwien odbiera niewidzialne promieniowanie cieplne, emitowane przez poruszajace sie ciata
(ludzi, zwierzat itp.). Wykryte promieniowanie cieplne jest elektronicznie przetwarzane i wigcza lampe.
Przeszkody, jak np. mury lub szyby szklane uniemozliwiaja wykrycie promieniowania cieplnego,

a zatem nie nastegpuje wiaczenie lampy.

Wskazowki dotyczace bezpieczenistwa

B Przewdd zasilajacy, ktory nalezy podtaczy¢ podczas montazu, nie moze by¢ pod napieciem.
Dlatego najpierw nalezy wytaczy¢ prad i sprawdzi¢ brak napigcia za pomoca probnika.

B Podczas instalacji opisywanego urzadzenia wykonywana jest praca przy obecnosci napigcia sieciowego.
Dlatego powinien ja wykonac specjalista, zgodnie z obowiazujacymi w danym kraju przepisami doty-
czacymi instalacji i podtaczania do zasilania elektrycznego. (@- VDE 0100, ®-0VE-ONORM E8001-1,
@-SEV 1000)

W Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne.

W Nie wolno rozkfadac urzadzenia na czesci. Naprawe moze wykonywac jedynie punkt serwisowy.

Wskazowki instalacyjne -

(przedstawione na przyktadzie produktu L 20 S)

L = przewdd pradowy (najczesciej czarny lub brazowy) N = przewdd neutralny (najczesciej niebieski),
PE = przewod ochronny (zielony/zotty)

Uwaga: Przewdd ochronny PE, jezeli wystepuje, zabezpieczy¢ tasma izolacyjna.

A Podtaczenie z przewodem podtynkowym, [Bl Podtaczenie z przewodem natynkowym przez element
dystansowy.

Uwaga: W przewodzie zasilajacym mozna oczywiscie zainstalowa¢ wytacznik sieciowy do recznego
zataczania i wytaczania lampy z czujnikiem. Wazne: Pomylenie zaciskéw moze spowodowac uszkodzenie
urzadzenia. Lampe nalezy zabezpieczy¢ wytacznikiem ochronnym o mocy 10 A.

Dziatanie B

Ustawianie progu czutosci zmierzchowej (Ustawienie fabryczne: praca przy $wietle dziennym 2000 lukséw):
Plynnie ustawiany prog czutosci czujnika w zakresie 2—2000 luks6w.

Pokretto regulacyjne ustawione na znaku-Q: = praca przy $wietle dziennym, ok. 2000 luks6w.

Pokretto regulacyjne ustawione na € = praca o zmierzchu ok. 2 luksow.

Aby ustawic obszar wykrywania przy $wietle dziennym, nalezy ustawic

pokretto regulacyjne w pozycji <0 (tryb pracy dziennej).

Ustawianie czasu (Ustawienie fabryczne: 8 s): AT 1 '
Plynnie ustawiany czas $wiecenia lampy w zakresie Wskazowka! % min.
od 8 s do 35 min. _— 5 min
Pokretto regulacyjne najkrétszy czas (8 s)

Pokretto regulacyjne najdtuzszy czas (35 min)

Przy ustawianiu obszaru wykrywania czujnika zalecamy wybra¢ najkrétszy czas.

Regulacja obszaru wykrywania
Bl Za pomoca przyklejanej ostony, np. w celu wykluczenia $ciezek Iub sasiednich posesji
[ Zasieg czujnika 2-10 m, przez obrécenie soczewki czujnika 0 90°.

Zaktocenia w pracy (Usterka / Przyczyna => Usuwanie)

Brak napigcia / przepalony bezpiecznik, nie wiaczony wytacznik sieciowy = zafozyc nowy bezpiecznik,
wiaczyc wytacznik sieciowy, sprawdzic przewdd probnikiem napigcia. Nie wiacza sig / otoczenie jest jesz-
cze za jasne = zaczekac az zostanie osiagnigty prog czutosci albo ustawic na nowo / uszkodzona zaréwka
=> wymienic zarowke / wytaczony wytacznik sieciowy = wigczyc / niedoktadnie ustawiony obszar wykry-
wania czujnika = wyregulowac na nowo. Nie wytacza sie / w obszarze wykrywania stale kto$ sig porusza
> Zmienic obszar wykrywania | ustawienie na tryb statego Swiecenia é przefacznik dwugrupowy ustawic
na tryb automatyczny. Wiacza si¢ w niepozadanym momencie / czujnik rejestruje np. ruch pojazdéw na
ulicy => zmienic obszar wykrywania, odchylic czujnik na dot. Zmiana zasiggu czujnika / inne temperatury
otoczenia = przy nizszych temperaturach zmniejszyc zasieg wykrywania czujnika, odchylajac go na dof,
przy wyzszych ustawic go wyzey.

Deklaracja zgodnosci z normami

Produkt spetnia wymogi dyrektywy niskonapigciowej 2014/35/EU / dyrektywy o kompatybilnosci elektro-
magnetycznej 2014/30/EU / dyrektywy w sprawie stosowania niektorych niebezpiecznych substancji

w sprzecie elektrycznym i elektronicznym 2011/65/EU / dyrektywy w sprawie zuzytych urzadzen elek-
trycznych i elektronicznych 2012/19/EU.

Gwarancja funkcjonowania

Niniejszy produkt FIRMY STEINEL zostat wykonany z duza starannoscia. Prawidtowe dziatanie i bezpieczen-
stwo uzytkowania potwierdzaja przeprowadzone losowo kontrole jakosci oraz zgodnos¢ z obowiazujacymi
przepisami. Firma STEINEL udziela gwarancji na prawidtowa jakos¢ i dziatanie. Okres gwarancji wynosi
36 miesigcy i rozpoczyna sig z dniem sprzedazy uzytkownikowi. W ramach gwarancji usuwamy braki
wynikte z wad materiatowych lub wykonawczych, $wiadczenie gwarancyjne nastapi wedtug naszej decyzji
przez naprawe lub wymiang wadliwych czesci. Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia czesci podlegajacych
zuzyciu eksploatacyjnemu, uszkodzen i usterek spowodowanych przez nieprawidtowa obstuge lub konser-
wacjg. Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialno$ci za szkody wtdrne powstate na przedmiotach trzecich.
Gwarancja udzielana jest tylko w przypadku, jezeli prawidtowo zapakowane urzadzenie (nieroztozone na
czesci) wraz z krétkim opisem usterki, paragonem lub rachunkiem zakupu (opatrzonym data zakupu i pie-
czatka sklepu) odestane zostanie do wtasciwego punktu serwisowego.

Serwis:
Po uptywie okresu gwarancji albo w razie usterek nie objetych gwarancja naprawy wykonuje nasz serwis
firmowy. Prosimy o przestanie dobrze zapakowanego urzadzenia do najblizszego punktu serwisowego.
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Principiul de functionare

Orice miscare face sé se aprinda lumina. Pentru confortul si siguranta dumneavoastrd. Senzorul piroelec-
tric, cu infrarosu, detecteaza caldura invizibild emanata de corpurile aflate in miscare (oameni, animale
etc.). Radiatia termicd astfel detectata este interpretata electronic si determina aprinderea luminii. Prin
obstacole, cum ar fi zidurile sau geamurile, nu se poate detecta radiatia termica, din acest motiv nici
lumina nu se va aprinde.

Instructiuni de siguranta

B Pe toata durata montajului cablul electric de alimentare trebuie sa fie scos de sub tensiune.
Opriti asadar curentul si verificati cu un testor de tensiune, sd@ nu mai existe curent pe cablu.

B Instalarea senzorului presupune si o interventie la reteaua electricd. Montajul trebuie realizat prin
urmare de catre un specialist conform normelor de instalare si a conditiilor de racordare valabile in
tara dumneavoastrd. (@- VDE 0100, @-0VE-ONORM E8001-1, @-SEV 1000)

B Folositi doar piese de schimb originale.

B Nu demontati senzorul. Reparatia trebuie efectuata intr-un atelier specializat.

Instructiuni de instalare [l -

(ilustrat cu ajutorul produsului L 20 S, drept exemplu)

L = cablu de faza (de cele mai multe ori negru sau maro), N = cablu de nul (de cele mai multe ori albastru),
PE = eventual cablu de protectie (verde/galben)

Atentie: cablul de protectie PE, daca exista, trebuie izolat cu banda adeziva.

I Montaj cu cablu de alimentare incastrat in perete, [l Montaj cu cablu de alimentare pozat pe perete,
cu distantiere

Atentie: Pe cablul de alimentare se poate monta bineinteles un intrerupétor de pornire/oprire. Important:
0 inversare a legaturilor poate duce la deteriorarea senzorului. Va rugam sé aveti in vedere ca lampa
trebuie prevazutd cu un intrerupdtor de protectie de 10 A.

Mod de functionare B
Reglarea activarii (valoarea setata din fabrica: regim de zi: 2000 lucsi):

Nivelul de activare a senzorului poate fi reglat continuu intre 2 si 2000 lucsi.

Butonul de reglare pozitionat pe - = regim de zi cca. 2000 lucsi.

Butonul de reglare pozitionat pe = regim de inserare cca. 2 lucsi.

Pentru stabilirea ariei de detectie la lumina zilei pozitionati butonul de reglare pe <0+ (regim de zi).

Reglarea timpului (valoarea setata din fabrica: 8 sec.): _—
Durata de iluminare poate fi reglata continuu intre 8 sec. si 35 min. |nd|cat|e! % min.
Butonul de reglaj pozitionat pe timpul cel mai scurt (8 sec) - 5 minute

Butonul de reglaj pozitionat pe timpul cel mai lung (35 min)
La stabilirea ariei de detectie se recomanda selectarea duratei celei mai scurte.

Ajustarea ariei de detectie
IEl Prin mascare cu oburatoarele cu folie adeziva, de exemplu pentru a exclude din aria de detectie anumite
cai de acces sau terenuri invecinate.

I Razé de actiune: 2 — 10 m, prin rotirea lentilei senzorului cu 90°.

Erori de functionare (Defectiune / Cauza => Remedit))

Tensiune lipsa / Siguranta defecta sau necuplata => Montati o siguranta noud, cuplati intrerupatorul de
retea, verificati cablul cu ajutorul unui testor de tensiune. Lumina nu se aprinde / Lumina naturala din
incapere este inca suficient de puternica = Asteptali pana se atinge pragul de activare sau reglati iarasi
valoarea nivelului respectiv / Bec defect = Schimbati becul / Intrerupatorul de retea este OPRIT = Cuplati
intrerupétorul de retea / Aria de detectie nu a fost reglatd corect = Ajustati-o din nou. Lumina nu se
stinge / Se inregistreaza miscari continue in aria de detectie => Modificati aria de detectie. Lumina se
aprinde in momente gresite / Se detecteaza, de exemplu, masini pe stradd => Reglai aria de detectie,
rotifi senzorul. Raza de actiune variaza / Temperatura ambientald variaza => Cand este frig, micgorati
raza de actiune a senzorului prin rotirea acestuia, iar cand este cald, mariti-o.

Declaratie de conformitate

Acest produs corespunde: Directivei pentru joasa tensiune 2014/35/UE, Directivei pentru compatibilitate
electromagneticd 2014/30/UE, Directivei RoHS 2011/65/UE si Directivei DEEE privind deseurile de echipa-
mente electrice si electronice 2012/19/UE.

Garantie

Acest produs Steinel a fost fabricat cu maxima atentie, verificat din punctul de vedere al functionarii si

al sigurantei si supus unor controale aleatorii. Steinel garanteaza constructia si functionarea ireprosabila
a acestui produs. Termenul de garantie este de 36 de luni si se scurge de la data vanzarii produsului
catre consumator. Remediem defectele de material si de fabricatie prin repararea sau inlocuirea pieselor
defectuoase, alegerea apartinandu-ne. Garantia nu acopera consumabilele si nici stricaciunile sau defec-
tiunile cauzate de manipularea ori intretinerea incorecta a produsului. Este exclusd compensarea daunelor
provocate unor alte obiecte. Garantia este valabila doar dacé aparatul nedezasamblat este trimis la atelierul
competent intr-un ambalaj adecvat, impreund cu o scurta descriere a defectiunii, cu bonul de casd sau

cu factura (cu data cumpararii si cu stampila distribuitorului).

Service:

Service-urile noastre remediaza si defecte, care nu fac obiectul garantiei sau pentru care aceasta expirat.
Va rugdm sa trimiteti produsul bine ambalat la cel mai apropiat service.
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Nacelo delovanja

Premik vklopi in izklopi lu€. Za vade udobje in varnost. Vigrajeni piro-elektricni infrardeci detektor zazna
nevidno izZarevanje toplote teles, ki se premikajo (ljudi, zivali itd.). Prestrezeno toplotno sevanje se elek-
tronsko pretvori ter vklopi svetilko. Toplotno sevanje ni zaznano, kadar so napoti ovire, kot so npr. zidovi in
steklene Sipe, zato se lu¢ ne vklopi.

Varnostna navodila

W 0b montazi mora biti elektriéni vodnik, ki ga boste prikljucili, brez napetosti. Zato najprej odklopite tok
in preverite s preizkuSevalcem elektricne napetosti, Ce res ni ve¢ napetosti.

W Indtalacija naprave pomeni tudi delo na omreZni napetosti. Zato jo mora izvesti strokovnjak v skladu
z lokalnimi predpisi za instalacijo in pogoji prikljucitve. (@- VDE 0100, ®-0VE-ONORM E8001-1,
@-SEV 1000)

B Uporabljajte le originalne nadomestne dele.

B Naprave ne razstavljajte sami. Popravila lahko izvajajo le strokovne delavnice.

Navodila za instalacijo Il -

(lustrativno predstavljeno na izdelku L 20 S)

L = vodnik pod napetostjo (najveckrat ¢rn ali rjav), N = nevtralni vodnik (najveckrat moder),
PE = morebitni zas€itni vodnik (zelen/rumen)

Pozor: PE-za¢itni vod, Ce je prisoten, izolirajte s selotejpom.

A Prikljucitev s podometno napeljavo, [l Prikljucitev z nadometno napeljavo z distancnikom.

Pozor: V dovod na omrezje seveda lahko namontirate omrezno stikalo za priziganje ali ugaSanje.
Pomembno: Menjava prikljuckov lahko privede do poskodovanja naprave. Upostevajte, da je potrebno
svetilko zavarovati z 10A varovalnim stikalom.

Delovanje B

Nastavitev osvetljenosti (tovarniSka nastavitev: delovanje z dnevno lucjo 2000 luksov
Moznost brezstopenjskega nastavljanja odzivnega pragu senzorja od 2 — 2000 Luxov.
Nastavitev na vrednost O: = pomeni dnevno delovanje ca. 2000 luksov.

Nastavitveni gumb v poloZaju = obratovanje v mraku pri pribl. 2 luksih.

Za nastavitev obmocja zaznavanja pri dnevni svetlobi je gumb za reguliranje

potrebno nastaviti na 4: (delovanje ob dnevni svetlobi).

Nastavitev ¢asa (tovarniska nastavitev: 8 sek.) _' .
Brezstopenjsko nastavljiv ¢as svetilnosti od 8 sek. do 35 min. Nasvet! % najm.
Nastavitveni regulator najkrajsi ¢as (8 sek.). —_— 5 min

Nastavitveni regulator najdalj$i cas (35 min.).
Pri nastavljanju obmocja zaznavanja priporocamo izbiro najkrajSega casa.

Nastavitev obmocja zaznavanja
Bl Z nalepkami za zastiranje lahko iz obmocja zaznavanja izlo€ite npr. poti in sosednja zemljisca.
I Doseg 2 — 10 m, z vrtenjem senzorske lece za 90°.

Motnje pri delovanju (Motnja / Vzrok = Ukrep)
Brez napetosti / varovalka pokvarjena, ni vklopliena = nova varovalka, vklopite omrezno stikalo, preverite
peljavo z indikatorjem napetosti. Lué se ne vklopi / Okolica presvetla = pocakajte, da je dosezen
vklopni prag ali vrednost nastavite na novo / Okvarjena Zarnica = zamenjajte Zarnico / Omrezno stikalo
IZKLOP => vklopite ga / Obmocje zaznavanja ni cilino nastavljeno = na novo ga nastavite. Lu¢ se ne
izklopi / stalno gibanje v obmotju zaznavanja = spremenite obmocje zaznavanja. Nezeleno vklapljanje
luéi / Zaznavanje npr. avtomobilov na cesti = spremenite obmocje, senzor obrnite proc. Spreminjanje
dosega / druge temperature okolice <> v mrazu senzor obrnite navzdol in doseg skrajsajte, ob toploti
nastavite visje

Izjava o skladnosti

Ta proizvod izpolnjuje zahteve Direktive o nizki napetosti 2014/35/EU, Direktive o elektromagnetni zdru-
Zljivosti 2014/30/EU, Direktive 0 omejevanju uporabe dolocenih nevarnih snovi v elektricni in elektronski
opremi 2011/65/EU in Direktive OEEO 2012/19/EU.

Garancija za delovanje

Ta proizvod podietja je bil izdelan z veliko skrbnostjo, preverjen glede delovanja in varnosti po veljavnih
predpisih ter koncno podvrzen nakljucni kontroli. Podjetje Steinel daje garancijo na brezhibno kakovost ter
delovanje. Garancija velja 36 mesecev od dneva nakupa. Odstranjujemo pomanjkljivosti, ki so posledica
napak v materialu ali izdelavi, obveznost garancije pa je izpolnjena ob popravilu ali menjavi delov z napaka-
mi po na$i izbiri. Garancija ne velja za Skodo na obrabnih delih ter za Skodo in napake, ki so nastale zaradi
nepravilne uporabe ali vzdrzevanja. Nadaljnje poskodbe na drugih predmetih so izkljuCene. Garancija bo
odobrena v primeru, da posljete nerazstavljeno napravo s kratkim opisom napake ter potrdilom o nakupu
0z. racunom (datum nakupa in Stampiljka trgovca), dobro zapakirano na ustrezne servisne sluzbe.

Servis:

Po poteku garancijske dobe ali pri napakah brez garancijske pravice izvaja popravila na$ servisni obrat.
Prosimo, da izdelek posljete dobro zapakiran na naslov servisne sluzbe.
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HRVATSKI

Princip rada

Pokret ukljucuje svjetlo. Za Vasu udobnost, za VaSu sigurnost. Ugradeni piroelektricni infracrveni detektor
otkriva nevidljivo toplinsko zracenje tijela koja se pred njim krecu (ljudi, Zivotinje itd.). Tako detektirano
toplinsko zracenje elektronicki se pretvara i ukljucuje svjetlo. Zbog prepreka kao $to su npr. zidovi ili prozo-
ri, ne prepoznaje se toplinsko zracenje, pa prema tome nema ni ukljucivanja.

Sigurnosne upute

B Kod montaze elektricni vod koji treba prikljuciti ne smije biti pod naponom. Pri tome kao prvo morate
iskljuciti struju i pomocu ispitivaca napona provijeriti je li uspostavljeno beznaponsko stanje.

W Kod instalacije uredaja radi se s mreznim naponom. Zbog toga se ona mora izvr$iti strucno i u skladu s
drzavnim propisima o instalacijama i uvjetima prikljucivanja. (@- VDE 0100, @-0VE-ONORM E8001-1,
@-SEV 1000)

B Koristite samo originalne rezervne dijelove.

B Nemojte samostalno rastavljati uredaj. Popravak se smije obavljati samo u stru¢noj radionici.

Upute za instalaciju [l -

(Primjer je prikazan na proizvodu L 20 S)

L = vodic koji provodi struju (vecinom crni ili smedi), N = neutralni vodi¢ (vecinom plavi),
PE = eventualno zastitni vodi¢ (zeleno/Zuta)

Pozor: PE-zastitni vodi¢, ako postoji, izolirati ljepljivom trakom.

A Prikljucak s podzbuknim vodom, B Priklju¢ak s nadzbuknim vodom preko distance.

Pozor: Naravno da u mreznom vodu moze biti montirana mrezna sklopka za uklju¢ivanje i iskljucivanje.
Vazno: Slucajna zamjena prikljuaka moze uzrokovati ostecenje uredaja. Obratite pozornost na to da svje-
tilika mora biti osigurana sklopkom za zastitu vodica od 10 A.

Funkcija B

Podesavanje svjetlosnog praga (tvornicka podeSenost: rezim rada danjeg svjetla 2000 luksa):
Kontinuirano podesiv prag aktiviranja senzora od 2 — 2000 luksa.

Regulator podeSen na - = danje svjetlo oko 2000 luksa.

Regulator podeSen na = zatamnjivanje oko 2 luksa.

Za podeSavanje podrucja detekcije kod danjeg svjetla regulator treba podesiti na - (danje svjetlo).

Podesavanje vremena (tvornicka podeSenost: 8 sek): S —
Kontinuirano podesivo trajanje svjetla od 8 sek. do 35 min. Sav;et! % Min.
Regulator podeSen na najkrace vrijeme (8 sek.). —_— 5 min

Regulator podesen na najdulje vrijeme (35 min.).
Prilikom podesavanja podrucija c ije preporucuje se odabrati najkrace vrijeme.

Podesavanje podrucja detekcije
[El Pokrivnom naljepnicom kako bi se izostavile npr. staze ili susjedna imanja
T Domet 2 — 10 m, zakretanjem senzorske lece za 90°.

Smetnje u radu (Smetnja / Uzrok = Pomoc)

Bez napona / neispravan osigurac, nije uklju¢eno = stavite novi osigurac, ukljucite mreznu sklopku,
provjerite vod ispitivacem napona. Ne ukljuéuje / okolina je jo$ presvijetla = pricekati dok se ne dostigne
prag aktiviranja ili iznova podesiti vrijednost / neispravno rasvjetno tijelo = zamijeniti rasvjetno tijelo /
mrezna sklopka je ISKLJUCENA = ukijuciti/ podrucje detekcije nije ciljano podeSeno = iznova podesiti.
Ne iskljucuje / trajno kretanje u podrucju detekcije = promijeniti podrucje. Nezeljeno ukljucuje / detekci-
ja npr. automobila na ulici &> premjestiti podrucje, zakrenuti senzor. Promjena dometa / druge temperatu-
re okoline = u slucaju hladnoce smanjiti domet senzora zakretanjem, u slucaju topline podesiti ga vise.

Izjava o uskladenosti

Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve Direktive o niskom naponu 2014/35/EU / Direktive o elektromagnetnoj
podnosljivosti (EMV) 2014/30/EU / Direktive o ogranicenju koristenja odredenih opasnih materijala u elek-
tricnim i elektronickim uredajima (RoHS) 2011/65/EU / Direktive o otpadnim elektricnim i elektroni¢kim
uredajima i opremi (WEEE) 2012/19/EU.

Jamstvo za funkcionalnost

Ovaj Steinel-ov proizvod izraden je uz veliku paznju, njegovo funkcioniranje i sigurnost ispitani su prema
vazecim propisima i na kraju je proizvod podvrgnut kontroli uzorka. Steinel preuzima jamstvo za besprije-
kornu kakvocu i funkcionalnost. Jamstveni rok iznosi 36 mjeseci i zapocinje s danom prodaje potrosacu.
Uklanjamo nedostatke koji su posljedica greSaka na materijalu ili tvornicke greske, realizacija jamstva
izvrSava se popravkom ili zamjenom dijela s greSkom po nasem izboru. Jamstvo ne dajemo u slucaju
ostecenja na potro$nim dijelovima, kao i $teta i nedostataka koji nastanu zbog nestrucnog rukovanja ili
odrZavanja. Posljedicne Stete na drugim predmetima su iskljucene. Jamstvo se priznaje samo ako nera-
stavljeni, dobro zapakiran uredaj poSaljete zajedno s kratkim opisom greske i raunom (datum kupnije i
pecat trgovine) nadleznoj servisnoj sluzbi.

Servis:

Nakon isteka jamstvenog roka ili kad se utvrdi nedostatak bez jamstva, popravak ¢e se izvrSiti u tvornici.
Molimo vas da dobro zapakiran proizvod posaljete najblizoj servisnoj sluzbi.
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Péhimote

Liikumine liilitab valgust. Teie mugavuse ja ohutuse huvides. Sisseehitatud piiroelektriline infrapunadetek-
tor tuvastab liikuvate kehade (inimesed, loomad jne) ndhtamatut soojuskiirgust. Nii tuvastatud soojuskiirgus
muundatakse elektrooniliseks signaaliks, mis lilitab valgust. Lébi takistuste nagu nt miiiiride vdi klaaside
soojuskiirgust ei tuvastata ning sellele liilitamist ei jérgne.

Ohutusjuhised

W Monteerimisel peab olema kiilgeiihendatav elektrijuhe pingevaba.

Selleks lilitage esmalt elektrivool vélja ja kontrollige pingetestriga pingevabadust.

W Seadme installeerimisel on tegemist tddga vorgupingel. Seetdttu peab seda teostama
spetsialist vastavalt riigis kehtivatele installatsioonieeskirjadele ja lihendamistingimustele.
(®- VDE 0100, ®-0VE-ONORM E8001-1, @-SEV 1000)

W Kasutage ainult originaalvaruosi.

B Arge votke seadet iseseisvalt lahti. Remonti tohib teostada iiksnes oskustdokoda.

Installatsioonijuhised Il -

(naitlikult kujutatud tootel L 20 S)

L = voolujuhtiv juht (enamasti must véi pruun), N = neutraaljuht (enamasti sinine),
PE = voimalik kaitsejuht (roheline/kollane)

Tahelepanu: Isoleerige PE-kaitsejuht olemasolu korral teibiga.

A Uhendamine siivispaigaldusjuhtmega. Bl Unendamine pindpaigaldusjuhtmega vahehoidiku abil.

Tahelepanu: vorgutoitejuhtmesse on loomulikult voimalik monteerida sisse- ja valjaliilitamiseks vorguliiliti.
Tahtis: (ihenduste omavaheline &ravahetamine voib kahjustada seadet. Palun pidage silmas, et valgusti
tuleb kaitsta 10A juhtmekaitseliilitiga.

Talitlus B
Hamarduse seadmine (tehaseseadistus: paevavalgusreziim 2000 lux):
Sujuvalt seatav sensori rakendumislavi 2 — 2000 lux.
Seaderegulaator . peale seatud = péevavalgusreZiim u 2000 lux.
Seaderegulaator  peale seatud = hdmardusreZiim u 2 lux.
Paevavalguses tuleb tuvastuspiirkonna seadistamiseks

Aja seadmine (tehaseseadistus: 8 sek):

Sujuvalt seatav valgustusaeg 8 sek kuni 35 min.
Seaderegulaator liihim aeg (8 sek)

Seaderegulaator pikim aeg (35 min)

Tuvastuspiirkonna seadmiseks on soovitatav valida Iiihim aeg.

Tuvastuspiirkonna hailestamine
IEl Kattekleepsudega, et nt kdnniteed vdi naabrite krundid &ra piirata
I T66raadius 2 — 10 m, sensorildatse pdoramisega 90° ulatuses.

Talitlusrikked (rike / pdhjus = kérvaldaming)

Pinge puudub / kaitse defekine, sisse lilitamata = wuus kaitse, liilitage vorguliiliti sisse, kontrollige juhet
pingetestriga. Ei liilitu sisse / imbrus veel liiga ere = oodake rakendumisléve sa iseni voi seadi
uus véértus / valgusallikas defektne = vahetage valgusallikas vélja /vorguliliti VALJAS = liilitage sisse /
tuvastuspiirkond suunatult seadistamata = hdélestage uuesti. Ei liilitu vélja / pisiv likumine tuvastuspi-
irkonnas = muutke piirkonda. Liilitub i sisse / tu nt autosid tanaval = seadistage
piirkond {imber, pddrake sensor eemale. Tooraadiuse muutumine / teised Umbrustemperatuurid =
liihendage kiilmaga sensori todraadiust allapdéramisega, seadke soojaga korgemaks.

Vastavusdeklaratsioon
Antud toode vastab jérgnevale: madalpingedirektiiv 2014/35/EL / EMC direktiiv 2014/30/EL / RoHS direktiiv
2011/65/EL / WEEE direktiiv 2012/19/EL

Talitlusgarantii

STEINELI toode on valmistatud suurima hoolega, on kehtivate eeskirjade jérgi talitluslikult ja ohutusalaselt
lile kontrollitud ning labinud seejérel pistelise kontrolli. Steinel annab toote laitmatute omaduste ja talit-
luse kohta garantii. Garantiitdhtaeg on 36 kuud ja algab tarbijale toote ostmise paevast. Me korvaldame
materjali- voi valmistamisvigadest tulenevad puudused; garantiiteenust osutatakse meie valikul puudulike
detailide remontimise voi valjavahetamise teel. Garantiiteenust ei osutata kuluosade kahjustumise ja
kahjude ning puuduste korral, mis on tekkinud asjatundmatust késitsemisest vdi hooldamisest. Edasised
vooresemetele pohjustatud jargkahjud on vélistatud. Garantiinduet aktsepteeritakse ainult siis, kui osan-
damata seade saadetakse koos vea liihikirjelduse, kassatSeki voi arvega (ostukuupéev ja miiiija tempel) ja
korralikult pakituna vastavasse teeninduspunkti.

Teenus:
Pérast garantiiaja m6ddumist v6i puuduste korral, mille kohta garantii ei kehti, teostab remonti meie
tehaseteenindus. Palun saatke toode korralikult pakituna Idhimasse teeninduspunkti.

julaator <0: (pé eziim) peale seada.

Tiot [
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Principas

Nuo judéjimo jsijungia Sviesa. Jusy patogumui, Jusy saugumui. [montuotas piroelektrinis infraraudonujy
spinduliy jutiklis fiksuoja nematoma judan¢iy kiiny (Zmoniy, gyvany ir t. t.) skleidziama $iluma. Si uzfiksuo-
ta skleidziama Siluma paverc¢iama elektroniniais signalais, kurie jjungia $viestuva. Kliatys, pvz., sienos ar
langai, trukdo uZzfiksuoti skleidziama Siluma, tokiu atveju Sviesa nejsijungia.

Saugumo nurodymai

W Montuojant prietaisg prijungiamajame elektros kabelyje neturi buti jtampos.

Todél visy pirma atjunkite elektros srove ir jtampos indikatoriumi patikrinkite, ar néra jtampos.

W Prietaisas jungiamas prie elektros tinklo. Todél jj turi prijungti specialistas, vadovaudamasis $alyje
galiojanciomis instaliacijos normomis ir jungimo taisyklémis. (@- VDE 0100, &®-0VE-ONORM E8001-1,
@-SEV 1000)

B Naudokite tik originalias atsargines dalis

B Prietaiso neardykite savarankiSkai. Remonto darbus atlikti galima tik specializuotose taisyklose.

Jrengimo nurodymai Il -

(pavyzdys rodomas remiantis gaminiu L 20 S)

L = faze (dazniausiai juodas arba rudas) N = nulinis laidas (dazniausiai mélynas),

PE = jzeminimo laidas, jei yra (Zalias / geltonas)

Démesio! PE Zeminimo laid, jeigu jis yra, izoliuokite lipnia juosta.

I Potinkinis prijungimas, [B virstinkinis prijungimas naudojant laikiklj.

Démesio! Be abejo, j tinklo jvada galima jmontuoti tinklo jungiklj, kuris atliks jjungimo ir iSjungimo funkcijas.
Svarbu: neteisingai sujunge laidus, galite sugadinti prietaisa. Prie Sviestuvo turi bati jungiamas 10 A
automatinis iSjungiklis.

Funkcija B

Prieblandos lygio nustatymas (Gamyklos nustatymas: ,dienos” rezimas 2000 liuksy):

Tolygiai nustatomas sensoriaus suveikimo temstant slenkstis nuo 2 iki 2000 liuksy.

Nustatymo reguliatorius nustatytas ties 1: = ,dienos* rezimas apie 2000 liuksy.

Nustatymo reguliatorius ties € = prieblandos rezimas (apie 2 liuksus).

Nustatant jautrumo zong dienos Sviesoje nustatymo reguliatoriy reikia nustatyti ties 40 (dienos viesos rezimas).

Svietimo trukmés nustatymas (Gamyklos nustatymas: 8 sek.): -_—
Tolygiai nustatoma $vietimo trukmé nuo 8 sek. iki 35 min. Démesio! % min.
Nustatymo reguliatorius ties trumpiausiu laiku (8 sek.) P—— 5 min.

Nustatymo reguliatorius ties ilgiausiu laiku (35 min.)
Nustatant jautrumo zona rekomenduojama nustatyti trumpiausia $vietimo trukme.

Jautrumo zonos nustatymas
Bl Naudojant dengiamuosius lipdukus, kad j jautrumo zong nepatekty, pvz., takai arba kaimyny teritorija
I Jautrumo zonos ilgis 2-10 m, pasukus sensoriaus linze 90° kampu.

Veikimo sutrikimas (Sutrikimas / PrieZastis = Pagalba)

Neéra elektros srovés / perdeges saugiklis; iSjungtas jungiklis = reikia naujo saugiklio; jjunkite tinklo jun-
giklj; jtampos indikatoriumi patikrinkite laida. Nejsijungia / Aplinka per Sviesi = laukite, kol bus pasiektas
suveikimo slenkstis arba is naujo nustatykite reikSme / perdegé lemputé = pakeiskite lemputg / Tinklo
jungiklis ISJUNGTAS => jiunkite / Netinkamai nustatyta jautrumo zona = nustatykite is naujo. NeiSsijungia /
jautrumo zonoje fiksuojamas nuolatinis judéjimas = Pakeiskite jautrumo zona. Jsijungia nepageidaujamu
laiku / fiksuojami gatve vaziuojantys automobiliai = Pakeiskite jautrumo zona, pakreipkite sensoriy Kitaip.
Jautrumo zonos ilgio keitimas / kita aplinkos temperatira => esant $altam orui sumazinkite, esant kars-
tam orui — padidinkite.

Atitikties deklaracija

Sis gaminys atitinka: Zemy jtampu direktyva 2014/35/ES / Elektromagnetinio suderinamumo direktyva
2014/30/ES / Pavojingy medziagy naudojimo apribojimo (RoHS) direktyva 2011/65/ES / Elektros ir elektro-
nikos prietaisy atlieky direktyva (WEEE) 2012/19/ES.

Funkciné garantija

Sis STEINEL produktas pagamintas itin kruop$ciai, pagal galiojancias normas patikrintos jo funkcijos ir sau-
gumas bei papildomai atlikta pasirinkty prietaisy patikra. ,Steinel“ suteikia prietaisui garantija. Garantinis
laikotarpis — 36 ménesiai. Jis skaiCiuojamas nuo prietaiso pardavimo vartotojui dienos. Mes Saliname
trikumus, kilusius dél medziagy arba gamybos klaidy, garantinés paslaugos teikiamos remontuojant

arba keiciant dalis su defektais misy nuozidira. Garantija netaikoma susidévincioms dalims, taip pat jei
prietaisas sugenda dél netinkamo naudojimo arba netinkamos priezitros. Kitiems daiktams padaryta zala
neatlyginama. Garantija taikoma tik tuo atveju, jei neiSardytas prietaisas kartu su trumpu gedimo aprasy-
mu, kasos Cekiu arba saskaita (pirkimo data ir pardavéjo antspaudu), tinkamai supakuotas atsiunciamas
atitinkama techninés prieZitros tarnybos vieta.

Aptarnavimas:

Pasibaigus garantinio aptarnavimo laikotarpiui arba atsiradus gedimams, kuriems garantija netaikoma,
prietaisa taiso masy gamyklos techninés priezitros tarnyba. PraSom gerai supakuota produkta atsiysti j
artimiausia technines priezitros tarnyba.
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Princips

Kustiba ieslédz gaismu. Jusu komfortam, Jisu droSibai. lebivetais piroelektriskais infrasarkano staru
detektors uztver kustigu kermenu (cilveki, dzivnieki utt.) neredzamo siltuma starojumu. Sadi uztvertais
siltuma starojums tiek elektroniski parversts un iesledz gaismekli. Sensors siltuma starojumu neuztver caur
Skersliem, pieméram, mariem vai stikliem, lidz ar to gaismeklis netiek ieslégts.

DroSibas norades

B MontaZas laika pievienojamais elektribas vads nedrikst atrasties zem sprieguma.

Tadel vispirms atslegt stravas padevi un ar sprieguma meritaju parbaudit, vai vads neatrodas zem
sprieguma.

B Instalejot sensoru, jastrada ar elektrotikla spriegumu. Tade| tas javeic specialistam, lietpratigi un
saskana ar vietéjo instaléSanas un pieslégsanas tehnisko prieksrakstu prasibam (@®- VDE 0100,
@-0VE-ONORM E8001-1, @-SEV 1000)

B Izmantot tikai originalas rezerves detalas.

W lerici neizjaukt saviem spekiem. Remontdarbus veikt drikst tikai specializéta remontdarbnica.

Norades instalacijai -

(Ka piemeérs minéts produkts L 20 S)

L = faze (visbiezak melns vai brins), N = nulles vads (vishiezak zils)

PE = iespejamais sazemejums (zal$/dzeltens)

Svarigi! PE sazeméjumu, ja tiek izmantots, izolét ar izolacijas lenti.

A Pieslégums ar zemapmetuma pievadvadu, [l Pieslégums ar virsapmetuma pievadvadu un starpliku.

Uzmanibu! Pats par sevi saprotams, tikla pievadvada var tikt iemontets tikla sledzis izslegSanai/ieslegSanai.
Svarigi! Sajaukti pieslegumi var novest pie ierices bojajumiem. Lidzu, nemiet véra, ka gaismeklis ir
nodrosinams ar 10 A dro3ibas sledzi.

Funkcijas B

Kréslo$anas iestatijumi (Ripnicas iestafijumi: dienasgaismas rezims — 2000 luksi):

Bez pakapem iestatams sensora reakciju slieksnis no 2 — 2000 luksiem.

lestatijumu regulators uz - = dienasgaismas rezims, apm. 2000 luksi.

lestatijumu regulators uz € = kréslo$anas rezims, apm. 2 luksi.

Uztveres lauka iestatiSanai dienasgaisma iestatijumu regulators pagriezams uz - (dienasgaismas rezims).

Laika iestatijumi (Ripnicas iestatijums: 8 sek.): —
Bez pakapém iestatams deg3anas ilgums no 8 sek. fidz 35 min. Tipp! % min.
lestatijumu regulators uz isakais laiks (8 s) —_— 5 min

lestatijumu regulators uz garakais laiks (35 min)
Uztveres lauka iestatiSanai izvéléties 1sako laiku.

Uztveres lauka justé$ana
IH ar uzlimes palidzibu, lai no uztveres lauka ,iznemtu*, pieméram, gajéju celinus vai blakus eso$os
zemes gabalus. [ aizsniedzamiba: 2 — 10 m, pagrieZot sensora lecu par 90°.

Darbibas traucéjumi (traucgjums / célonis = novérsana)

Nav sprieguma / majas drosinatajs ir bojats, nav ieslégts = jauns majas drosinatajs ieslégt elektrotikla
slédzi, parbaudit vadu ar sprieguma méritaju. Neieslédzas / apkartne vél par gaisu = nogaidit, lidz sasni-
egts reakcijas slieksnis, vai iestatit no jauna / Bojata spuldze = nomainit spuldzi/ izslegt fikla sledzi AUS/
OFF = jeslégt / uztveres lauks nav precizi iestatits = justét no jauna. Neiesledzas / nepartraukta kustiba
uztveres lauka = izmainit lauku. Negaiditi iesledzas / tiek uztvertas, pieméram, brauco$as automasinas
> parveidot lauku, pagrozit sensoru. lzmainita aizsniedzamiba / izmainita apkartnes temperatira = pie
zemam temperatiram samazinat aizsniedzamibu, pagrozot sensoru, pie augstakam temperatiram — pagriezt
augstak.

Atbilstibas deklaracija
Sis produkts atbilst: Zemsprieguma direktivai 2014/35/ES / EMV direkfivai 2014/30/ES / RoHS direkfivai
2011/65/ES / WEEE direktivai 2012/19/ES.

Darbibas garantija

Sis STEINEL produkts ir izgatavots ar vislielako riipibu, ta darbiba un dro$iba ir parbaudita saskana

ar speka esosajiem priekSrakstiem, un nosléguma paklauts izlases veida parbaudei. STEINEL garanté
nevainojamas produkta ipasibas un darbibu. Garantijas laiks ir 36 ménesi un stajas speka ar pardo$anas
dienu lietotajam. Més novérsam trikumus, kuri radusies materialu vai riipnicas klidu dél, garantijas ser-
viss ietver sevi bojato dalu savesanu karfiba vai apmainu péc misu izvéles. Garantijas serviss neattiecas
uz nodilumam paklauto dalu bojajumiem, ka arf uz bojajumiem un trikumiem, kuri radusies nelietprafigas
lietoSanas, apkopes vai arf neoriginalu dalu izmanto$anas rezultata. Garantijas saistibas neattiecas uz
citiem objektiem, kas varetu tikt bojati ierices darbibas rezultata.

Garantija ir speka tikai tad, ja neizjaukta ierice kopa ar isu klidas aprakstu, kases ¢eku vai rekinu

(ar pirkSanas datumu un pardevéja zimogu), labi iepakota, tiek nosifita attiecigajai servisa nodalai.

Serviss:
Pec garantijas laika beigam vai bojajumus bez tiesibam uz garantijas servisu remonté musu rupnicas
serviss. Labi iesainotu preci, ludzu, nosutiet tuvakajai servisa nodalai.
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NpuHumMn peicreus

[lBuxenve Bkniouaer cger. [lna Bawero yao6craa i GeonacHocTu. BCTpoerHblil nupo3neKTpuyeckuii HOpakpacblii ceHcop
PEruCTPUpYeT HeBUAUMOR TEMNIBOE U3JTyUeHie JBINKYLLMXCA 06bEKTOB (Miofieil, UBOTHBIX 1 T.4.). Peructpupyemoe Tenno-
U3Ny4enie Npeo6pasyeTca IeKTPOHHBIM CNIOCOGOM B CUrHan, KOTOPbIIA Bbi3bIBaeT BKMIOUeKIe CBETUbHIIK. B Tom cnyyae,
QM Ha NyT! MMElOTCA NPENATCTBYA, HaNpUMep, CTeHbl UM OKOHHbIe CTeKNa, PErvicTpaLiuA Tennousny4eHus He NPOUCKORNT, a
aep Henp Au namnbl.

YKa3aHus no TexHuke 6e3onacHocTn

W puny MOHTaXa nog| it aneKTponp JIOMKeH ObiTb 06ecToyen.
No3Tomy, B nepByio ouepe/ib, CefiyeT OTKMKUMTb Mofiauy Toka U MPOBEPHTH OTCYTCTBIE HAMPAXKEHIA C MOMOLLIbIO MHAU-
KaTopa HanpaxeHus.

W MonTaxHble paboTbl No NoAKM0UeHI0 NPUGOPa OTHOCATCA K KaTeropuy paboT ¢ ceTeBbIM HanpsxeHuem. Moatomy ux
JLOMKHbI BbINOMHATD CMELYANNCTbI COTNACHO MHCTPYKLMM MO MOHTAXY ¥ Y COBMioZieHN YCnoBMit NOAKIoYeHNA IneKTpu-
Yeckux u3aenui, Aeiictaylowyx B crpare. (@- VDE 0100, @-OVE-ONORM E8001-1, @@-SEV 1000)

W W Tb TONbKO OPUT! 3anacHble Yactu

B He pa36upatb npubop amocToATenbHo. PEMOHT MOXHO b TONIbKO B

Ykasauus no ycranoske [l -

(NpepcTaBneHo B kauectse npumepa Ha ugennm L 20 )

L = ToKoBeaywwii NPOBOA UM NOAKNIOYEHHAA K NOTPeGUTeNto (asa (YalLie BCero YepHblit uaM KOPUUHEBbIIt),
N = HyneBoii npoBoz (uatLie Bcero CuHMit),

PE = BO3MOXHbIii POBO/ 3a3eMeHNA (3eneHblii/enTbilii)

B | Egw ectb, Tb NPOBOA PE kneiikoii neHToit.

il MacTepcKoil.

o Hile CKPbITO 1P i, Bl non Hite OTKPbITOIA np ii yepes np

BHumanue! Mpu HeobXoAUMOCTH K ceTeBOMY NPOBOAY MOXET 6bITh NPUCOAMHEH BbIKMI0UaTENb CETEBOTO TOKa. BaxHo:
Heny npuco! MOXET NUBECTY K MOBPEX/eHUto ceHcopa. (neuTe, uTo6bl CBETUNLHIK Obin OCHa-
LLIEH NIVHeIiHbIM 3aLLMTHbIM npesoxpaHuTenem 10 A.

Mpunumn pabotol B

YcTaHoBKa cymepeyHoro nopora (3aBojckas HacTpoiika: pexum AHeBHoro ocseltieHna 2000 k)
Topor cpabaTbiBaHus ceHcopa MOXeT 6bITb YCTaHOBNEH NNIaBHO B AnanasoHe 2—2000 k.
PerynaTop, yCTaHOBNeHHbIii Ha - = pexuM AHEBHOTO 0CBelueHns npuM. 2000 k.

PerynaTop, ycTaHoBNeHHbIi Ha (= PeXUM CyMepeyHoro ocBelLieHna oK. 2 JiK.

Mpu ycTaHoBKe 30Hbl 06HapyKeHis NPY AHEBHOM OCBeLLIEHI PEryNATOp peKOMeHzyeTcA
YCTaHABAUBATb Ha <P (DEXVIM IHEBHOTO OCBeLLIeHNS).

YcraHoBKa BpemeHU BKIOYEHUA NaMAbl (3aBO/CKaA HACTPOiKa: 8 cek.):

Bpems ocBeLLieHnA MOXeT ObiTb NNaBHO YCTaHOBNIEHO B Uana3oHe T 8 ceK. /10 35 MUH. COBeT! % MUH.
Perynatop - MUH. NPOAOMKUTENbHOCTD (8 cek.) 5 MUH.
Perynatop - MaKc. NPOAOMKUTENHOCTb (35 MIH.)

Mpu HacTpoiiKe 30HbI p TCA YCTaHOBMTb TeNbHOCTb.

Perynupoxl(a 30Hbl 0XBaTa
C .

4100l BbIZIENUTb AOPOXKY UM COCEACKME Y4aCTKIA
I Paamyc geiicreia 2 — 10 M, 3a CueT N0OBOPOT MMH3bI CEHCOpa Ha 90°.

Henonapku npu IKCNNYyaTaLMK (HenonajKa / NpuuNHa = YCTPAHEHHE)

Her / Hencnpase np , He BKIIKOUEH = YCTAHOBHT HOBbiVi TPELOXPAHMTEN, BITIOYWITb CETEBOV! BbIKTIOYATE,
TTPOBEPHITb 11POBOJ HBMEPHTETEM HATIPAXEHYS. He BKIIOYaETCs / B OKpYXKeHUi eltje CTMLUKOM CBETNO = MO0KIATS JOCTHKEHHS MIOPOTA
CPABATSIBAHVA W 3AHOBO YCTAHOBTS 3HAYEHWE / NaMINa HaKanMBaHWUA HeVICNPABH = AMEHNTS JIAMITY HAKATMBAHMA | BbIKNOUEH ceTeBoit
BbIKII0YaTeNb = BIYATS / Heny yC 30Ha = [IPOU3BECTH HOBYIO PETY/POBKY. He BbIKNIOYaeTca /
N0CTOAHHOE B 30He 06HaY £ U3MEHHTH 30Hy. Hi / BkniouaeTca B pesynbTare au-
KeHWA aBTOMALLMH Ha Aopore = OPAGHTS 30HY, CEHCOP MIOBEPHYTS BHi3. U3MeHeHWe papinyca AeiicTBIA / V3MeHenve TemnepaTypbi
OKpy>XatoLLieit cpesbl = [Tpi Hi3KHX TEMTEPATYPAX PAZHYC JEVICTBHA COKPATHT, OYCTHB CEHCOP, 1P BbICOKUX TEMITEPATYPAX - TIOBEPHYT CEHCOP BBEPK.

CepTuduKar cooTBeTCTBUA

370 M37ieNMe COOTBETCTBYET CTaHAApTaM, B (leylowyx aupekTvsax EC: anpekTusa 2014/35/EU o Hu3kom Hanpa-
xeHuu / aupexTua 2014/30/EU oTHOCUTeNbHO 3neKTpOMarHUTHOIA coBMecTuMocTi / AupekTBa 2011/65/EU o npumenexnn
Martepuano AnA NPOU3BOACTBA INEKTPUYECKIX 1 IMEKTPOHHBIX U3JeNNiA, He COfiepXallyX BPeAHbIX BellecTs / ApeKTUBa
2012/19/EU 06 yTunu3auum 3neKTpUYeCKoro i 3neKTPOHHOro 060py/10BaHUA.

TapaHTHiiHble 06A3aTeNbCTBa

[lanHoe n3zenue npousBozcTBa Steinel 6bi0 ¢ 0COObIM BHUMaHUEM U3TOTOBIIEHO 1 UCMbITAHO Ha PaboTOCMOCOBHOCTb 1
6e30MacHoCTb JKCMAyaTaLin COOTBETCTBEHHO AIICTBYIOLLMM UHCTPYKLIAM, @ IOTOM NOABEPTHYTO BbIGOPOUHOMY KOHTPOITO
kauecrsa. Oupma STEINEL rapaHTupyeT BbicOKOe KauecTBo it HaaeXHylo paboty u3genus. [apaHTuiiHbIii ok SKcnnyaTaLmumn
COCTaBNIAET 36 MecALeB C0 AHA NPOAAXY U3Aenus. Oupma 0653yeTca YCTPaHUTL HeROCTATKM, KOTOPbie BOHUKIN B pe3yfibTaTe
He06pOKaUeCTBEHHOCT MaTepUana Ui BUIEACTBHE AedeKTOB KOHCTPYKLMM. [ledeKTbl YCTPAHAIOTCA NyTeM peMOHTa U3genva
1160 3aMeHOil HeMCNPaBHbIX AeTaneil o YCMOTPEHNH0 GMPMBI. [apaHTHIiHbI CPOK SKCMNYaTaLUN He PaCpPOCTPAHALTCA Ha
NOBPEX/IEHNIA, BO3HUKLLIUE B Pe3ynbTaTe U3HOCA AeTaneil, 1 Ha NOBPeX/eHNA 1 HeAOCTATKY, BO3HUKILIME B Pe3yNbTaTe HeHajl-
NeXaLLuX JKCrnyaTauym 1 yxoga. Qupma He HeceT OTBETCTBEHHOCTM 32 NOBPEX/IEHNA MPeJMETOB TPETHUX NINLI, Bbi3BaHHBIX
KCnnyaTaLveit u3penu. [apaHTia NpefoCTaBAAETCA TONbKO B TOM Cyuae, €Ul U3ienie B COGPaHHOM 1 ynakoBaHHOM Bize
CKpaTKM OMiCaHUeM HeUCTIpaBHOCTH Gbino BMeCTe CTIf KaccoBbIM YeKOM Ui KBUTaHLWel ( faToit

NPOAAXM U NeyaTblo TOProBOro NPeANpUATIA), N0 afpecy CepBUCHOI MacTepCKoil.

CepBucHoe 06cnyKuBaHue:

Mo ncreyennn rapaHmﬁHoro CPOKa WUnu Npu Hanuynu HenonaAoK, UCKNKYAIOLLNX rapaHTHI, HaLlle CepBUCHOE NpeanpuaTne
npeanaraet (Bou yaiyru. B Takux 1y4anx, npocum 0TNpaBNATbL U3Jenue B ynakoBaHHOM BiAe B 6nmmaﬁmy|o CepBUCHY0
MacTepckyto.

' STEINEL

Intelligent technology



