
GYSFLASH 8.12 PL

Made in GYS China- EN 60335-2-29
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Art.-Nr. 077331
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SAE / SAE (45 cm)

Art.-Nr. 077348

Art.-Nr. 069282

LADEGERÄT
BATTERIE

12 V

Das GYSFLASH S 8.12 PL (8 A) ist ein modernes Ladegerät für 12-V-Blei- und Lithium-Eisen-Phosphat 
(LiFePO4)-Batterien. Es verfügt über zwei eigenständige, intelligente Ladeprogramme, die die Leistung 
für jede Akkutechnologie sicherstellen. Mit seinem Ladestrom von 8 A kann er die Batterien von Autos, 
Nutzfahrzeugen und Wohnmobilen optimal aufladen.

• Zwei Lademodi:
: Zum Aufladen aller Batterien Blei 12 V von 15 Ah bis 160 Ah.
: Zum Aufladen von Batterien Lithium-Fer-Phosphat-Batterien von 1,2 Ah bis 160 Ah. 

• Drei Ladeströme:  
Ermöglicht die Auswahl des Ladestroms, der am besten zur Kapazität des Akkus passt.

    1 A
4 A

      8 A

•  Option KALT/AGM   : - Spezielle Ladung bei großer Kälte (unter 5 °C).  
und für  anspruchsvolle Batterien Start & Stop(AGM).

•  Optimale Erhaltungsladung, das Ladegerät kann an der Batterie unbegrenzt während 
des Überwinterns angeschlossen bleiben. „Auto-Restart“ bei Stromausfall mit Speichern der 
Einstellungen.

UNIVERSELLES BLEI-/LITHIUM-LADEGERÄT

•  Schont die Bordelektronik des Fahrzeugs: Schutz vor Kurzschlüssen, Verpolung  und Überlast. 
Funkenschutzsystem.

•Automatisches Umschalten auf Standby, falls die Batterie abgesteckt wird.
• Integrierter Temperatursensor verhindert ein Überhitzen der internen Elektronik.
• Vereinfachte Benutzeroberfläche zum Vermeiden unsachgemäßer Handhabungen. 

HOCHSICHER

• Kompaktes, leichtes und tragbares Design.
• Gegen Staub und Flüssigkeiten abgedichtetes Gehäuse (IP65).
• Wandbefestigungen sind möglich.

ERGONOMISCH

www.gys.fr
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„UVP Wake up“-Funktion: ermöglicht es, eine Batterie im Schutzmodus nach einer Tiefentladung zu 
reaktivieren und startet automatisch den Ladevorgang. 
*UVP : Under Voltage Protection (Tiefenentladeschutz)

EBS-Technologie (Equalizing Battery System) stellt sicher, dass die Zellen der Batterie perfekt ausgeglichen sind.

•  Verlängert die Lebensdauer und die Leistung von Blei- (Gel, AGM, Flüssigkeit, Kalzium usw.) und 
Lithium-Batterien. (LFP).

•  Das Ladegerät passt seine Ladeparameter präzise an die interne Temperatur an.

VOLLAUTOMATISCHES LADEN


