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Flipper ® Plus
Das intelligente Kombi-Setzgerät! 
Zum Setzen von Blindnieten und Blindnietmuttern

FAKTEN
Gewicht:  750 g 
Gesamtlänge: 217 mm
Gesamthub:  16,2 mm
Einzelhub:  1,8 mm
Arbeits- Blindniete 
bereich: Blindniete bis 5 mm Ø
  Aluminium und 4 mm 
  Ø Stahl und Edelstahl
  Blindnietmuttern 
  Setzt Blindnietmuttern 
  von M4 bis M6 Aluminium
  und von M4 bis M5 Stahl.
   
 
  

VORTEILE IM ÜBERBLICK  

• 1 Gerät – 2 Funktionen
• Schneller Umbau von Blind- 

niet- zu Blindnietmuttern-
Setzgerät

• 40% Ersparnis der  
Handkraft

• Selbstständiger  
Dornauswurf

• Robust und stabil

Art.-Nr. 157 1258
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SCHNELLER UMBAU: MIT WENIGEN HANDGRIFFEN IN UNTER 1 MINUTE UMGERÜSTET

1. Der Ausbau
Ausbau der im Bild  
dargestellten Teile

2. Der Einbau
Einbau Gewindedorn  
und Mundstück

3. Ümgerüstet
Umgerüstet als Blindniet- 
muttern-Setzgerät
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Praktisch und stabil  
Flipper® Plus-Box
Geliefert wird der Flipper® 
Plus im praktischen, stabilen 
Kunststoff-Tragekoffer. 

Gewicht: ca. 1,6 kg
Maße: 340 x 275 x 56 mm

• Flipper® Plus
• Mundstücke:12/20,12/24,12/29,12/M4, 

12/M5 und 12/M6
• Umrüstsatz Gewindedorn: M4, M5 und M6
• 1 Montageschlüssel (am Auffangbehälter)
• 1 Innensechskantschlüssel 
• 1 Futterbacken-Einsetzhilfe
• Aufbewahrungsbox
• Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste
• Betriebsanleitung
• Hubtabelle

Besonderheiten

Lieferumfang

Flipper ® Plus


