
Montageanleitung Schutzvisier 

Schutzvisier

Stirnteil

Seitenteil 1 Seitenteil 2

Papiertaschentuch kann optional 
verwendet werden 

Schritt 1:
Montaganleitung sorgfältig lesen oder 
ggf. Video anschauen (siehe QR-Code)

Schritt 2:
Teile gemäß Abbildung sortieren, auf 
entsprechende Lage und Position der 
Teile achten 

Schritt 3:
1. Papiertaschentuch halb aufklappen und um 
das Stirnteil wickeln

Schritt 4:
2. Papiertaschentuch unter beide
Klemmlaschen des Stirnteils schieben 
und damit �xieren

1.

2.

Schritt 5:
Seitenlasche des Stirnteils von hinten 
durch 1. und 2. Aussparung des 
Schutzvisiers schieben. Am Anschlag 
Widerhaken gegen Verrutschen 
hochbiegen

Schritt 6:
Mit der anderen Seitenlasche des 
Stirnteils den Schritt 5 wiederholen

1.
2.

Schritt 7:
Überprüfung der Arbeitsschritte 3 - 6

- Schutzvisier vordere Ebene
- Seitenlaschen des Stirnteils ragen 
über und be�nden sich hinter dem 
Schutzvisier
- Widerhaken sind hochgebogen und 
verhindern ein Verrutschen des 
Schutzvisiers
- Papiertaschentuch ist mittig 
positioniert und mit Klemmlaschen 
�xiert

Schritt 8:
Seitenlasche des Stirnteils mit Schutzvisier von 
vorne durch 3 Aussparungen des Seitenteils 1 
schieben. Das Ende der Seitenlasche des 
Stirnteils be�ndet sich dann hinter dem  
Seitenteil, Widerhaken in Seitenlasche des 
Stirnteils hochbiegen

Schritt 9:
Mit der Seitenlasche des Stirnteils den Schritt 8 
am Seitenteil 2 wiederholen

1.
2.

3.

Schritt 10:
1. Schutzvisier um Kopf legen und 
an Kopfumfang anpassen 
2. dazu Aussparung markieren

Schritt 11:
Seitenlaschen der Seitenteile 
jeweils in entsprechende 
Aussparung der gegenüberlie-
genden Seitenteile, wie in Schritt 
8 beschrieben wird, einschieben.

Widerkaken erst nach Feinjustie-
rung an Kopfumfang umbiegen. 

Schritt 12:
Schutzvisier an gewünschte 
Kopfhöhe anpassen, 
dazu Schritt 10 -11 wiederholen
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