
IVR-L 100/40 Sc
Für ein breites Anwendungsspektrum geeigneter mobiler Flüssigkeits- und Spänesauger IVR-L 

100/40. Saugt zuverlässig und sicher Öle, Kühlemulsionen sowie feine und grobe (Metall)Spä-

ne.
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3 Einfache und sichere Entleerung ohne Abnahme des 
Antriebskopfs

 Absetzfahrgestell und Rollsammelbehälter für eine ergonomische 

Entleerung.

 Komfortable, manuelle und arbeitssichere Entleerung von 
Flüssigkeiten

 Ablassschlauch am Sammelbehälter zum sicheren Entleeren von Ölen 

und Kühlmitteln.

 Füllstandsanzeige an Ablassschlauch und Gerät zur Vermeidung von 

Überfüllung.

 Geräuscharmer Betrieb

 Geräuscharmer Betrieb dank schallgedämmter Antriebseinheit.
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TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

IVR-L 100/40 Sc

 Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche
 Schalldämmung

Technische Daten
Bestell-Nr.  9.989-401.0

EAN-Code  4054278695167

Stromart Ph / V / Hz 3 / 400 / 50

Luftmenge l/s / m³/h 137,5 / 495

Vakuum mbar / kPa 140 / 14

Anschlussnennweite  DN 70

Zubehörnennweite  DN 70 / DN 50


