
IVR-L 100/24-2 Tc Dp
Mobiler Flüssigkeits- und Spänesauger IVR-L 100/24-2 Tc Dp. Betrieben mit Wechselstrom, 

geeignet für beispielsweise Öle, Kühlemulsionen oder feine, leichte Metallspäne in mittleren 

Mengen.

1

2

3 Entleerungssystem mit Kippfahrgestell erlaubt eine sichere 
manuelle Entleerung

 Rahmensystem ermöglicht ergonomische Kippentleerung mittels 

Abrollmechanismus.

 Komfortable, manuelle und arbeitssichere Entleerung von 
Flüssigkeiten

 Ablassschlauch am Sammelbehälter zum sicheren Entleeren von Ölen 

und Kühlmitteln.

 Füllstandsanzeige an Ablassschlauch und Gerät zur Vermeidung von 

Überfüllung.

 Siebkorb ermöglicht die Trennung von festen und flüssigen 
Saugmedien

 Effiziente Trennung von festen und flüssigen Saugmedien.

 Trennung vereinfacht die Weiterverwendung oder Entsorgung.
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TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

IVR-L 100/24-2 Tc Dp

 Kippfahrgestell
 Fasspumpenfunktion
 Optische Füllstandsanzeige

Technische Daten
Bestell-Nr.  9.989-400.0

EAN-Code  4054278695136

Stromart Ph / V / Hz 1 / 220–240 / 50–60

Luftmenge l/s / m³/h 148 / 532

Vakuum mbar / kPa 230 / 23

Anschlussnennweite  DN 50

Zubehörnennweite  DN 50 / DN 40


